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Nouvelles demi-barriéres & fermeture automatigue. %Ei [ ézy |
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Lt arrété voyal du 18 octobre 1957 prévoit quelaes

ges 3 niveau pourront &tre pourvus de barriéres partielles i

(demisbarriéres) . Placses en chicane des deux cbteys de 1d 7 |
voie ferrée, elles offriront a la sortid wn passagaﬁlﬁgrekﬂe
Z métres de largeur su moins et de.la moitié de 1lat X

de la chaussée au plus. i

Ges barriéres pourront &tre manoeuvrées soit par dnl
garde-barriére, soit par un dispositif fonctionnant autom 47
quement au passage des trains.

Ta SNCB, soucieuse de sauvegar der dans toute la mesure
de ses meyens la sécurité des usagers de la route, tout en
réduisant au strict minimum les entraves & la circulation
routiére, est décidée, dans ce domaine aussi, & poursuivre
1teffort qu'elle dépleie en Vvue de moderniser 1l'équipement
de son réseau. '

; Cl'est ainsi que des passages 4 niveau seront équipés
de demi-barriéres & manoeuvre automatique.

Ces installations présentent une grande sécurité de
fenctionnement et n'entravent la circulation routiére que
pendant le temps strictement indispensable pour garantir la
séourité des usagers de la route.

an l'absence de toute cireulation ferroviaire, les bar-
riéres sont levées et des feux vlancs lunaires clignotent &
raison d'environ quarante allumage par minute.

3 niveau et des feux rouges S© substituent aux feux blancs
ljunaires. La cadence de clignotement des feux Youges est

A 1'approche d'un train, une sonnerie tinte au passage
double de celle des feux blancs lumaires. |
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Tes demi-barriséres s'abaissent ensuite interdisant le
passage.

Entre 1'allumage des feux rouges et le passage du train,
i1 s'écoule environ vingt-cing secondes.

Tmmédiatement aprés le passage du train, les demi-baxr=-
ridres se relévent et les feux blancs lunaires réapparaissent
aprés extinction des feux rouges.

TI1 est & remarquer que l'abaissement des barriéres ne
commence que gquelques secondes aprés l'apparition des feux
rouges, de sorte qu'un automobiliste peut poursuivre sa rou-
te si, au moment de 1l'allumage de ces feux, 1l se trouve a
une distance du passage & niveau telle qutil lui est impossi-
ble de respecter l'arrét.

Dés que la demi-barriére qui intercepte la circulation
sur la moitié droite de la route est franchie, l'usager ne
rencontre plus d'obstacle pour dégager le passage 4 niveau.
T1 ne risque pas, de la sorte, d'8tre emprisonné entre les
barriéres.

Etant donné la rapidité de succession des opérations @
allumage des feux rouges, fermeture des barriéres et passage
dw train, il est particuliérement dangereux de voulolr ten=-
ter une traversée des voies dés que l'approche d'un train
est signalée. ;

I1 est & espérer que les automobilistes sauront s'im~
poser la discipline n#cessaire pour permettré le développe-
ment de cette disposition, destinée & assurer leur sécurité,
tout en riduisant au strict minimum les entraves 4 la circu=-
lation.
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IL'arr8+té royal dont-il est falt mention ci-dessus stie-
pule que l'approche des passages a4 niveau équipés de demi-
barriéres automatiques doit &tre signalée par un poteau por-
tant la silhouette d'une locomotive (signal n°® 5 du code de
la route) placé 4 150 m environ du passage a niveau et conju-
gué avec le "poteau balise" repris sous le n° 15 A du m&me
code. Ies "poteaux balises" 15 B et 15 C sont & placer res-
pectivement & 100 métres et & 50 metres du passage a niveau.

A hsuteur du passage, l'usager de la route rencontrera
le poteau supportant les feux, lesquels sont surmontés dfune
oroix de St André (signal 16 A ou 16 B du code de la route).

Une premiére installation sera mise & 1l'essal a Kalm-
thout au passage & niveau situé au croisement de la ligne
dtAnvers 3 Essen et de la route de Kalmthout & Huibergen.
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