¢A), 28087%.3.69 (4.35)
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Signal lumineux
type I

Montage et mateériel Feuille 1

'MONTAGE -\Voie en alignement ou cité intérieur d’une voie en courbe

Normal re -voie :
' il i T R R e R B E T e
4 A T : 1752 sonrssmarssaty
22ef B 1 U B A
+ i ! YR R SIS
SO I O A i :
B e LGN TR i A
ol 41 2 MR R L e el L
SRS MM s e 1 e e BRI B 2 i A L
7 * I 5k i i R AT R ; i Ty 1 HE
200F - » - R taast as HHH STt ; I : ! - I ‘. T :
I B D il st s A s i T i
goolox i BT L e
—— = tl 1 1 s Rl IETRR RRRR: sonacaoass
c = fasesrpesns = Léqende =
[ T] ErEm e s e, —rr b1 -
e e 1 5 e :.:?i:. Montage A 'T:
et = Spag iagednsgnan t Hig et HH b
v = = ETTTH 30 18N oy il B i
b=t ikl e g |
‘E SR P e = ‘“ IrlLi i i D= Dévers en cm T
0 1l = e I |G o [ b
320 33 340 350 360 . 370 380 390 400 410 4720 430 440 450
Largeur de |I'entre-voie en m
MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE DU SIGNAL
e Quantités
Re"piresw Désignations NOS de la Montage Observations
nomenclature .
A B C
: ve lesunites lumi-
1 Ecran sans unile lumineuse A _____3“_.2_55.100 & 1 1 1 Ineuses, veoir feuille 4.
2 |Mat (nouveau modele) Tl 34.261.100 1 1 1
| 3 | Soubassement (nouveau modéle) | 34.261.110 1 1 1
4 | Echelle 5 échelons (modzle large) | 34.200.005 2 2 ~
Echelle 5 échelons (modéle étroit) 34200.015 | - - 2
s 5 | Echelle 2 échelons (modéle large) | ~34.200.002 - 1 -
ﬁ_EcthEE f_c_ljt:-__l_?r_\'f_n_(_modéle él‘roi{} 34.200012 = - 1
? | Echelon R 34.201.099 1 1 -
b Etrier g i 34.201.001 A M 1
| 8 | Crochet pour lanterne de secours 34.209.121 o b g 1 (Y
- Boulon cadmié M4-M1. 10x25 31541305 | 1 | 1 | 1 |Repares
B W M4=Mi.12x3 31.541.407 10 | 10 | 8 |pepsres 4,67
P " o M4-M1. 12248 : 31.541'.409 2 | 2 2 _ |Repére 1 .
" w  Ma-My. 16%35 31.541.607 16 | 18 | 18 |Repéres 3,4,5




Montage A

.
R S E
_I_
i g S,
e R
|l
P L
Montages |
U g
sl | = s
T largeur de ['entre-voie
—
g
8 = |=
r = |
0 U o
.@gl_ /”
: :.r—'L
ik I el
‘ b
Dimensions des
Montage |Soubassement| H h fondatfonsben béton
: a (-
A 34.261.110 Im55|{1m76 | 1.115 700 700
B 34.261.110 | 4m22 | 1m60 | 1.145 700 700
e 34.261.110 [4m22|1m60 | 1.145 700 700




Signal lumineux

Montage et matériel Feuille 2
type IL
MONTAGE : Voie en alignement ou cote intérieur d’une voie en courbe
Normal Dans l'entre-voie
00 0 AR A AL A RO A R S AR AL
[, [ 1 0 I i {1 TR T LTS
2 : Ll - R s
I oy : | it st TR Bt i I
- al &l adai Bl L e L L ittt
: ORI i : T e T 1
— e e i A
2-°°— L i Tol : '—4 e -!--'-r "‘ t * - ﬂ
gioof—F R et g
€ i 4o e ‘ SRt Légende
S [EHTTE ] Vontage A -
v B e |01 L R e v B :
g 170 3 ik | L i 3 10 5 = C b
s i HHHEE e HilH] D= Dévers en em :
2 == R el i e ceceaclihi R s st | R
330 340 350 360 370, 3Bo 39 4oo 410 470 430 440 450 460
Largeur de |'entre-vote en m
MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE DU SIGNAL
e . " NO Quantites. : E
Repére Designations e cas Montage Observations
nomenclature 9
: A | B C .
ks i eey ¥ 334 our les unités {umin.
1 Ecran sans unité lumineuvse N 34.266.200 1 e 1 volr Feuille 4
2 M&t ( nouveau modele) 34.261.200 1 1 1
Soubassement (nouveau modele) 34.261.210 1 1 1
Jauelt. . | vk 2 |
& JEchene 5 echelons(mod¢|e large) | 34.200.005 2 2 -
L, \Echelle 5 échelons (modéle etroit) 34.200.015 nd = || e
5 IEchelle 9 échelons (modsle large) | 34200002 | - | 1 = R
\E chelle g échelons (modéle étroit) | 34.200.012 - - 1 h
6* | Echelon . 34.202.099 W -
7 | Etrier 34202000 | 1 | 1 | 1
8 Crochet pour lgnterne de secours | 734 2_99_121 o Al sy, 44
Boulon cadmié M4-M1. 10x3s 31.541.365 | 1 Lot 1 |Repire e il
i " M4-M1.12x30 31.?41.405 10 _1_0 8 |Repéres 1,6¢et7
" L M4 - M‘ll. 12 ‘40_-_ . 31.541.408 4 4 4 i ReEérs‘l_iM
1 " .7M4' Mi. 16235 31541.607 20 i 27u __23___'-Repére5 3,45,
* e peut etre place si lerepere 7 de la feville 5 est ulilise
'




. y F ’
En cas de signal de contre-voie, l'ecran repére 1 sera retourne.
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& it et Lurgeu- de l'entre-voie_| q ==
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|
| -
.‘ F i L :H
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| L‘ﬂ: l\ =
N 1
= i 2 e
b L < e
Dimensions dqs
Montage |Soubassement| H h fondations en beton
) ] b c
A  34.261.210 | 3m60{1mB80 | 1.300 900 1.000
B 34.261.210 | 4m67| 1m5S3 1.450 900 ~1.000
C 34.261. 210 | 4mb67] 1m53 | 1.450 900 1.000




Signal lumineux

; ‘Montage et matériel | Feuille 3
type II -
MONTA GE.: Voie en alignement ou cote interieur d’une voie en courbe
Normal - | ~ Dans ['entre-voie
G i
= ol ® gi T
23 = g e B - et
= = ,1 : = ‘ . = !’!!
22 ]: : 352 b8! Es o #
.‘{“ i 23 ra
gt ’ i s ‘
240 - £ ‘ :
— Iﬁ 11‘ Eame!
2 = : ' i =
£ 190 __1 == ".“*ﬁ— zis = :‘:_
£ A i e Légeﬂde' %
- : ] Montage A 8
8 17 o ' H ——— Montage B £
& , BT
o fees D= Devers en em i
= = ' T i iz U e
a i 350 560 370 380 3390 400 440 420 430 440 450 460 470 480
Largeur de I'entre-voie en m
MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE DU SIGNAL
Quantités
. J AL ; Nos de la il
Reper Designations hodidl bt ke Montage Observations
A B
les unités lumineuses
Ecran sans unité lumineuse 34.266.300 1 1 vﬁrref:;lltliﬁ 4ummc ¥
2 Mat ) 34.260.300 1 1
3 | [Soubassement 34.263.300 | 1 =
lSOUbasserﬁeﬂl’ suréleve 34.263.350 = 1
& f.‘lrmoire pour fléches (compléte) voir tableau 1 1
lf_ampe 24 V-5 : 35.984.206 voir tableau
6 Crochet pour lanterne de secours 34.209.12'1 1 1
6a J/h"ldicnteur de vitesse (hoftiee-complet) | voir tableav ] 1
ILa'mpe 24V-5W 35.984.206 voir tableau
6b | Occulteur 34.214.920 1 1
B<c | Coiffe pour occulteur 34.214.921 1 1
7 ﬂamhe-pimﬂ supplémentaire 34.214.923 1 1 lsj:;nqurm_f:aft u‘i-u:i::' ’::io_
Boulon cadmié M4<M4 .16%45 31.541.609 18 | 18 |Repére ¢
" W M4-M1.12x40 31.541.408 2 2 |Repére 1
“ n. M4-M1 ,12x35 - 31.541.407 9 9 |Repére. 1
g . M4-M1. 10x30 31.541.306 22 22 |Repéres 4,5 6a et7




.= . ~
En cas de signal de contre-voie, Uécran repére 1 sera retournd.
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o “F"
L
| ] i
|
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e | —2
largeur de |l'entre-voie
=t j /“
I
g 1 +—
R I N
2zs /111 f Q,
b e ¥ !
Z4 1 I = :
N v R
f W - i i
| = _ |
9 | | 1l —0
ot Lo 2 = < -
Mu;\tage Soubassement|  H h Dimensions des fondations en bétorq
. a b c d
A 34. 263.300 [3m60| 1m89 1.400 1.000 1.800. 650
B 34.263.350 | 5m 54| 2m05| 2.150 1.200 2100 2.000




INDICATEURS DE VITESSE
BOITIERS COMPLETS

NS de la .. |Nombre | N®dela “|...  |Nombre| M dela |n. Nomb
nomenclature Dadignationl lampes§ no-menr.'la?ure. Designation |, lampes homencla.c:urc Dhaignation dcolam;zs
34.210.010 1 7 | 34210240 | 2+4 22 | 34210520 | 4+12 | 29
020 2 14 250 | 2+5 24 690 | 6+9 19
030 3 14 |- 260 2+6 22 890 | B8+9 18
040 4 12 |———270-1 2+7 | 46 |-34214010-12-+4+6 27
050 5 17 | —=280+—2+8 21 220 | 2+¢4+7 | 24
060 6 16 290 | 2+9 20 410 |4+5+6 | 27
070 7 12 300 | 2+10 28 420 |4 +5+7 29
080 8 17 320 | 2+12 | 2t | —430-{4+5+9| 30
090 9 16 450 | 4+5 25 | ——480-t4+6+8—1—55
100 10 23 460 | 4+6 22 | — 460 {4 +7+¥9 | 28,
110 1 14 (705l a7 21
. 120 12a 2 4 80— 8—— 24—
| 130 13 21 490 |—4+9—|—24-
INDICATEURS DE DIRECTION
BOITIERS COMPLETS
Nos de [a N : Nombre | N°% de | A .| Nomb Nos de | o .| Nombr
Inomenclature Jesghatis de lampes nnmen:iqfur‘e Désignation deT:np;Z nomencTa:ure Deslgnahondea';gm;es
36215020 | | 12 | seamzso | NN | as | azeon | VY]
o070 | ¥ 12 260 AL 40 ozo_$*v 52
oo | > * M s 270 |V N e m| Y 26
090 /"\’/ 18 C2e0 [NV | g 220 26
mo | ¥ 22 200 | Y+~ | 36 23 | V| 32
120 N 22 510 2 46 240 \1 o 32
a0 | VeV 2 s20| Y | s 20 |V *+N | 38
140 Nl 28 530 a2 48 310 | - Y 38
150 NV 34 610 | |+ | 24 320 I“ 38
0 = « ™| 30 s20| Y 36 30| N 38
0 | 4+ | 3 no| 24 ao | ¥ | so
. o 5 ) :
0| V| 720 M| 3 620 =Y 50
220 k| s 0| Y= | s2
20| N | xu 810 \}4,,\«.’ 50
200 | BN 4 910 [+ | s0




Signaux  lumineux ACCESSOIRES Feuille &
MATERIEL NECESSAIRE POUR L'EQUIPEMENT DES SIGNAUX LUMINEUX
[Repéres Désignations nzoriegglalfure Quantités
Unités lumineuseés
1 ( Unité lumineuse 160mm - Divergence symétrique 42 | 34.221.150 |)
o i ol » n w  100| 34.221.250
" o n o » : " 202| 34.221.350
L o I o n  Diverg dissymétr. vertic. 42 | 34.221.160
Filtre rouge, ¢ 150 mm 34.221.911
o e 34.221.912 | 3UnA%
“  jaune, v 36724, 913 ¢ 9l
1 | Visiére, type A ' 34.221. 411
2 f Unité lumineuse 160 mm._Divergence symetrique 10° 34.221. 250 |
< Filtre blanc lunaire , ¢ 150mm 34.221. 914
| Visiére, type B 34.221. 415
3 Obturateur 34.266.910
4 Lampe: 7,2V -15W _Culot Swan a 4 broches 35.984.201 | Repéres 1et2

]

{ L /) i e

TYPE I : TYPE II - TYPE IO




Signaux lumineux ACCE SSOIRES Feuille 5
MATERIEL NECESSAIRE POUR L’EQUIPEMENT DES SIGNAUX LUMINEUX
. Al ol N de la 1 Quantités
|Reperes Designations namenclature Type T |TypeT |Type Ir
Signaux_divers : : e |
1 [ Feu de franchissement 3 verre blanc lunaire 34.222.100( - 1 1
; { Support pour feu de franchissement. | 34,222.210| - 1 1
[ Lampe tubulaire " claire, culot Swan a 4br65V-2Y 35.984.212| - 1 1
2 Panneau a fléche 30.742.310 1 1 -
3 ( Plaque avec drapeau noir 30.740.895 1 1 -4
| Boulon cadmié M4-M1-6x20 31.541.104| 2 1 =
1 Fer plat 30x2,5 - longueur: 650mm -— - - 1
. Rivet #5, longueur 10mm = - - 2
4 f-Disque de franchissement 34.209.111 - 1 -
~ |{ Boulon cadmié M4-M1-10x25 31.641.305| - 1 -
L Rondelle en plomb,@nominal 10,5- épaisseur : 1mm | 31.535.531 - 1 -
e Y ' Panneau d‘identité ‘ voir plan 32-33/4 . ] ¥
6 Panneau de vitesse pour signal avertisseur | voir feuille 10 = |voir feuille 10
.7 [ signal de vitesse - voir feuille 11
Bride ° - 30.731.077 | - 2 -
| Boulon M4-M1_10x90 3.541.318 | - & -
| Rondelle ¢ 20 x10,5x 2 31.522.021 o & =
Armoires ‘ _
8 f Armoire rnétallique' pour ordres de depassements | 34.230.810 . 1 -
[ Fannetupour armire ne contenané que des | 35 749565 | - | 1 | -
Q ( Armoire “Voie en impasse, complétement €quipée 34.214.950| - 1§ 1
| U.80x45- longueur 620 mm | 0 34.214.951) - 2 -
Boulon cadmié M4-M1-12x 35 31.541. 407 - 8. P
Rondelle ”Gfower,,gﬁ,no'rr;. 13, epaisseur: 2,5 31.560.012| - 8 &
1 Lampe 24V-SW- . 35.984.206| - 8 8
10 ' | ( Armoire tétéphonique 35.986.011| 1 1 1
Support pour armoire téléphonique (Sign. type I) 34.290.00%5 1 - -
" " n : 2 -:r { n o I '34,290.010 it 1 -
] " n o 1" ( n " I 34.290.020 = = 1
Gestng aux. formalités de franchissement . | 30.742.561
\Pannea_u,pour armoire contenant un teléphone destine .atl.l.lx_ 1 30. 74.2. 563
11 | [ Armoire “chevron, complétement équipec'es 1€9ers) 34 214.960| 1 [ 1 £
j Support pour armoire “chevron, (Sign. type I) 34.214. 961 1 - -
4 . ¥ o, e etn . R0 R 34.214.962 T 1 =
Boulon cadmié M4-M1. 10x 25 31,541,305 | 5 | 10 | -
| Lampe 24V-5W 35.984. 206 8 8 -
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Detail: A

‘ | '
: ! A plier sur place
@-——&—— @— o P
" | ¥ [ |
' ) ' Plat de 30x2,5
} { longueur 650mm)

Rivets @5
-©®
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Signal darrét simplifié
Signal lumineux

de manoceuvre

A FLEUR DE SOL
ET SURELEVE

Feuille B '

MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE D'UN SIGNAL

Repéres Designations Tag op .O::antltes - Observations |
nomenclature ‘:h ﬁ“-o"[" surelevel .
‘ _Signal d-arrét simplifié -
1 | [signal diareir simplifie 32.582.730 1 1 438
b lLampe ZLV-15W. culot .Swa.n 4 4 broches | 35.984.201 2 2
oa | Potelat) ant s LTS 24.31.00.12 R e e
2b | Mat : 34.209.010 = 4 5
3 | Echelle 5échelons 346200005 | - | 1 |. “
& Etrier 34.209.012 = 1
Boulon cadmte M4 Mi. 16x55 31.541.607 F 4 Repére 3
’ . Ma-M1.10x30 31.541.306 | 4 8 |Repéres 4et
|
Signal lumineux de manceuvre: _
10 | (Sigmal lumineux de manceuvre  32.582.800 1 -
[Lampe 40V- 20W . culok Swan 4.4 broches | 35984200 | 3 | - :
- 11 Suppeort 24.31.00.13 1 -
Boulon cadmié M4-M1.10x30 31.541.306 4 - | Repére 10
- —

SIGNAL LUMINEUX DE MANCEUYRE

a fleur de sol

e

|
1
|
|
|
|
|
L




Signal d’arret

A

A FLEUR DE SOL

. vt L Feuille 6 bis
simplifie ET SURELEVE
MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE D'UN SIGNAL
| Quantites
[Reperes Designations N°S de la T flear] .._.| Observations
nomenclature de sol [sureleve
) |Ecran sans unite lumineuse 34.266.010( 1 | - [pour tes unil
2 | Raccord 34.266.01 ] - :
3a | Support 24.310.013 ) = i'sa;::tg,ff - Gl
3b | Mat soudé (type 0) 34.209.010, = | 1~
4 | Echelle (5 échelons) 34.200.005| - 1
5 | Echelle ( 2 echelons ) 34.200.002| - ]
6 | Etrier 34.209.012| - 1
Boulon cadmié M4-M1-16x35 31.541.607| -— 6 |Repéres 4 etS
" " M4&-M1-10x 30 31.541. 306 8 8 Reperes 1et 6

# Unité lumineuse 160mm . Divergence symétrique 20 - (34.221.350)

Filtre rouge , @ 150mm - ( 34.221.911)

Filtre jaune , g 150mm - ( 34.221.913)
Visiere , type A-(34.221.41)
Lampe 7,2V-15W-Culot Swan a &4 broches (35.984.201)




Annexe I 2 la circulaire n%72/02/70 du 6-2-70

‘ SIGNAL D’ARRET SIMPLIFIE

A tleur de sol
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Balises MONTAGE ET EQUIPEMENT Feuille 7
1. MATERIEL POUR LA COMPOSITION DES BALISES
Repéres Désignations o ta T\grnr::;g?ature
1 Balise a 5 traits _ Voie normale. 30.731.405
2 Balise & 2 traits _ Voie normale. 30.731.402
3 Balise a 5 traits _ Contre-voie . 30.731.415
4 Balise & 2 traits - Contre-voie. 30.731.412
5 Panneau avec cerle noir 30.731.410
2 . MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE D‘UNE BALISE SUR
UN POTEAU DE CATENAIRE
: Ly : Sy Numeéros
Reperes) Designations Quantités | ;. la nomenclature
6 Support complet 1

30.731.400

3_MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE D'UNE BALISE SUR

UN MAT LEGER

Voir feuille 9 _Panneaux divers.




MONTAGE SUR POTEAU
DE CATENAIRE

\
X
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H=170m a 2,00m (hauteur au-dessu-.;. du rail )




Signal de reduction

devitessea lapproche, MONTAGE ET EQUIPEMENT Feuille 8
de certains PN
1. MATERIEL POUR LA COMPOSITION D’UN SIGNAL :
fimpere Bésignations P A
1 Panneau Sy 30.731.090
2 Lettre S i o 30.731.091
3 | Lettre F % 30.731.092
4 Chiffre 0 30.731.100
5 Chiffre 5 ~30.731.155
6 Chiffre 1 30,731.101
7 | chiffeaiz S0 S 30.731.102 i
8 Chiffre 4 i 30.731.106
9 | Boulon M4-M1_s#6x20 AR  31.541.104
2 _MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE D‘UN SIGNAL
SUR UN MAT TYPE 0:
Repéres Désignations Quantités | 4, larmnnn?cslature
11 | Bride (pour mat type 0) 2 ~30.731.075
12 | Boulon M4-M1_ ¢ 10x35 4 | 31.541.307
13 | Rondelle, ¢20x105x2 4 31.522.021

3 _MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE D'UN SIGNAL

SUR UN MAT LEGER:

Voir feuille 9 _ Panneaux divers.




MONTAGE SUR MAT TYPE O
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Panneaux d’identite
pour

signaux lumineux

MONTAGE SUR SIGNAL DE VOIE
NORMALE ET DE CONTRE-VOIE

Feuille 95is

MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE SUR UN SIGNAL

Bk 0 Quantites Numeros de la
esignations

9 Type I | Type I| Typell nomenclature

E Panneau d'identite 1 1 ] |Vl tabbem
Latte de fixation ! 1 1 . 30.731. 305

Boulon cadmie M&-M1-10x 35 - - 2 31.541.307 ]

” ” » s 10x90 = 2 i 31.541. 318

) ) 7] n 10x150 2 - = 31.541.330
Rondelle cadmiée & 20x10,5x2 2 2 2 31.522.021

PANNEAUX D'IDENTITE POUR SIGNAUX LUMINEUX

o~ : Voie normale Contre-voie

Designations

. Type| N° nomenclature{Type| N2S nomenclature]
Signal d'arret 1 | 30.738.001 | 6 | 30.738.006
Signal avertisseur 2 | 30.738.002 | 7 | 30.738.007
Signal combine 3 | 30.738.003 | 8 30. 738.008
Signal d’arret a l'origine des itineraires
renseignés par la liste 57 du Livret du 4 | 30. 738.004 | S | 30. 738. 009 .
Service des Trains ( Tome III)
Signal combiné a L'origine des itinéraires -
renseignés par la liste 57 du Livret du| 5 | 30.738. 005 | 10 | 30.738. 010 |
Service des Trains ( Tome I )




cxa4 ¢ | © [oxad
cd4d | '@ [cad]]
CX44 | CX 44°

AR N
CX44 | : | @ [cxm
o T— |, ——
CX 44, | CX 44
) A |
= e




Panneau de vitesse
signal avertisseur

pour

 EQUIPEMENT ET MONTAGE

Feuille 10

1. MATERIEL POUR LA COMPOSITION D'UN PANNEAU DE VITESSE

. ; S i Numéros

Reperes Denominations de la nomenclature

1 Panneau  30.731.080
2 Chiffre (s) (%)
3 Boulon pour (a fixation du(des) chiffre(s)-M4-M1_d¢6x20 31.541.104
4 Rondelle ( polyethylene)_ @14 x 65 x 1
(%) voir tableau ci-dessous
Chiffres Numéras
( noir. H=200) de la nomenclature

0 30.731.180

1 30.731.181

2 30.731.182

5 30.731.185

6 30.731.186

7 30.731.187

8 30.731.188

9 30.731.189

2 _ MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE SUR UN SIGNAL AVERTISSEUR
( PYLONE TYPE I OU TIL)

Reperes Dénominations Quantités | 4o laNn%rr?\i:?;'ature
5 Latte de fixation 1 30.731.305
6 Boulon M4-M1_10x 90 ( pour pylone type IL ) 2 31.541.318
7 Boulon M4-M1 _10x 35 ( pour pylone type I ) 2 31.541.307
8 Rondelle ¢ 20x105x 2 2 31.522.021




EXEMPLE

MONTAGE SUR PYLONE TYPE I
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~ Signaux de vitesse
permanents et EQUIPEMENT Feuille ‘11
temporaires
MATERIEL POUR LA COMPOSITION DES SIGNAUX DE VITESSE
. ‘. Numéros de la
Reperes Designations Romenclalure
Panneau pour signal d‘approche wbw'-n 30.731.010
Panneau pour signal d‘origine 30.731.020
‘Panneau pourlr-_signal fin de zone fenn A1)
(quand la vitesse autorisée < la vitesse de référence) 39.731.030
Panneau pour signal vitesse de réference itk 30.731.040
Chiffre(s) (%)
Boulon pour la fixation des repéeres 5 et 7 (M4-M1_ ¢ 6x 20) 31.541.104
7% Disque pour signal temporaire _ Noir . 30.731‘.050
B S s " - Blanc. 30.731.060

( %) voir tableau ci-dessous

Numeéros de la nomenclature
Chiffres Hauteur 325mm Hauteur 250mm (%)
 noir | blanc noir
0 30.731.100 30.731.200 30.731.150
1 30.731.101 30.731.201 -30.731.151
2 30.731.1072‘—_-__3.(-].731&672 30.731.152
3 |7 sz | 07320 30.731.153
vt ' 30.731.104 ©30.731.204 30.731.154
_5 56.731.105 730.731.205 30.731.155
6 sy 30.7;.;05 50-7-'31.206 | e 3
7 i 30.731.107 30.731.207 =
8 30. 731“.-108 e 30.731.208 -
g _‘.'-J 30.731.109 o 30.731.209 -

(#*) A utiliser uniquement pour des nombres composés de 2 chiffres
(pour les panneaux d‘origine et pour l'indication 05 )
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Signaux de vitesse per-
manents et temporaires
(MODELES REDUITS)

EQUIPEMENT

- Feuille

17bis

¥
#
[

MATERIEL POUR LA COMPOSITION DES SIGNAUX DE VITESSE

(pour les panneaux d’ ortglne et pour l‘indication 05)

REMARQUE. Ces S|gnaux ne peuvent etre montés sur un sngnal d’ arret et ne peuvent

étre utilisés pour indiquer une chute de vitesse superleure a 30km/h.

|Repére s Désignations ﬁgmg?cﬁa%:‘:
1 Panneau pour signal d'approche 30.731.510
2 Panneau pour signal d‘origine 30.731.520

Panneau pour signal fin de zone
3 (quand la vitesse autorisée < la vitesse de référence ) 30731548
4 Panneau pour signal vitesse de reference 30.731.54¢0
5 Chiffre(s) (%)

i _ |
6 Boulon pour la fixation des reperes 5et 7 (M4-M1_ @6x20) 31.541.104 N
7 72 Disque pour signal temporaire __ Noir 30.731.550

TS »  _Blanc 30. 731.560
(%) voir tableau ci-dessous
: Numeéros de la nomenclature
Chiffres Hauteur 180mm . Hauteur 160mm (% %)
noir ' blanc noir
0 J0.731.570 30.73).580 30.731. 590
] 30 731. 571 30.731. 581 30. 731 59
2 30.721.5722 ; 30 v 3 582 30. 731 592
3 30.731.873 | 30 731. 583 —
4 30. 731. 574 30. 731. 584 30.731. 594
5 30. 731. 575 30. 731 585 30.73), 595
6 30 731, 576 30. 731.586 —
7 30. 731.577 J 30.731.587 —
8 30.731. 578 30.731.588 —
9 30.731.579 30 731.589 g
(% %) A utiliser uniquement pour des nombres composés de 2 chiffres
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Signaux de vitesse

MONTAGE Feuille 1
permanents . .
MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE
D'UN SIGNAL DE VITESSE PERMANENT:
I . SUR UN POTEAU DE CATENAIRE
y ok ; Quan- Numéros
paperey Designations tites |de la nomenclature

1 Signal de vitesse permanent ' 1 voir feuille 11
2 Support complet : 1 30.731.400

I _.SUR UN MAT LEGER

Voir feuille 9 _Panneaux divers.




MONTAGE SUR POTEAU DE CATENAIRES

]
e e m—
! ]
] ) 1

H=170ma 2,00m ( hauteur au-dessus du rail )




Signaux de vitesse

: MONTAGE ET EQUIPEMENT Feuille 13
temporaires ,

MATERIEL NECESSAIRE POUR LE MONTAGE
D'UN_SIGNAL DE VITESSE TEMPORAIRE

Reperes Dénominations {Quantites R r::rrr'\‘:r:grature
1 Socle 1 30.730.910
2 Poteau : r 1 30.730.920
3 | Tube de fixation pour signal d’origine 10%) 30.730.930
4 Boulon de fixation complet 1( %) 30.730.940
5 Tube support | . 2 30.730.950
6 Bride de fixation compléte ' 1 30.730.960
7 Piece de serrage compléte | 2 30.730.970
8 Support de lanterne complet 1(x%) 30.730.980
9 Signal de vitesse temporaire L 10 %) voir feuille 11
10 | [Lanterne 2 () 32.580.500

| Batterie &v_25Wh | 4 (%) 35.909.950

(#) Suivant le cas
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GABARIT D'OBSTACLES

Feuille 14
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DIRECTION DE L'ELECTRICITE Bruxelles, le 3 mars 1969,
ET DE LA SIGNALISATION

Service 72

Bureau 71-15

Section 13-

T, ¢ 2787 o
n° 76.20.9.0 CIRCULAIRE N° 72.05 / 69

ﬁﬁﬁgijvg L i Distribution : Liste-type 11/3
2 1 22-12 3 2 .8%;

MONTAGE ET EQUIPEMENT DES SIGNAUX.

A, Généralités.

La présente circulaire remplace celles portant les n°72.1/1
du 15.2.1965 et 72/28.66 du 16.12,1966.

; L'album ci-annexé fournit tous les éléments pour le montage et
1'équipement :

- des signaux lumineux des types I, II et III;

- des accessoires complémentaires éventuels & ces signaux;

- des signaux d'arrét simplifiés et des signaux lumineux de ma-
noeuvre;

- des balises pour signaux d'arrét et signaux avertisseurs;

- des signaux de réduction de vitesse a 1'approche de certains
passages a niveaux;

- des panneaux réfléchissants; -

- du panneau de vitesse pour signal avertisseur;

- des signaux de vitesse permanents et temporaires.

En particulier, dans les feuilles 1, 2 et 3 quil concernent
les signaux des types I, II et III, il est tenu compte du désir
exprimé par le service M.A. d'équiper toutes les nouvelles lignes
de telle sorte que des transports extraordinaires puissent se
faire sans entrave. En conséquence, le montage des signaux prévoit
une tolérance d'au moins 20 cm entre leur profil et le gabarit
d'obstacles.

B. Montage.

1. Signdux lumineux.
Les graphiques des feullles 1, 2 et 3 permettent :

a) de faire le choix du montage (A, B ou C) et d'en déduire les
valeurs de H et h;

b) de determiner la distance minimum exigée L entre 1'axe du
signal et 1'axe du rail le plus rapproché, Dans le cas d'un
montage normal, cette distance est influencée par la présence
d'obstacles fixes tels que poteaux de caténaire et ouvrages
d'art. Dans le cas d'un montage entre deux voies, la distance
est fonction de la largeur de 1' entre-voie. De plus, il y a
lieu de tenir compte dans les 2 cas de 1' effet du dévers D,
si les signaux sont installés a 1'intérieur d'une courbe.

]
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2
Deux exemples faciliteront 1'emploi des graphigques :

- le signal & installer est du type I; il s'agit d'un montage nor-
mal & 1'intérieur d'une courbe dont les voies sont posées avec
un dévers de 8 cm,

Pour déterminer les caractéristiques du montage, nous consul-

tons la partie gauche du graphique de la feuille 1 qui concerne
les montages normaux.

Pour D = 10 cm (valeur immédiatement supérieurei 8), nous
constatons que L dcit valoir au moins 2,01m. La distance entre les
poteaux de caténaire et la voie permet toutefois de choisir pour

=

L une valeur de 2,16 m sans nuire & la visibilité du signal.
On déduit du graphique que le montage est du type B. Dés lors :

- H vaut 4,22 m;
-.h vaut 1,60 ms3
- les dimensions a, b et ¢ de la fondation en béton respectivement
égales 4 1,145 m, 0,7 m et 0,7 m,
- un signal du type II est monté dans 1'entre-voie, a 1l'intérieur
d'une courbe dont les voies sont posées avec un dévers de 14 cm,
a2 largeur de l'entre-voie est de 4,10m.

Nous consultons la partie droite du graphique de la feuille 2,
.qui concerne les montages dans 1'entre-voie.

La courbe D = 15 cm est d'application., En portant en abscisse
une valeur de 4,10m, cette courbe est coupée dans la zone indiquée
en pointillé. La valeur correspondante en ordonnée est 2,22m.

On en conclut que

le montage est du type C;

la valeur minimum de L est de 2,22 m;

H vaut 4,67 m;

h vaut 1,53 m;

les dimensions a, b et ¢ sont respectivement égales & 1,45m,
0,9 m et 1m,

2. Balises pour signaux d'arrét et signaux avertisseurs,

2.1. Sur lignes électrifides, les balises sont généralement
montées conformément aux dispositions de la feuille 7, sur les po-
teaux de caténaire. -

Dans la plupart des cas, la position relative des poteaux
et du signal ne permet pas de respecter strictement, pour la fixa-
tion des balises aux poteaux, les distances réglementaires de 100
et 250 m en amont du signal. Il y a lieu d'observer la régle sui-
vante : la distance balise - signal ne peut €tre inférieure 4 la
distance réglementaire de plus de 18 m, Lorsque cette limite est
atteinte en pratique, pour le poteau sur lequel la fixation était
envisagée, il faut reporter la balise sur le poteau d'amont.

2.2. Les balises se posent conformément aux dispositions de la
feuille ¢ .




3

- sur les lignes non électrifiées, pour toutes les balises;

- sur les lignes électrifiées, si :

- le poteau de caténaire adéquat n'est pas disponible pour la

fixation;
- la visipilité d'une balise montée sur poteau de caténaire est
insuffisante par suite de la présence d'autres poteaux ou a

cause d'un ouvrage d'art.

Dans chague cas, la distance de visibilité doit &tre d'au moins
50 m.

%, Signaux de vitesse permanents.

Sur les lignes électrifides, les signaux de vitesse se flxent
aux poteaux de caténaire, conformément aux dispositions de la
feuille 12,

Les triangles jaunes indépendants ainsi que les panneaux d'ori-
gine peuvent €tre reportés de 60 m maximum sur le poteau d'amont,
si aucun poteau n'est disponible & la distance d'annonce prévue.

Les triangles verts ainsi que les triangles jaunes 4 bord vert
sont reportés, dans les mémes conditions, sur le poteau d'aval., Si
le déplacement doit &tre supérieur & 60 m, les signaux de vitesse
seront fixés sur des poteaux indépendants.

La pose conforme aux dispositions de la feuille 9 est également
d'application dans les cas expos€s en 2.2,

4, Signaux de vitesse temporaires.

La pose de ces signaux se fait conformément & la feuille 13.

C. REMARQUES.

1. Chaque cas de pose de signal pour lequel les indications
de 1'album ne peuvent pas 8tre observées completement, devra étre

soumis au service T2 .

2, Le gabarit d'obstacles figure & la feuille 14, Il corres-
pond au plan n® 0.3.1.13 (1965) de la Direction de la Voie,

bureau 36-22.
L' INGENIEUR EN CHEF,

L (P“Muﬁ

De Geest.
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R X 2 : 22-12: 2 ex.
annexes : 2
MONTAGE ET EQUIPEMENT DiES SIGNAUX.

La présente circulaire est la 2e suite & la circulaire n°
72-05/69 du Z-7-1969.

Les modifications suivantes sont & apporter a4 1'album :
1) Feuille =

R —

Au tableau des "indicateurs de vitesse, boltiers complets",
seuls les numéros de nomenclature indiqués ci-dessous sont main-
tenus ; les autres sont & biffer.

N°s de la nomencla- | Dési-|Nombre N°s de la nomencla- 251-| Nombre
ture gna- |de ture gna- | de

tion |lampes tion | larpes

»4.,210.010 1 T 34.210.120 12 21

020 2 14 130 13 20

0Z0 & 1 240 2+ 22

040 4 12 250 245 23

050 5 16 450 445 24

060 6 17 460 446 22

070 i 12 k70 447 20

080 5 21 690 649 22

090 9 1is 890 8+9 26

100 10 a7 24.211.410 44546 27

110 11 14 420 44547 27

2) Feuille 6 bis

Cette nouvelle feuille est % insérer dans 1'album, aprés la
feuille 6 ; elle traite des signaux d'arrét simplifiés équipés
d'unités lumineuses de 160mm de diamétre; les cas d'application de
ces nouveaux signaux sont précisés dans une circulaire séparée.

%) Feuille 3y bis

Cette nouvelle feuille est 4 insérer dans 1'album, aprés la
feuille ¢ ; elle traite des panneaux d'identité pour signaux lu-
mineux, pourvus d'un recouvrement réfléchissant ; il y a lieu de
remarquer que seuls les types 4,5,9 et 10 peuvent &tre implantés
4 1l'origine des itinéraires renseignés & la liste 57 du Livret
du Service des Trains (Tome III).
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Circulaire
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7
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33 5: 6: T: 1-[2, I—l5, Ll?, 483 ug:

3y By T 120
42, 45, 48,

3, 63 73 209 21"’ uz, L’I’B

47, 48, 53
10 %

49, 53

49, 53

Boitiers 3 numéros et bolitiers 3 chevron 3 faisceaux de fibres

optiques.

1. Objet

Au lieu de faire apparalitre le chevron ou le chiffre par
différentes lampes et incandescence, on peut, partant d'une

seule source lumineuse, guider la lumiére émise via un

faisceau de fibres de verre vers différents points disposés
sur un écran selon la forme du symbole désireé.

Cette technique offre les avantages suivants

a) le chiffre ou 1le chevron est formé d'un grand nombre
de cdnes lumineux (jusqu'a 100 par signe); on obtient ainsi
une forme continue dont les points se confondent pratique-
ment, ce qui favorise la visibilité.

b) le danger de feux fantdmes par temps clair ou soleil bas

est exclu.

c) le réglage est trés aisé (contrdle d'une seule lampe) .

om i



d) le matériel prend bpeu de place dans le boitier, dont 1a
face avant portant le chiffre ou le chevron peut &tre placée
dans le plan du panneau principal.

c) le colt de l'ensemble est inférieur 3 celui des appareils
antérieurs avec lampes séparées.

Description et principe.

Par symbole (chiffre ou chevron) on trouve dans le boitier

un bloc optique (voir fig. 1) qui comprend le socket pour
lampe halogéne ainsi qu'un réflecteur "lumiére-froide" (afin
de limiter la charge thermique) qui concentre le flux lumineux
de la lampe sur l'extrémité du faisceau de fibres située au
foyer du réflecteur, Ce faisceau de fibres se compose de n

(n = 40, 60, 80, ou 100) conducteurs optiques, chaque conduc-
teur comprend une centaine de fibres de verre de 70 mm de
diamétre. Un faisceau de n conducteurs comprend chaque fois
quelques conducteurs de réserve de sorte qu'a 1l'issue du der-
nier contrdle de fabrication (les conducteurs refusés sont
munis d'une bande jaune 3 leur extrémité) on dispose encore d'au
moins n conducteurs acceptés.

De plus,les chiffres et chevron sont congus de manisre telle
que la figure comporte (n - x) cénes lumineux, ce qui, par
bloc, donne une réserve de x conducteurs en bon état (x
représente environ 10 % de n).

Le faisceau de fibres conduit la lumidre émise Jusqu'aux
extrémités placées dans le panneau frontal du boitier ou,

par conducteur, une lentilile concentre la lumidre dans un c8ne
d'une ouverture totale d'environ 22 © (l'intensité lumineuyse
d 11° de part et d'autre de l'axe est environ 50 % de celle
dans l'axe).

Le bloc optique est monté sur un support isolant sur lequel
deux bornes sont pPrévues pour le raccordement du cfble d'ali-
mentation de 1la lampe.

Schéma Electrique.

La figure 2 donne le schéma pour un chevron Ou pour un boltier
4 numéro comportant un seul chiffre.

La lampe est alimentée via un transformateur universel 100 va
dont la tension peut &tre réglée de 1 3 55 Vv (NN 35.918.185).

Le courant dans le circuit est contrslé par un relais
d'intensité AK 2.1.4. TC 5 (NN 34.2&0.550, modéle 3 bornes

ayant tous deux une intensita nominale In = 2,1 A).

Le transformateur doit €tre raccordé de maniére telle que

le courant dans le circult soit d'environ 2A. La source
lumineuse est une lampe halogéne 24 ¢ - 70 W avee culot PK 225
(NN 35.984.210).




Apreés réglage du transformateur, la tension aux bornes de la
lampe est d'environ 18 V de sorte que la durée de vie de la
lampe (nominalement 2000 heures) s'en trouve doublée.

Les fusibles de protection sont du type semi-lent, respective-
ment, 3,15 A (NN 35, 932.330) dans le circuit secondaire et
1,6 (NN 35.932.316) dans le circuit primaire.

La figure 3 donne le schéma électrique pour un signal avec
chevron et trois chiffres différents ; le boftier i chevron
comprend un bloc optique, le boltier & numéros en comporte trois.

Montage, cdblage et réglage.

b.1. Le boitier i chevron (voir fig. 4et 5) pour faisceau de
fibres optiques est le méme que celui utilisé& pour
lampes @ incandescence et est fixé au dessus du panneau
principal & 1'aide de 8 boulons (le cas &chéant il y a
lieu de forer 8 trous @ 14 si le boitier i chevron précé-
dent n'était pas du petit modéle : voir figure 5).
Ce panneau frontal constitué d'une t6le en ALMG 3 de 3 mm
d'épaisseur et de teinte noir-mat obtenue par oxydation
anodique, contient les extrémités du faisceau de fibres
optiques, disposées en deux rangées parall&les, formant
1'image du chevron.

4.2. Le boitier 3 numéros (voir fig. 4 et 5) est &galement
réalisé en tdles ALMG 3 de 3 mm d'épaisseur, mais est
différent de celui utilisé pour lampes 3 incandescence.
Le panneau frontal, noir-mat par oxydation anodique,
contient les cdnes lumineux qui, ensemble, peuvent
former un ou plusieurs chiffres.

Ce boitier 3 numéro est fixé sur le mdt du signal 3 1l'aide
de deux boulons. Sur les s1gnaux existants type II (fig.
4) un trou supplémentaire doit étre foré 3 cet effet dans
le madt. Les nouveaux mits comportePOnt 4 1'avenir les
trous nécessaires. Pour les signaux type III exlstants,
le boitier doit &tre fix& sur la plate forme prévue i cet
effet (voir fig. 5).

Un morceau de plateforme existante doit €tre enlevée afin
d'obtenir la disposition représentée 3 la figure 5. On
doit également ajouter une marche (NN 34.214.923) sur
laguelle un profil en L, préforé (NN 34.212.101) doit E8tre
fixé avec un boulon M 10 X 25 sur la plateforme du boftier
d numéro doit 8tre fixé un autre profil en L (NN 34.212.
102) avec un boulon M 10 X 25 ; ce dernier profil doit
€tre foré sur place. Le nouveau boltier 3 numéro est
alors fixé sur les deux profils en L avec deux boulons

N 1@ X 250

A 1'issue de ce montage, la force avant présente la méme
orientation par rapport & la voie que celle du mit
lui-méme. Si dans les courbes prononcées une autre
orientation est nécessaire, des intercalaires doiwent
étre employés puisque les cdnes lumineux eux-m&mes ne
peuvent pas étre orientés.




L.3.

Pour de tels cas, le service E.S. 72-11 peut €tre consulté.

Le boitier posséde 3 1'arriére deux panneaux amovibles.
Lors du montage, il importe de vérifier la fermeture et
1'étanchéité de ces portes. De plus, il faut veiller &
ce que la face frontale et les cdnes lumineux soient
propres et vérifier que tous les €léments de lentille sont
intacts. Ceux quil seraient éventuellement endommagés
seront remplacés par les réserves dlsponlbles Les cOnes
lumineux sont fixés dans la t8le perforée a l'aide
d'attaches en matériau de synthése. Les conducteurs
endommagés doivent &tre identifiés a 1'aide d'une bande
jaune placée & l'extrémité.

I1 faut également contrdler que les conducteurs de réserve
sont bien disposés afin de prévenir tout dommage & leur
lentille. Avant le montage, on vérifiera la fixation du
bloc optique sur son support de méme que celle par

gcrou du faisceau de fibres dans le bloc optigue.

La Lampe peut &tre aisément retirée sans outil, en la
glissant du ressort de contact aprés 1'avoir soulevee

A chaque manlpulatlon de la lampe, i1l faut bien faire
attention 4 ce que le verre de la lampe n'entre pas en
contact avec la peau (danger de briilure) et vérifier aprés
mise en place, que la pression du ressort de contact

est satisfaisante.

Le cAble d'alimentation (cé&ble VS d'au max. 6 mm2) se ter-
mine sur les deux bornes prévues 3 cet effet sur le
bloc optique.

La tension au secondaire du transformateur universel doit
gtre réglée de manidre telle que le courant dans le relais
d'intensité soit d'environ 2 A.

Le remplacement de la lampe ou d'un cdne lumineux n'exige
aucun réglage.

Approvisionnement.

Ces boitiers 3 chevron et & numéros ainsi que les lampes
disponibles séparement seront commandés directement au
Dépdt E.S. d' Etterbeek sous les numéros de nomenclature
mentionnés en annexe 1.

Pour It'Ing enlehr enn “hef, €«C.
Lt Ing

. 1evr£/5i?ﬂ1pgl
. a&g;
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Annexe 1.

Désignation

Numéro de la nomenclature.

-~

Bolitier 4 chevron.

Moyens de fixation du boitier
d chevron sur 1l'écran

- 8 boulons M 12 X 40
- 8 écrous M 12
- 8 rondelles &lastiques
nom ¢ 12 Epaisseur 3
8 rondelles nom @ 13,

épaisseur 2

Bolitier & numéros suivant chiffres

2

2 + 4
2 + 3 + 4
2+ 5
4

L + 5
4 + 6
b + 6 + 7
4 + 7
5

6

6 + 7
6 + 8
6 + 9
1

8

9

10

11

Bl
digs
14

15

moyens de fixation du boltier 3
numéros sur midt de signal type II

- 2 boulons M 10 X 25
- 2 écrous M 10
- 2 rondelles élastiques

moyens de fixation du boitier 3

numéros sur midt de signal type III.

- 1 marche

- profilé L 35 X 55 X 5
profile L 50 X 25 X §
- 4 boulons M 10 X 25

4 Ecrous M 10

4 rondelles élastiques

il

Lampe halogéne 24 V - 70 W

34,214,975

34.214.990
34,214,992

34,214,993
34,214,994

34.,212.020
34,212,021
Zh 242,022
sh 242,023
34.212.040
34,212.041
34,212,042
34.212.043
3,232 044
34.212.050
34.,212.060
34,212,061
34,212,062
34,212.06%
3l . 212.070
34,212,080
34,212,090
34.,212.100
FU 212,410
34 212,120
34.212.130
34,242,140
34.212.150

055 . 115 107
056.00.657
059.3%0.063

34.214,923
34.212.101
34.212.102
@55.11: 107
056.00.657
059.30.063

35.984.210




Fi

FIXATION DL
Ech.
Fit
Vis de fixation T
faisceau X
Raccmde;'nent pour VS 2
j Folyamide
[ e z )
1 Support en

%; Aluminium

.

L_(_iﬁﬂ__a_{

N.B:

Quantite de blocs optiques: 1 par numeérs ou par chevron.




Annexe 2 & lA circulaire nr.72-7-81
du 14-09-1981

BLOC OPTIQUE

—

Fibre optique

s

s _opliques :

L~

Z

\ [

.‘ Z
% [ Face anterieure

_—— % du boitier

Er——— /

— 2

ey =

N 7

1

[

B L ]

__@__.____..:T__'_ e ] %

/]

| | _ \f;

T | 7
/ Support en w 4
/ Alvminivm
%
gl
120




Annexe 34 circulaire nr 72-7-81

du 14-09-1981

X Lampe halogéne.

110vVru
KL '
T
A |
T 23] i
T
354 !
Armoirea'signaux7|- | boitiera chevron,
Fig.2
11ovry
KLC
ACsas
/
e /é.rA?:
?_ @Qz? 5
Ton
ACsas
¥
' KLN
ész\a /KLC E
/}( / ‘-/éSAl "--/CSA?’
s CSAl
| R T @z@ 5X 43X 6D




Annexe 4 a circulaire nr. 72 -7-81
du 14-09-1981

Montage du boitier a2 “Chevron”et du

boitier a numéros [Fibres opfiques]

sur pylone type IL

Boitiera ''chevron’' NN 34.214.975

‘_/’

A

Fixation sur le profil LI:
-Bboulons NN 34.214.990
~Bécrous M12 NN 34.214.992
-8 rondelles 2 ressort @12

épaisseur 3 NN 34.214.993

-8rondelles 213 éppaisseur 2
NN 34.214.994

T

N

i |

|

'R =3 P i——— = i
TR
i
i . Boitier 2 numeTos
f ok ’ NN 34.212.040 ~—l
AR, *
Fixation du boitier sur le pylone:
g 2 boulons M10x25 : NN 05511.107

2 ecrous M10
2 rondelles a ressort NN 059.30.063

:NN 056.00.657

Fig. 4




T

Aanexe 5 a la circulaire nr 72-7-81
du 14-09-1981

Montage du boitier a “Chevron et du boitier

a numero _avec fibres optiques sur pylone

type I

Boitier a Chevron” NN.34.214.975

Fixation sur plaque de support par:

_ 8 boulons N.N. 34.214.9%0
_8écrous NN. 34.214.992

_ Brondelles a ressort @11,epl 3

NN.34.214.993.
- Brondelles 213 épl2 NN.34.214.994
L) o .
.'n:'-_ o
L .
%", o~ o*
I. .. ..

PN NN
POOC

.
.
-
-
o
3

Profil existant

76 . 40
100
+
+ .ri+ 240
1
L+

&Z 520
L

= e
'h[*
|

4 ﬂ 4 |240
%

_!f 100
a forer 14

trous existants.

Marche NN.34.214.823

___L 35x55x5 1=30

i = NN. 34.212.101

.

-
4

Beitier pour numéros

L50x250x5 [=30
NN.34.212.102.

Plate - forme [ a adapter )

NN.34.212.040.

Fixation de I'armoire sur le pylene

4 boulons M10x 25 : NN. 055.11.107.

4 écrous M10

: NN.056.00.657
4 rondelles a ressort : NN 059.30.063.
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