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TITRE III

EXPLOITATION TECHNIQUE DES
LIGNES DE DISTRIBUTION DE

L’ENERGIE ELECTRIQUE.

NOTICE PRELIMINAIRE.

Les installations de distribution de l’énergie électrique
3 haute, 2 moyenne et & basse tension comprennent toutes
les canalisations électriques extérieures et assimilées assu-
rant le transport et la distribution de l'énergie électrique
dans les installations d’éclairage et de force motrice.

Elles comprennent par consequent :
I. les lignes aeriennes;
II. les canalisations souterraines;

III. Pappareillage de commande et de protection.

Sont assimilées aux canalisations extérieures : les cana-
lisations assurant la distribution dans les installations
industrielles et posées dans les ateliers, chantiers, han-
gars, etc.

Les installations assurant l'alimentation directe des
engins divers tels que : engins de levage, de manutention
et notamment les trolleys, fils de contact, etc. seront con-

sidérées comme faisant partie intégrante de ces engins et
traitées comme telles.
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CHAPITRE 1.

LES LIGNES AERIENNES.

A. — GENERALITES.

ART. 201. — Les lignes aériennes comprennent :

—— les supports : poteaux en bois, poteaux meétalliques,
poteaux en béton armeé, ferrures fixées aux poteaux ou
a des ouvrages quelconques;

— les conducteurs : cables et fils, nus et isoles;

— les accessoires : isolateurs de passage et d’arrét, fixa-
tions diverses.

B. — SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES LIGNES
AERIENNES.

1. DOCUMENTATION.

ART. 202. — Plan d’implantation des poteaux — Mar-
quage.

Les points d'implantation des poteaux sont porteés sur
un plan a I’échelle de 1/1000 des installations ferroviaires
avec indication de leur numeéero d’ordre local.

Chaque poteau en bois ou en béton est marqué d’'un
numéro qui est porté sur une plaque métallique carrée de
12 ¢cm de coté, fixée d’'une facon rigide a 1 m 50 du sol.
LLes numéros sont peints directement sur les poteaux mé-
talliques, excepté dans le cas de certains poteaux treillis
ou il est impossible de disposer d’une surface adequate a
cette numeérotation.

Les poteaux en bois portent en plus un clou qui indique
le millésime de ’année d’origine.

Les supports portant les lignes a haute ou a moyenne
tension sont munis chacun d'une plaque meétallique avec
I'inscription « Danger de mort » — « Doodsgevaar », com-
plétée par une téte de mort, tandis qu'un poteau sur cing
doit étre garni d’une seconde plaque portant l'indication
« Ne pas toucher aux fils, méme tombés a terre — De dra-
den, zelfs als zij op de grond liggen, niet aanraken ».
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ART. 203. — Fiches historiques des poteaux,

Il est tenu par installation une fiche historique des po-
teaux du modele figurant a 'annexe.

Cette fiche mentionne pour chaque poteau :
-— le numéro d’ordre correspondant au plan;

— la nature du poteau : acier, fonte, aluminium, bois ou
béton armé;

-— le type du poteau : poutrelle, treillis ou tubulaire;
—- ses dimensions;

— J’année de fabrication:

— la date de son implantation;

— la date du repeinturage du poteau et des ferrures;

— les accidents éventuels survenus au poteau;
—- les transferts.

Chaque fois qu’un poteau est transféré d’'une installation
a une autre, il y a lieu de faire suivre un extrait de sa
fiche historique; ces renseignements seront inscrits sur
la fiche historique des poteaux de l'installation ou il est

reutilise.

2. VISITES DES LIGNES AERIENNES.

ART. 204. — Les lignes aériennes sont soumises a une
visite anuelle qui doit étre terminée en avril.

D’autres visites peuvent avoir lieu entre-temps a la suite
d'un accident quelconque, d’'une violente tempéte, d’une
chute abondante de neige ou d’'un incendie,

Les visites annuelles sont effectuées par 1’electromeéca-
nicien d’entretien du poste et ont pour objet le contréle
systématique de I’état et de la tenue des supports, des con-
ducteurs et des accessoires.

Ces visites sont d’autant plus approfondies que les
installations sont plus vieilles ou qu’elles sont situées dans
des régions ou la corrosion est plus intense par suite de la
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nature du sol ou de la présence de certains agents chimi-
ques dans l'atmosphere ambiante ou encore qu’elles ont
subi des incidents au cours de I'année.

Les poteaux dont la résistance est fortement diminuee
par la corrosion ou par des causes accldentelles et qui
compromettent la sécurité sont & mettre hors d’'usage.

Pour les signaler comme dangereux, 1’électromeécanicien
devra peindre, sur le pourtour de ces poteaux et a hauteur
des yeux, une bande de couleur rouge large de 8 cm.

L'’électromécanicien signale a son contremaitre les visi-
tes effectuées, les constatations faites et plus spécialement
la vétusté ou I’état defectueux des pieces dont le renou-
vellement ou le repeinturage semble nécessaire.

Le contremaitre tranche les cas douteux et vérifie par
coups de sonde les indications qui lui ont été fournies.

D’autre part, le contremaitre de zcne ne doit pas perdre
de vue au cours de ses déeplacements, qu’il a la surveillance
des lignes aériennes au méme titre que toute autre installa-
tion.

Les travaux de remise en état des lignes aériennes de-
vront étre effectués au plus tot et autant que possible
avant la fin octobre.

3. AVARIES AUX LIGNES AERIENNES.

ART. 205. — Constatations.

Chaque agent de la Société a le devoir de signaler A son
chef immeédiat ou au chef immédiat de I’installation les dé-
fectuosites ou accidents qu'il constate aux lignes aérien-
nes, a savoir :

-— les poteaux brisés, avariés, briilés partiellement, pliés
ou fortement inclinés:

— les haubans relachés:

- }es poussards déplaces ou avariés et, en général, tout
Incident ou accident de nature & diminuer dangereuse-
ment la résistance des poteaux;
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— les conducteurs brisés ou détacheés;

— les conducteurs qui sont en contact avec des conduc-
teurs voisins, les supports, le sol, les murailles, les ba-
timents ou les branches d’arbre;

— les conducteurs relachés accusant une fleche anormale;

— les conducteurs se trouvant dans le gabarit de la sec-
tion libre;

— les isolateurs brisés;

— les fils de cloture ou tout autre objet conducteur se
trouvant en contact avec un poteau meétallique.

ART. 206. — Recommandations importantes.

Il est interdit de toucher des lignes électriques tombees
a terre, elles peuvent étre sous tension ou étre mises sous
tension a tout moment et provoquer de graves accidents
par électrocution.

Il est également dangereux de toucher des objets en
contact direct ou indirect avec des conducteurs électriques
en place ou tombes a terre.

Les chutes de lignes électriques sont a craindre parti-
culiérement lors des orages, des tempétes, des periodes de
grand froid ou de chute importante de neige.

ART. 207. — Réparation.

L’agent d’entretien doit remédier le plus tot possible
aux anomalies qui lui sont signalées ou qu’il constate lui-
meéeme.

Son intervention doit étre immédiate dans les cas ou
les risques d’accident sont imminents. S’il ne lul est pas
possible de rétablir immédiatement la situation normale, il
appliquera les mesures d’urgence pour eliminer les causes
d’accident, par exemple : metire les lignes hors tension,
rendre impossible leur remise sous tension, couper des

conducteurs, deblayer les fils ou les débris de poteaux
obstruant la circulation.
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4. MISE HORS D'USAGE DES POTEAUX.
ART. 208. — Recommandations,

Le rebutage des poteaux doit étre décidé tres conscien-
cieusement, car une négligence quelconque peut avoir des
conséquences fatales pour le personnel et compromettre
la sécurité et la régularité du trafic; par contre, une déci-
sion prise 4 la légére peut provoquer de fortes depenses
injustifiées.

Afin de prendre une décision a bon escient, il est donc
nécessaire de procéder a un examen minutieux.

ART. 209. — Examen des poteaux en bois.

Cet examen doit porter en premier lieu sur la partie
hors sol du poteau qui sera observée sur toute la hauteur
afin de déceler si des avaries graves n’ont pas été provo-
quées par des coups, des frottements, des brulures ayant
entamé dangereusement les fibres ligneuses du bois. On vé-
rifie la sonorité du poteau jusqu’a hauteur du bout des
bras en frappant, avec la partie plate d’'un piochon. Un po-
teau sec et sain est sonore et élastique. Par contre, un
poteau rongé par la pourriture rend une sonorité sourde
ou creuse. Si un doute surgit au sujet du son rendu, on
utilisera le c6té pointu du piochon afin de pénétrer les cou-
ches exterieures.

L’examen porte ensuite sur la partie inférieure du po-
teau apres en avoir dégage le pied sur une profondeur d’au
moins 0,40 m. On procéde aux essais de sonorité et de
pénétration a 1’aide du piochon comme pour la partie supe-
rieure. La présence de vegétations parasites telles que des
champignons prouve que le bois est atteint par la carie.

Pour le sondage, on peut utiliser egalement la sonde en
acier qui consiste en une pointe effilée de section carreée et
bien affiitée. L’enfoncement plus ou moins aisé et la pro-
fondeur d’enfoncement de la pointe donneront une idée
assez precise de I’état des couches ligneuses.

ART. 210. — Examen des poteaux métalliques.

L’examen doit porter sur toute la hauteur du poteau et
specialement aux endroits qui favorisent la stagnation de
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’humidité; c’est-a-dire : au niveau du sol, maconnerie ou
béton, aux assemblages et sur les parties horizontales.

On utilise le marteau a décaper pour enlever la rouille
afin de se rendre compte de I'importance de I'attaque et de
la nécessité d’un repeinturage partiel ou total.

[’épaisseur de métal sain est contrélée pour s’assurer
que le poteau présente encore suffisamment de résistance,
compte tenu des sollicitations auxquelles il est soumis. En
principe, les parties dont I'épaisseur est diminuée de moi-
tié sont a remplacer ou a renforcer. Si cette diminution
est généralisée, le poteau entier doit étre rebuté.

Le pied du poteau est soigneusement examiné et si I’on
constate des fissures dans le dé de scellement, il sera né-
cessaire de dégarnir la partie qui enrobe les piéces mé-
talliques pour permettre leur examen.

D’'une maniere générale, on examinera si le poteau ne
porte pas de cassures ou des amorces de cassures et s’il n’a
pas subi des choes ou des sollicitations exagérées ou désé-
quilibrées.

Les parties du métal mises a nu au cours de la visite
doivent immeédiatement apreés décapage étre recouvertes
d'une couche d’inhibiteur de rouille.

ART. 211. — Examen des poteaux en béton.

La plupart des défauts aux poteaux en béton armé sont
visibles directement et se présentent sous la forme de fis-
sures, effritements, corrosion des armatures métalliques
donnant lieu a des trainées de rouille.

En principe, on doit rebuter les poteaux en béton pré-
sentant de fortes déformations et ceux dont les déforma-
tions sont moins prononcées mais qui sont soumis a de for-
tes sollicitations.

C. — REMPLACEMENT DES POTEAUX.

ART. 212. — Prévision annuelle.

La durée de vie des poteaux est trés variable suivant la
nature du sol dans lequel ils sont implantés, les circon-



T,

Ry ) (R

stances locales (atmosphére — dégagement de fumees et
vapeurs) :

— la qualité et lefficacité des traitements de protection
pour les poteaux en bois;

— D’état de la peinture pour les poteaux metalliques;

— le procédé de fabrication pour les poteaux en béton
arme.

Le nombre de poteaux & renouveler annuellement est
évalué en se basant sur les durées moyennes suivantes :

— 20 ans pour les poteaux en bois;
— 30 ans pour les poteaux métalliques;
— 20 ans pour les poteaux en béton arme.

Ces durées de vie ne sont pas absolues, mais la sur-
veillance doit étre sévére vers I’approche et au dela de ces
ages. Concernant les poteaux en bois, notamment, il est
nécessaire d’exercer une surveillance assez active a partir
de la dixiéeme année.

L’approvisionnement des poteaux en bois se fait a l'in-
tervention de la R.T.T. qui doit connaitre nos prévisions au
plus tard 10 mois avant I’exercice envisageé.

Le Bureau 75-24 est chargé de grouper les demandes
émanant des Services 73 et 74 et de les transmettre au
Bureau 32-23 qui les communiquera a la R.T.T.

Le Bureau 73-14 devra donc recevoir les prévisions de
poteaux destinés aux installations d’éclairage et de force
motrice avant le 15 janvier de ’exercice precedaut celui
envisage.

ART. 213. — Demandes de remplacement et de repein-
turage.

Aussitot que le contremaitre électromecanicien de zone
aura propose le remplacement ou le repeinturage d'un cer-
tain nombre de poteaux défectueux d’une installation deé-
terminée, les demandes de crédit et de matériaux nécessai-
res seront transmises pour approbation a la Direction E.S.,
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Division 73-1 en stipulant '’emplacement et les numéros des
poteaux a remplacer ou a repeindre.

On devra joindre un plan si la demande est importante.

Il y a lieu de s’assurer avant chaque demande de crédit
que tous les poteaux demeurent nécessaires et que leur
nombre ne peut étre diminué par suite d'un changement
dans le mode d’exploitation.

En vue d’accélérer la délivrance et I'expédition des po-
teaux, il est conseillé dans la mesure du possible de grou-
per les demandes par region et de les transmettre ensem-
ble pour approbation.

ART. 214. — Mesures préventives.

Sous aucun prétexte, le remplacement des poteaux en
mauvais état et ceux dont I'état est douteux ne peut étre
ajourné. Les chutes inopinées des poteaux doivent absolu-
ment étre evitées et, quand elles sont a craindre, il faut
appliquer les mesures preventives approprides.

Sl les conditions d’exploitation et de stabilitée des lignes
le permettent, le poteau en mauvais état sera abattu; sinon,
il faut lui assurer une stabilité convenable par 'application
de 'un ou de plusieurs des procéedés suivants : arrimage,
haubannage, consolidation par des assemblages ou par
poussards.

En principe, il est interdit de grimper sur un poteau dé-
claré mauvais.

Si, pour des raisons impérieuses, il est nécessaire de tra-
valller aux conducteurs ou & un appareil placé sur un po-
teau en mauvais état, on fera usage d’'une échelle double ou
d'une échelle roulante. A défaut d’échelle appropriée, on
pourra grimper au poteau apres avoir assuré convenable-
ment la stabilité de celui-ci comme il vient d’étre indiqué
ci-dessus.

ART. 215. — Précautions a prendre lors du remplace-
ment des poteaux défectueux.

Le remplacement des poteaux défectueux est un travail
de brigade ne pouvant étre effectué qu’en présence du chef
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de brigade qui est responsable de la bonne exécution du
travail et de la sécurité du personnel, du materiel et du

trafic.

Il est interdit de travailler & des lignes aériennes sans
les avoir mises préalablement hors tension. Cette mise hors
tension s'effectue suivant les prescriptions de l'art. 252

ci-apres.

De plus, les conducteurs de la ligne seront mis en court-
circuit par une connexion volante (chaine ou fil souple en
cuivre ayant au moins le méme diametre que celui de n'im-
porte quel conducteur de la ligne) placée le plus pres possi-
ble de la zone de travail.

Si les travaux nécessitent I'occupation des voies ou l'en-
combrement du gabarit de la section libre par le personnel
ou par le matériel, le chef de brigade fera usage du carnet
de sécurité E.S. 427 comme il est prescrit a 'art. 221.

Dans le cas de travaux a proximité des voies accessoires
le chef de brigade fera la demande au chef de gare pour
la mise hors service de ces voies pendant la durée des tra-
Vaux.

Le chef de brigade doit élaborer un plan de travail
adapté aux circonstances locales permettant ’exécution du
travail en toute sécuriteé.

Ce plan sera concu de telle fagcon qu’il ne soit pas né-
cessaire de grimper sur le poteau en mauvais état pour 'en-
levement des lignes. Par exemple : le poteau de rempia-
cement sera implanté contre le poteau existant et les con-
ducteurs seront reportés un & un d’'un support a l'autre
par un agent se trouvant sur le poteau nouvellement im-
planté. Celui-ci sera haubanné si on le juge néecessaire.

Dans un autre cas, on implantera un poteau provisoire
(poteau de travail) contre le poteau a remplacer.

Ou bien, si la longueur des conducteurs doit étre modifiee,
on haubannera les poteaux voisins dans la direction du
poteau vétuste, on arrétera les lignes au droit des poteaux
pour éviter leur glissement sur les isolateurs, on coupera
un a un les conducteurs au droit d'un des poteaux voisins
dans la partie située du c6té du poteau vétuste.
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Immediatement aprés, on peut abattre le poteau vétuste
s’ll n’est déja tombé au cours des opérations.

Durant I’enlévement et le placement des lignes, on aura
soin d’éviter les chocs, vibrations ou oscillations pouvant
entrainer la chute du poteau ou de I’agent travaillant sur
le poteau.

Il est interdit de sectionner des conducteurs tendus afin
de ne pas déséquilibrer brutalement les efforts auxquels
sont soumis les supports. On fera donc usage de Poutillage
approprié pour reprendre la tension du conducteur a cou-
per et, apres cette opération, pour relacher lentement le
conducteur sectionné.

De plus si les conducteurs se trouvent de part et d’autre
du poteau, il y a lieu de sectionner un conducteur alterna-
tivement de chaque c6té afin de ne pas créer un déséqui-
libre important.

D. — REMPLACEMENT DES CONDUCTEURS ET DES
ACCESSOIRES.

ART. 216. — Les conducteurs et les accessoires ont habi-
tuellement une durée de vie beaucoup plus longue que celle
des poteaux.

Toutefois, par suite de causes accidentelles ou de modi-
fications importantes ou fréquentes au réseau, les conduc-
teurs peuvent avoir perdu prématurément, par suite des
crocs ou de ligatures, une bonne partie de leurs qualités
mecaniques et électriques. Si la stabilité des lignes en est
compromise, il est procédé sans retard i leurs remplace-
ments partiels. S’il n’y a pas urgence, on fera coincider
les travaux de renouvellement des conducteurs et des
accessoires avec les travaux de renouvellement des po-
teaux.

Lorsqu’on procéde au déplacement ou au renouvellement
des conducteurs, on applique les mémes mesures de sécu-
rite que celles qui sont imposées pour les travaux aux
poteaux.

Avant d’envisager de tels travaux, il faut s’assurer
aupres des services utilisateurs si les installations exis-
tantes doivent étre maintenues telles quelles, si des modi-
fications ne sont pas nécessaires et surtout si des simpli-
fications et des suppressions ne sont pas indiquées par
suite de modifications intervenues dans le mode d’exploita-
tion.
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11 serait onéreux de conserver ou de retablir des installa-
tions qui s’avérent sans utilisation effective ou qui peu-

vent étre simplifiées.

E. — INSTRUCTIONS SPECIALES,

ART. 217. — Matériel non utilisé.

Principalement pour des raisons de sécurite, les poteaux
qui ne sont plus utilisés doivent étre enlevés au plus tot.

S’ils sont en bon état cu 8’il s’agit de poteaux metalliques
dont la restauration a bon compte est possible, ils doivent
étre réutilisés dans d’autres installations.

De méme, les conducteurs, les ferrures, les isolateurs et
accessoires quelconques inutilisés et dont 'utilisation n'est
pas prévisible doivent étre enleves.

Le matériel en bon état provenant de ces enlevements
doit étre réutilise ailleurs.

ART. 218. — Appareils a grimper et ceintures de
surete.

La sécurité des agents travaillant aux lignes aériennes
dépend pour une bonne part du bon état des appareils a
grimper et des ceintures de slireté qu’ils utilisent et de la
facon dont ce matériel est employé.

Avant d’étre utilisé, ce matériel doit faire 'objet, de la
part de 'agent, d’'un examen attentif pour en veérifier le
bon état.

En position de travail, la ceinture doit étre fixee a des
piéces suffisamment résistantes et fixées solidement; dans
le cas de travaux sur poteau, la fixation de la ceinture doit
autant que possible entourer le poteau.

Les appareils & grimper et les ceintures de strete sont
soumis a des contrdles et & des soins décrits a l'avis

3 E./40 M./9 V./11 E.S. du 15-4-1951.



ART. 219. — Travaux de nuif ou par mauvals vemps.

Il est interdit de monter sur les poteaux ou _d’_a_cqederk
aux ferrures fixées aux ouvrages lorsque la visibilite est
insuffisante, c’est-a-dire : la nuit, en temps de fort
brouillard, durant les tempétes et les chutes importantes

. ’
de neige comme aussi par temps d'orage.

Toutefois, en cas d’urgence réelle, le chet immédiat peut
déroger a cette interdiction pour autant que les mesures
de sécurité indispensables puissent etre prises, ngtalr_lment
que I'agent qualifié soit assisté dun aide et qu il dispose
d’'un moyen d’éclairage artificiel suffisant et non In-
termittent pendant toute la durée du travail.

[agent chargé d’un travail doit assurer avant tout sa
propre sécurite.

»d

ART. 220. — Mises a la terre,

L’efficacite des mises a la terre doit étre vérifiée : les
conducteurs de terre ne peuvent pas présenter de solution
de continuité et les prises de terre elles-mémes doivent
avolr une faible résistance.

L.es mises a la terre devenues défectueuses doivent étre
ameliorées sans retard et un conducteur de terre inter-
rompu doit étre mis hors d’atteinte des personnes.

ART. 221. — Mesures a prendre pour assurer la sécu-
rité du trafic et la protection des agents contre les risques
pouvant résulter du passage des trains.

Les instructions concernant la protection du personnel
travaillant seul dans les voies figurant dans le Livret des
Precautions a prendre par le personnel en vue d’éviter les
Accidents de Travail, sont d’application.

Lorsque I’exécution d’'un travail nécessite la présence du
personnel ou du matériel dans le gabarit de la section libre
des voies principales ou accessoires en service, des mesures
doivent obligatoirement étre appliquées en vue d’assurer la
sécurité du trafic et de protéger le personnel contre les
risques pouvant résulter du passage des trains. I1 incombe
a l'agent chargé de la direction du travail de juger si celui-

ci est de nature a exposer son personnel ou & compromet-
tre la sécurité du trafic.
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Peuvent étre considérés comme nécessitant des mesures
de sécurite :

— l'implantation de poteaux;
— la réparation des lignes;
— le tirage des lignes;

— les travaux a effectuer aprés un accident pour le réta-
blissement des lignes aériennes.

Les instructions de 'avis n° 27 V du 13-12-1951 cohcer-
nant les mesures de sécurité & prendre pcur la protection
des agents travaillant dans les voies sont d’application.

Utilisation du carnet E.S. 427.

L’agent qui a la direction du travail est seul detenteur
du carnet E.S. 427. Il a pour obligation de faire signer le
carnet E.S. 427, avant le commencement du travail, par
le chef de gare si le travail s’effectue en gare, ou par le
signaleur le plus proche si le travail s’effectue en pleine
voie. La durée de validité d'une autorisation ne peut exce-
der 1 jour.
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CHAPITRE II.

LES CANALISATIONS SOUTERRAINES.

A. — GENERALITES.

ART. 222. — Les canalisations souterraines compren-
nent : les cables de transport d’énergie électrique enfouis
dans le sol ou posés dans des caniveaux ou des gaines.

B. — SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES CABLES.

ART. 223. — But de la surveillance.

La surveillance a pour but de s’assurer :

— que des détériorations ne sont pas a craindre, soit par
suite d’affaissement ou de defoncement du sol, soit en
raison de ’execution de travaux:

.— que les paves de repérage dont il est question plus loin
sont visibles et n’ont pas été déplacés;

-— que la protection des cables sur les ouvrages d’art est
en bon état.

ART. 224, — Organisation de la surveillance,

La surveillance des canalisations souterraines a haute ou
a basse tension est assurée par les agents de surveillance
et par le personnel électromécanicien. En se déplacant dans
les installations, ils suivent le tracé des canalisations et en
profitent pour les inspecter.

Les canalisations situées en dehors des itinéraires par-
courus habituellement par le personnel, sont inspectées
mensuellement par un agent de l'installation nominative-
ment designé et, annuellement, par un agent de sur-
veillance. Il en est de méme pour les canalisations situées

en dehors du domaine du chemin de fer et appartenant a
la Société.
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Aprés des inondations ou de grandes pluies, le chef im-
médiat fait effectuer une inspection supplémentaire par un
électromécanicien aux endroits réputés vulnerables.

Pendant ’exécution de travaux de terrassement ou de
voirie dans le voisinage d’'une canalisation souterraine de
la S.N.C.B. ou d'un raccordement aux installations des
fournisseurs, le chef immeédiat prescrit pluswurs visites de
contrdle, méme plusieurs fois par jour, s'il le juge néces-
saire,

Si un agent d’entretien de I'éclairage et de la force
motrice constate fortuitement au cours de ses déplace-
ments dans les installations de son ressort que des tra-
vaux sont en cours dans le voisinage des cables, il signale
immédiatement la présence de ceux-ci au chef de chantier
en lui recommandant de prendre les mesures de protec-
tion indispensables; ensuite, il avise le chef de section

d’arrondissement qui prendra les dispositions jugées ne-
cessalres.

D’une maniére générale, le personnel électromecanicien
local signale & son chef immédiat tous les incidents ou évé-
nements quelconques de nature a pouvoir provoquer des
accidents aux cébles ou compromettre leur repérage.

ART. 225. — Entretien.

L’entretien consiste a maintenir les canalisations dans
les conditions de pose initiales.

Les gouttiéres, tuyaux, etc. protégeant les cébles dans
les batiments ou sur les ouvrages d’art, recoivent chaque
année, au cours de la bonne saison, une couche de goudron
minéral appliquée a chaud.

Le repérage complet et exact des cables doit speclale-
ment retenir ’attention des agents de surveillance; ce repe-

rage doit étre correctement reporté sur les plans du tracé
des cables.

Un cable reliant des sous-stations de la S.N.C.B. ne peut
étre dénommé autrement que par le numéro frappe sur ses
bracelets. Ce numéro doit figurer sur les boites terminales
et sur les pavés-repéres des boites de jonction.



— O
ART. 226. — Controle par le Laboratoire E.S.

Tous les trois ans, lors du controle des sous-stations a
haute tension, le Laboratoire E.S. procédera aux essais des
cables a haute tension suivant les prescriptions du para-
graphe Aa, de 'art. 1464 du R.G.El., Fascicule II, Titre VL.

ART. 227. — Protection contre les courants vagabonds.

Dans le cas de cables proteges contre les courants vaga-
bonds, les boites terminales sont en principe isolées électri-
quement des chassis de montage.

La gaine en plomb de ces cables et les feuillards en acier
sont reliés au cable de drainage des courants vagabonds
cu a une autre canalisation qui est elle-méme drainée.

Le Laboratoire E.S. vérifie périodiquement 1'efficacité de
la protection des cibles contre les courants vagabonds et
controle lui-méme le bon état des isolements et des con-
nexions eéquipotentielles qu’elle nécessite.

ART. 228. — Cables de reserve.

Chaque mois, les cables de réserve doivent étre mis en
service durant un minimum de 24 heures.

ART. 229. — Plans.

Le tracé de chaque cable et ’emplacement des pavés-
reperes sont figurés sur les plans.

Lorsque plusieurs cables sont placés dans la méme tran-
chée, le plan porte autant de traits paralléles qu’il v a de
cables.

Le plan doit en outre indiquer le numéro des différents
cables, leur longueur entre boites terminales, la longueur
des divers troncons compris entre boites de jonction, ainsi
que 'emplacement et les longueurs exactes des troncons
de sections différentes qui pourraient exister.
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Un exemplaire du plan indiquant le tracé des cables doit
exister :

a) pour les cibles dépendant du Service E.S. :
1 — au siége de l'installation intéressee;
2 — aux arrondissements E.S. et V intéresseés;
3 — au bureau de 'IPES;

4 — 3 la Direction E.S. — Division 73-13 ( olevxesen p Yavres ) |
5 — au Laboratoire E.S. 2 BRUXELLES.

b) pour les cables dépendant du Service M.A. :

1) dans l'installation; _

92) & I'arrondissement E.S., & I'usage du chef de section
et du contremaitre de l'entretien; o ,.

3) au groupe, a4 l'usage de I'IPES et de I'adjoint spe-
cialisé; _

4) au bureau 73-12 de la Direction E.S. (I'instruction
locale seulement) ;

5) au bureau 73-13 de la Direction E.S. (les plans seu-
lement mais en deux exemplaires) ; | |

6) éventuellement, au personnel d'autres services, qui
intervient dans les manceuvres des appareils.

————(oNS apportees par le service d’entretien;

— 2 la Direction ou aux groupes en ce qui concerne les
modifications apportées a l'intervention de ces services.

La date des modifications et le pourquoi de celles-ci doi-
vent étre portés aux plans.

Chaque fois qu’un service met un plan a jour, il en com-
munique un exemplaire a 'IPES intéressé qui détient les
clichés de tous les plans de pose des cables de son
groupe. L’IPES fournit alors, endéans les quinze jours, des

reproductions du plan modifié aux services intéressés men-

tionneés ci-devant. L _ :
;ﬁl) Toutefois, les schémas et plans précités doivent étre expe-
diés en deux exemplaires au bureau 73-13. (

AR1T. 230. — Travaux,

Lorsqu’un service quelconque doit entreprendre ou faire
entreprendre des travaux de terrassement dans les depen-
dances du chemin de fer, il doit consulter le plan du traceé

des cables pour savoir s’il y a des canalisations électriques
dans la zone considérée.
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Dans l'affirmative il doit demander ’accord de I'IPES
qui indiquera les prescriptions a observer et fera prendre
toutes les dispositions jugées nécessaires.

Le chef de section de l'arrondissement E.S. doit étre
informé 5 jours d’avance, par les services d’exécution, du
deébut des travaux afin de lui permettre de faire exercer
la surveillance des cébles.

Si, au cours de travaux, on découvre des cibles non repeé-
res, ils seront considérés comme étant sous tension. Le ‘chef
de chantier devra immeédiatement en informer son chef im-
meédiat. Celui-ci, & son tour, en avisera sans retard le chef
de section de l’arrondissement E.S. intéressé.

Dans la mesure du possible, on évitera de devoir dépla-
cer des cables électriques et si cette éventualité s’aveére
nécessaire, on effectuera ce travail avec le plus grand soin
pour ne pas détériorer les enveloppes protectrices.

En principe, les cébles électriques ne peuvent, étre mani-
pules qu’aprés avoir été mis hors tension; toutefois, g'il
n’est pas possible, sans de graves inconvénients, de mettre
les cables hors tension on redoublera de précautions (em-
ploi de gants en caoutchoue, de bottes en caoutchoue, ete.
d’'outils avec manche non-conducteur, ete.).

ART. 231. — Rapports.

Le resultat des inspections périodiques ou supplementai-
res doit faire 'objet d'un rapport i remettre au chef im-
meédiat.

C. — RECHERCHE DES DEFAUTS DES CABLES.

ART. 232. — Mesures a prendre par le personnel élec-
tromécanicien des installations.

Apres aveir constaté 'impossibilité de remettre un cible
sous tension, I'électromécanicien vérifie rapidement 1’état
du cable en attendant I’arrivée du contremaitre d’entretien
qu’il a avise. A cet effet, il mesure, 3 chaque extrémité, I'iso-
lement des conducteurs entre eux et entre conducteurs et
terre.
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Ce double essai indique :

— si le repérage des conducteurs est exact et permet ainsi
de dépister des erreurs éventuelles de connexions dans
les boites de jonction;

— s'il n’y a pas de rupture du cuivre (dans ce cas on trou-
verait généralement des résultats différents selon que
’essai est fait a I'une ou 'autre extrémité).

Il arrive que l'essai d’isolement d’'un cable avarie donne
des résultats qui laissent croire que le cdble est en bon etat;
cela se produit quand on fait 'essai a faible tension et que
les défauts ne sont pas francs; dans ce cas, il faut vérifier la
continuité du cuivre de chaque conducteur.

Si cet essai permet de conclure a la continuité du cuivre,
il faut chercher les causes du déclenchement ailleurs que
dans le cible, c’est-a-dire dans I'appareillage au départ et
a 'arrivée.

ART. 233. — Intervention du Laboratcire E.S. de

Bruxelles.
£34,

Si I'examen prescrit par l'article 231 ci-avant ne permet
pas de conclure a 'existence d'un défaut dans 'appareillage
comme dans le cas ou 'on a découvert un defaut d’isole-
ment ou une solution de continuité d’'un ou plusieurs con-
ducteurs, le contremaitre prévient son chef immédiat qui, a
son tour, demande immédiatement par téléephone ou téle-

egramme, l'intervention du Laboratoire E.S. a BRU-
XELLES.

Le chef immédiat avise la division 73-1 ou 24-1 selon qu’il
s’agit d’'un cible appartenant au Service E.S. ou M.A.

~ Les demandes d’intervention doivent étre adressées comme suit :
0 .
1 pendant les heures de service:

Laboratoire E.S. Bureau 75-23, section 30

Adresse postale: Gare a voyageurs de Schaerbeek

Place Princesse Elisabeth, 6,
1030 Bruxelles.

Numeéros de téléphone: S.N.C.B. 4440 a 4448

Numéro de téléscripteur: 91.109 (indicatif: 1109 Labo E.S.)
2° en dehors des heures de service:

Dispatching central

Numéro de téléphone S.N.C.B.: 3118.
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Les heures de service du Laboratoire sont fixées comme suit -

— du lundi au vendredi: de 7h 454 16 h 15.

Toute ‘ demande téléphonique d’intervention urgente du
Laboratoire sera confirmée par téléscripteur, par téelégramme

Ou par note.

Le Laboratoire E.S. envoie sur place le contremaitre
électromécanicien chargé de la localisation des défauts.

Il convient de préciser dans la demande d’intervention
adressée au Laboratoire E.S. :

— si l'avarie a supprimé totalement l’alimentation;

— si lintervention doit étre immeédiate.

L’agent du Laboratoire E.S. se met , dés son arrivée, en
relation avec le contremaitre d’entretien et prend ensuite la
direction des opérations de localisation et de réparation du
défaut de cable.

Il se fait d’abord mettre au courant des constatations
faites par le personnel électromeécanicien, prend connais-
sance des plans du tracé des cadbles et des schémas du
réseau dont fait partie le cible avarie, et examine les sous-
stations ou les appareils auxquels aboutit ce cable.

Il donne, par téléphone, au Laboratoire E.S. les rensei-
gnements nécessaires pour la préparation des boites de
jonction a employer éventuellement.

Il réclame l’envoi du personnel et du matériel deés qu’il a
la certitude que la pose d’'une boite est nécessaire.

Il commence alors les opérations de localisation du dé-
faut en branchant autant que possible les appareils, suc-
cessivement aux deux extrémités du cable avarié. Il est
aidé dans ces opérations par I’agent de surveillance et un
électromécanicien de l’installation intéressée; ceux-ci sont
seuls qualifiés pour manceuvrer les appareils des sous-
stations et les connecter aux appareils de mesure.
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~ART. 234. — Possibilités de localisation.

a) La localisation est aisee.

Dans ce cas, il faut ouvrir une tranchée a l'endroit re-
pére.

Si cet endroit est voisin d’une boite, celle-ci sera ouverte.
Dans le cas ou le défaut ne s’y trouve pas, il sera nean-
moins possible de déterminer de quel coté de la boite 1l
y a lieu d’orienter les recherches.

Si, ayant ouvert une tranchée a l’endroit repére et
’ayant éventuellement prolongée de quelques metres, de

part et d’autre de cet endroit, le défaut n’est pas decou-
vert, il faut :

— ou procéder a une nouvelle série de mesures, s’ll est
possible de produire un nouveau claquage au moyen
d’installations spéciales du Laboratoire E.S. ou, 2 sge
défaut du fournisseur de courant;

— ou recourir au répérage par tatonnements,

b) La localisation est malaiseée.

Si I’on n’a aucune indication au sujet de I’emplacement
probable du défaut, il faut d’abord ouvrir la boite placee le
plus prés du milieu du développement du cable et chercher
de quel coté se trouve le defaut.

Il importe de toujours veérifier g'il n'y a pas de defaut
des deux cotes.

On s’applique ensuite 3 localiser le défaut, & partir de
la boite ouverte, au moyen des appareils de mesure.

Si cet essai est infructueux, on ouvre une autre boite,
comprise entre la boite déjé, ouverte et une boite termi-
nale et ainsi de suite jusqu’au moment ou il est posmble
de localiser le défaut au moyen des appareils et jusqu’a ce
qu’'on ait reconnu son existence dans un troncon compris
entre deux boites consécutives,
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I1 est interdit de déroger a la regle susdite et d'effectuer
des recherches au hasard ou basées sur des indications par
trop incertaines.

S’il arrive, ce qui est peu probable, que le déefaut ne
puisse étre localisé aprés qu’on 'ait cependant isolé entre
deux boites, il faut, si le troncon défectueux a une longueur
de plus de 100 metres, le scier en son milieu.

On recherche ensuite le défaut en découvrant le cable a
partir du milieu du troncon sur lequel se trouve le défaut,
dans une direction puis dans 'autre.

¢) Dans le cas de canalisations composées de trongons
d’age différent, il faut ouvrir la boite joignant le troncon le
plus ancien au troncon voisin; ensuite, relever l'isolement
du troncon le plus ancien quel que soit 'emplacement du
defaut.

d) Dans le cas d’une tfraversee sous-fluviale, il faut com-
mencer toutefois par ouvrir une des boites de jonction
placées de part et d’autre de la traversee et éventuelle-
ment la deuxieme.

Quel que soit le résultat de I'opération, s’il faut ouvrir
les deux boites d’une tra.versee sous-fluviale, I'isolement en
est mesuré.

ART. 235. — Réparation des avaries.

Une fois le défaut repéreé, 'agent de surveillance du La-
boratoire E.S. fait scier le bout de cdble défectueux.

Il examine, avec 'agent de surveillance de l'installation,
les causes de l'avarie.

Il fait effectuer les réparations nécessaires, par 1’électro-
mecanicien spécialisé du laboratoire, aidé d"un agent de

I'installation. Les réparations se font sous sa direction et
sa responsabilité.
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ART. 236. — Intervention du service local de la Voie.

Les travaux de terrassement (ouverture des tranchées,
mise a découvert des boites, etc.) qui peuvent compromet-
tre la stabilité de la voie, ne pourront étre entrepris que
moyennant 1’accord du Service de la Voie.

Le chef de section E.S. demandera, en cas de besoin,
du personnel au Service V pour effectuer les terrassements
et prendra les mesures nécessaires en vue de la protection
des agents et de l'installation. Ils feront éventuellement
placer les dispositifs prévus par les réglements de police
sur les chaussées, les trottoirs, ete. ou s’effectuent des
travaux. |

ART. 237. — Précautions a observer au moment de I’en-

levement des dernieres couches de terre voisines des ca-
bles.

A ce moment, il convient d’éviter I’emploi de la pioche.

Il faut enlever la terre a la pelle jusqu’a la protection de
briques ou de couvre-cables et ensuite enlever les briques ou
les couvre-cdbles a la main aprés en avoir mis un certain
nombre a découvert,

Il faut toujours enlever a la main le sable enrobant les
cables et éviter de dégager les cables en opérant une trac-
tion sur ceux-ci.

ART. 238. — Dégagement des cables avariés.

I1 est formellement interdit de dégager un cable avant
de I'avoir identifié. I1 faut donc au besoin découvrir tous
les cdbles placés cote a cOte avant de verifier ’état du
cable défectueux.

_._p"
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ART. 239. — Identification des cables avariés.

Dans le cas ou il n’est pas possible d’identifier avec cer-
titude le cable défectueux, parmi les divers cidbles de la
canalisation, il est indispensable de découvrir ceux-ci jus-
qu’'a ce qu’on ait trouvé un bracelet indicatif.

ART. 240. — Information a donner aux propriétaires
de cables voisins de ceux de la S.N.C.B.

Des cables de la S.N.C.B. peuvent se trouver a proxi-
mité d’autres cables appartenant a des organismes privés
ou publics.

Dang ce cas, les propriétaires seront informés des tra-
vaux a effectuer ou effectues.

D. — REPARATION DES CABLES.

ART. 241. — Mesures de sécurité.

Avant de commencer les travaux de réparation, il est
necessaire, afin d’eviter les remises accidentelles sous ten-
sion, d’appliquer les prescriptions de ’Art. 251. 752

ART. 242. — Matériel.

Le Laboratoire E.S. dispose, pour les besoins immeédiats,
du matériel désigné ci-apres :

10 un troncon de 10 m de cable de chaque type en service
a la S.N.C.B.:

20 deux boites de jonction et une boite terminale de cha-
que type en service a la S.N.C.B.;

3° un assortiment complet d’accessoires (raccords, isola-
teurs, ete.).

Dans chaque installation & haute tension, doit se trouver

une reéserve de plomb pour pouvoir capoter les bouts de
cables.
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ART. 243. — Premieéres réparations a effectuer.

L’électromécanicien du Laboratoire E.S. chargé des ré-
parations aux cébles, se rend sur place dans le plus bref
délai, pourvu de I'outillage et du mateériel nécessaires.

Il se prépare immédiatement a 1'exécution des répara-
tions.

Généralement, la réparation consistera dans le montage
d’une boite de jonction ou dans la pose de quelques metres
de cable neuf avec deux boites de jonction. Bien qu’il s’in-
dique de ne pas muitiplier les boites de jonction, il faut
de toute nécessité rétablir, au plus tot, la situation sans
attendre I’envoi d’un cable pour remplacer entiéerement un
troncon défectueux compris entre deux boites.

[’emploi de boites de jonction supplémentaires n’est
autorisé que lorsque les défauts ne peuvent étre localisés
ou s’ils affectent de trop grandes longueurs de cable.

Il sera toujours plus facile de remplacer ultérieurement
un troncon de cable comportant de nombreuses boites que
de procéder hativement a un remplacement a l’occasion
d’'une avarie.

ART. 244. — OQuverture des boites au cours des tra-
Vaux.

Au cours de la localisation des défauts, les boites qui
auront eété ouvertes seront refermeées le plus tot possible.
Dans le cas ou une boite ne peut étre refermée immédiate-
ment, les extrémités du cable doivent étre soigneusement
capotées.

Une boite ouverte ou une extrémité de cable non capotée
ne peuvent étre laissées sans surveillance.

ART. 245. — Confection des boites.

Les boites de jonction doivent étre confectionnées avec
soln et attention; elles doivent avoir un 1solement parfait et
etre absolument étanches.
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Il est obligatoire de faire usage de manchons intérieurs
en plomb, pour toutes les boites de canalisations haute ten-

sion.

Il faut veiller & joindre entre eux les conducteurs ayant
un guipage de méme couleur et a réaliser entre ces con-
ducteurs des connexions irréprochables tant au point de
vue du contact électrique que du point de vue de la résis-
tance meécanique.

Si la boite est posée dans un terrain trés humide, il faut
couler du brai autour des joints. '

Si la boite se trouve completement dans 1'eau ou dans la
vase, on construit autour d’elle un caisson en bois et on y
coule du brai. Apres pourriture du bois, la boite reste em-
prisonnée dans un bloc de brai qui la protége contre I’hu-
midite.

Les boites ne peuvent étre recouvertes de terre que lors-
qu’elles sont completement refroidies.

ART. 246. — Déplacement de I’agent chargé de la répa-
ration d’'un cable.

Le chef immeédiat du Laboratoire E.S. décide du moyen
de locomotion a mettre a la disposition de 'agent chargé
de la reparation d’un cable.

Il peut, lorsque les possibilités d’accés sont difficiles, ré-
quisitionner une camionnette au garage; au cas ot celui-ci

ne peut fournir la prestation, il pourra s’adresser & un ga-
rage prive.

Le bulletin de commande & {ransmettre au garage de la
Societeé portera la mention « réquisition pour réparation
urgente d’'un céble important de transport d’énergie élec-
trique » et indiquera l'organisme auquel la facture doit
étre adressée.

ART. 246bis — Rapport.

I’agent du laboratoire qui a procédé a la recherche d'un
défaut de cable, rédige un rapport sur formulaire E.S. 190
(Annexe IT) en trois exemplaires : le premier est envoye
au bureau intéressé de la Direction E.S. ou M.A.; le
deuxiéme 3 I’Arrondissement E.S. ou au chef immediat
M.A. intéressé et le troisiéme est classé au Laboratoire E.S.
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CHAPITRE IIL

APPAREILLAGE DE CCMMANDE ET DE
PROTECTION.

ART. 247. — Identification des appareils.

D’'une maniére générale, les appareils de commande et
de protection doivent porter une inscription indiquant clai-
rement leur affectation.

Cette inscription n’est pas nécessaire si les appareils
sont placés a proximité des installations qu’ils comman-
dent et qu'aucune confusion n’est possible.

Dans les cas de double alimentation, les inscriptions
« Normal » et « Secours » sont imposées.

Les appareils spéciaux doivent porter une plaque signa-
letique donnant les caractéristiques principales.

ART. 248, — Réglage des appareils.

Le reglage des appareils est effectué par le service qui
en fait le montage.

Il est interdit au personnel de desserte ou d’entretien de
modifier le réglage des appareils.

Seul le chef immédiat responsable du bon fonctionne-
ment des installations électriques considérées pourra
faire moditier le réglage et, dans les cas importants, seu-
lement apres avoir consulté sa Direction.

Art. 249 — FUSIBLES ET DISJONCTEURS.

En cas de fusion d’un fusible, celui-ci ne peut étre
remplacé que par un fusible de méme intensité nomi-

nale.

[l est strictement défendu de réparer les fusibles au moyen de

fils quelconques non calibrés ou de les renforcer.

Le remplacement des fusibles fondus ne peut étre opéré
quapres 'ouverture de I'interrupteur qui commande le circuit
en cause, a moins que ces fusibles ne se trouvent dans un
interrupteur-sectionneur a fusibles que ’on doit nécessairement
ouvrir pour effectuer leur remplacement. Il est effectué, de
meme que le réenclenchement des disjoncteurs, par les agents
des services électriques ou bien par le personnel occupant, mais

sous la responsabilité du chef immédiat.
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Lorsque le personnel occupant remet une installation en

service aprés avoir remplacé un fusible fondu ou apres avoir
réenclenché un interrupteur automatique, et que l'incident se
reproduit, on ne peut plus effectuer de remplacement de fusible
ou de réenclenchement de l'interrupteur; 'agent de l'entretien

doit étre appelé conformément aux prescriptions des articles
1412 et 1413 du R.G.ElL Fascicule II, Titre V.

ART. 250. — Desserte et entretien.

La desserte de 'appareillage électrique est assurée soit
par le personnel électromécanicien du poste, soit par le
personnel qui utilise les installations.

Une consigne désigne le personnel chargé de la desserte

et donne éventuellement les renseignements nécessaires a
la bonne exécution des mancuvres.

Ces manceuvres sont formellement interdites a toute
personne non désignée a cette instruction.

L’entretien est assuré par le personnel prévu a la con-
signe.

Ce personnel doit vérifier I'état des appareils et éven-
tuellement les réparer ou les remplacer.

ART. 251. — Dérangements aux appareils.

Lorsqu'un appareil est mis hors service pour un motif
quelconque, seul 'agent qui a fait cette mise hors service
pourra effectuer la remise en service.

En cas de dérangement, il doit étre fait appel au person-
nel d’entretien prévu a la consigne.

Si celui-ci constate de fréquents dérangements au méme
appareil il le signale & son contremaitre. Celui-ci est tenu
d’'informer son chef immédiat des défectuosités systémati-
ques aux appareils d'un méme type et la Directoin E.S.

Division 73-1 doit en étre informeée.

ART. 252. — Mise hors tension et remise sous tension
des canalisations électriques.

a) Canalisations 32 haute tension.

La mise hors tension et la remise sous tension a effec-
tuer dans les cas de travaux aux appareils ou aux canali-
sations 2 haute tension sont a exécuter conformément aux
Art. 311 et 312 du R.G.El, Fascicule II, Titre IV, Chapi-
tre I.

¥ .f
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b) Canalisations 2 moyenne ou a basse tension.

Lorsqu’un agent doit effectuer un travail quelconque a

un circuit & moyenne ou a basse tension : soit aux lignes de

¢< circuit, soit aux appareils qui y sont raccordeés, il doit obli-

gatoirement mettre ce circuit hors tension et fixer aux

appareils de coupure une pancarte « Défense de mettre
sous tension » du modéle ci-dessous :

DEFENSE DE METTRE SOUS TENSION

Mise hors tension effectuée par ............cee...... (1)

(1) Nom de l'agent.

et cette pancarte ne pourra en aucun cas étre enlevée par
un autre agent que celui qui I’a apposeée.

Si plusieurs agents doivent travailler a un circuit sous
les ordres d’un chef de brigade, c¢’est celui-ci seul qui effec-
tue la mise hors tension et qui appose sa pancarte.

S’ll n'y a pas de chef de brigade et que plusieurs agents
doivent travailler au méme appareil ou au méme endroit de
la ligne, c’est le plus ancien parmi ces agents qui effectue
la mise hors tension et appose sa pancarte.

Mais, si ces agents appartiennent a des services diffé-
rents ou s’ils doivent travailler d’'une maniére disperseée,
chacun d’eux devra fixer sa pancarte aux appareils de
coupure, le premier de ces agents ayant fait la mise hors
tension du circuit intéressé.

La remise sous tension d’un circuit ne peut étre opérée
que par Pagent qui a effectué la mise hors tension de ce
circuit,

Toutefois, si au moment de faire les mancuvres de
remise sous tension, cet agent constate la présence de
plusieurs pancartes sur les appareils de coupure, i! lui est
interdit d’executer les manceuvres et il se limite a enlever
sa propre pancarte.
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Les autres pancartes seront enlevées individuellement
par chacun des agents qui les ont apposées et la remise
sous tension du circuit intéressé ne pourra étre faite que
par I'agent qui retire en dernier lieu sa pancarte.

Dans les cas de télécommande, il y a lieu de prendre les
dispositions nécessaires pour rendre inopérante toute ma-
nceuvre de remise sous tension des circuits sur lesquels on
travaille.

D’autres moyens complémentaires seront utilisés pour
éviter la remise sous tension intempestive, notamment : le
cadenassage des appareils ou des coffrets contenant ces
appareils, ou bien encore la fermeture des portes avec en-
lévement de la clef.

Il est conseillé de court-circuiter et de mettre a la terre
les différents conducteurs d’une canalisation pendant toute
la durée des travaux; cette mesure est obligatoire dans les
cas de travaux aux canalisations souterraines ou, dans les
autres cas, si la tension est supérieure a 250 Volts entre
conducteurs ou encore lorsque d’autres conducteurs sous
tension peuvent venir en contact accidentellement avec la
canalisation sur laquelle on doit travailler.

~ Cette protection sera effectuée entre autre aux points
d’alimentation, c’est-a-dire le plus preés possible des appa-
reils de coupure.

ART. 253. — Intervention du Laboratoire E.S.

Certains disjoncteurs & basse et moyenne tensions sont
vérifiés périodiquement par le Laboratoire E.S. qui effec-
tue essentiellement le réglage des relais.

Il s’agit de disjoncteurs qui desservent des installations
dont le caractére nécessite un fonctionnement certain en
toutes circonstances.

Les chefs immeédiats comﬁmniquent a la Direction E.S.
Divisions 73-1 la liste des disjoncteurs entrant dans cette
catégorie.
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