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b) Appareil de manceuvre de signal, en abré-
gé, moteur de signal.

C’est un appareil comprenant un moteur élec-
trique et des liaisons mécaniques convenables per-
mettant la manceuvre de la palette du signal.

c) Pédale.

La pédale est un appareil fixé au rail et qui
établit un contact électrique quand un essieu le
franchit. )

Par son principe, la pédale seule permet la
détection du passage du premier essieu d’un
train. Mais il y a souvent intérét & détecter le
fait que le train est complétement passé en un
point (détection du dernier essieu). On utilise
alors la pédale et un rail isolé (voir dans ’article
la description du schéma de pédale).

I1) APPAREILS EN CABINE.

a) CHAMP D’AIGUILLE.

11 consiste en un petit bati comportant un en-
semble d’appareillage utilisé pour la commande
de ’appareil de manceuvre des aiguilles.

Dans ’hypothése oi deux aiguillages peuvent
toujours étre renversés ensemble, ils dépendent du
méme champ d’aiguille (cas de la liaison) ; un
schéma trés étudié des connexions entre le champ
d’aiguille et 1’appareil de manceuvre exige qu’il ¥
ait toujours concordance entre la position de I’axe
principal du champ d’aiguille, qui peut recevoir
deux positions, et la position de 1’aiguillage en
campagne. .

Le champ d’aiguille comprend notamment :

1°) Un électro série, auxiliaire nécessaire au

bon fonctionnement du schéma de commande du

moteur d’aiguille; :

2°) Un électro ou relais de contrdle, qui détecte
le collage suffisant de I’aiguille au contre-rail ;

3°) Un électro ou relais de rail isolé, qui dé-
tecte ’occupation par au moins un essieu d’un
rail isolé disposé i P’aplomb de l’aiguillage. Il
empéche la manceuvre de l'aiguillage sous un
train; 5

4°) Des contacts, actionnés par ’axe méme du
champ, servant i indiquer la position de I’axe
dans divers schémas.

Les différents modes d’actionnement des
champs d’aiguilles, se caractérisent comme suit :

1°) Appareils centraux a commande individuelle.

L’axe de chaque champ d’aiguille porte une
manette qu’un opérateur peut renverser dans la
position désirée. Quand toutes les manettes sont
dans la position convenable pour réaliser I'itiné-
raire prévu, elles sont bloquées par un enclenche-
ment mécanique actionné par le renversement
d’une manette dite « d’itinéraire ».
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2°) Appareils centraux a leviers d’itinéraires,
On place la manette d’itinéraire sur une pre-
miére position et 'on provoque ainsi, automati-
quement, le renversement convenable des axes des
champs d’aiguilles équipés d’électros-suceurs
remplagant la main de 'opérateur. Les aiguilla-
ges étant en place, la manette d’itinéraire peut
étre placée sur une moﬁmmaﬂ position qui bloque,
par enclenchement anminﬁnﬂ tous les axes des
champs d’aiguilles. :

b) CHAMP DE SIGNAL.

Il comporte un petit bati sur lequel se trouve
disposé I’ensemble de 1’appareillage destiné 2 la
commande de 1’appareil de manceuvre du signal
en campagne.

11 comprend notamment :

1°) Un axe principal avec manette pouvant
occuper deux positions correspondant 3 celles de
la palette; ;

2°) Un relais ou électro de contrdle de la w'owm-
tion de la palette;

3°) Un relais ou électro d’accouplement.

I’accouplement proprement dit désigne un
dispositif, situé en campagne, entre 1’appareil de
manceuvre de signal et la palette. Il ne permet la
transmission du mouvement du moteur vers la
palette, lors de la mise au passage du signal, que
s’il est alimenté par le courant amené dans un
circuit spécial dit d’accouplement..

L’électro d’accouplement du champ de signal
permet de vérifier en cabine si le courant circule
dans le circuit d’accouplement. Ce circuit n’est -
fermé que si toutes les sécurités nécessaires pour
permettre la mise au passage du signal sont réali-
sées. - : £ bl : 3

Le signal étant au passage, la rupture du cir-
cuit d’accouplement provoque WEEm&mﬁﬁ,ﬂoa la
chute de la palette 3 I’arrét par.son propre poids,
alors que 1’appareil de manceuvre de signal est
encore en position de passage.

C’est en coupant le circuit d’accouplement que
le signaleur peut mettre brusquement le signal a
P’arrét en cas d’urgence ou que le train remet le
signal A 1’arrét en foulant la pédale de « remise
automatique 4 1’arrét » située au pied de ce signal.

Dans le cas de la cabine « Tous relais », la
partie du champ de signal commandée par la’ma-
nette est remplacée par un relais appelé « relais
manette de signal ».

c¢) RELAIS D'ITINERAIRE.

Cet appareil est utilisé, dans le cas de la
cabine « Tous relais », avec des champs d’ai-
guilles équipés d’électros-suceurs.

Il v a autant de relais d’itinéraires que d’iti-
néraires prévus pour l’exploitation de la zone
signalisée.
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" itinéraire, se trouve un |

DESCRIPTION.

Hl_nr conception générale et les schémas d’instal-

lation sont l’ceuvre des agents du Service
des Signaux de la Société Nationale des Chemins
de Fer Belges; I’étude et la construction de 1’ap-
pareillage ont été faites par les ACEC.

Les appareils en campagne n’ont pas été mo-
difiés. .

L’appareillage en cabine se compose de:

1°) Un pupitre de di-
mensions réduites et 1é-
gérement incliné (fig. 1),
sur lequel le plan
des voies est reproduit. /
A chaque extrémité d’un /

interrupteur (genre de \

clef téléphonique renfor-
cée) . D’autres clefs sent
rangées 3 la partie supé-
rieure de la table et ser-
vent i ’actionnement in-
dividuel des aiguillages
et A des fonctions diver-
ses; entre autres, i ré-
server la mise au pas-
sage des signaux.
Lorsque des itinérai-
res de manceuvres sont prévus, une clef de sélec-

‘tion est placée i c6té de la clef d’itinéraire cor-

respondante.

Le caAblage nécessaire passe dans deux gaines
formant support du pupitre;

2°) Un tableau lumineux représentant les
voies, les positions des signaux, des pédales, des
circuits de voies, etc...

by

7 signaleur peut ainsi se rendre compte a
tout moment de la situation et contrdler la bonne
marche de !’installation.

Le tableau aide aussi au dépistage des déran-
gements. Le pupitre de commande étant séparé
du tableau lumineux, celui-ci peut avoir des di-
mensions importantes, favorables i sa clarté et
a I’établissement d’un ciblage rationnel;

Fig. 2. - Relais d’itinéraire avec relais d’enclenchement.
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Fig. 1. . Appareil central de manceuvre.

:

3°) Un ensemble de relais d’itinéraire (fig. 2),
de champs d’aiguilles (fig. 3) et d’accessoires
normalement réunis, soit dans un local situé sous
le plancher sur lequel se meut l’opérateur, soit
dans tout autre endroit, ceci n’étant qu'une ques-
tion de longueur des connexions.

A

Les champs d’aiguilles sont identiques a ceux
des appareils centraux habituels, mais I’axe est
manceuvré par deux électro-suceurs. Les con-
tacts manceuvrés par l’axe du champ d’aiguille,
’électro de contrdle avec
ses contacts, 1’électro de
rail isolé et ’électro série
subsistent (voir fig. 3).

Afin de mieux faire
comprendre le systeéme,
nous donnons ci-aprés un
exemple simple d’exploi-_
tation et les schémas
principaux qui s’y rap-
portent.

La figure 4 représen-
te.un ensemble d’aiguil-
les .et de signaux ma-
nceuvrés de la cabine K,
tandis que la figure 5
montre la silhouette du
pupitre de commande
, correspondant.

La signification des signes conventionnels
employés dans les schémas est donnée ci-dessous.
Par convention, les relais sont toujours repré-
sentés désexcités.

’

Supposons qu’il s’agisse de tracer ’itinéraire

B vers 4.

Fig. 3. - Champ d’aiguille complet avec accessoires.







