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1 | « Matifier » les véhicules.

Afin que les poudres à décor adhèrent bien sur les 
carcasses en plastique, Jean Claude nous conseille 
un produit de Vallejo, le « Matt Varnish ».
Ce traitement demande un temps de séchage de 
24 heures.

2 | Mise en évidence des joints de portes, ailes, ca-
pot et coffre.

Avec un fin pinceau, soulignez tous les joints avec 
un fin pinceau à raison d’un mélange d’un tiers 
d’encre de chine, un tiers d’alcool et d’un tiers 
d’eau.
Après surfaçage, essuyez avec un chiffon doux 
jusqu’à obtention d’un ombrage satisfaisant.
Cela peut également être réalisé au moyen d’un 
feutre noir à pointe très fine ou d’un nouveau ex-
cellent produit de chez Tamiya : Panel line accent 
Line noir, exeste aussi en brun.
Laissez sécher deux à trois heures. 

3 | Les pneus.

Peindre les pneus en gris foncé à l’acrylique, en 
toutes marques «Gray primer Vallejo » « German 
Gray Tamiya »ou en « Modelmaster Grimy black »

4 | les poudres de décor.

Appliquez la poudre de décor, à la teinte de fond, 
(ce n’est pas une peinture)
Avec un chiffon ou un pinceau. Peut être utilisé sur 
métal, «  Pigments + Airbrush Thinner de Vallejo » 
et sur plastique « Weathering Master de Tamiya »

 5 | Les rouilles et les boues.

Avec un fin pinceau, commencer par les teintes 
les plus orangées, pour terminer par les plus 
brunes foncées. À appliquer soigneusement avec 
un pinceau fin mais raide et bien essuyé en tapo-
tant l’endroit à rouiller. Utiliser la technique du 

pinceau sec pour les surfaces qui commencent à 
s’oxyder.
Pour donner un aspect de texture non lisse, ter-
miner l’opération par l’application d’un pigment 
« Pigment Binder de Vallejo ».
Pour les boues, même principe, en commençant 
par les teintes les plus foncées en brun, pour ter-
miner par les plus claires.

6 | Les calandres, essuie glaces et autres applica-
tions chromées.

Travail un peu plus délicat, pour souligner les 
ombrages type « ruche d’abeille ». Toujours avec 
un fin pinceau, à raison d’un mélange d’un tiers 
d’encre de chine, un tiers d’alcool et d’un tiers 
d’eau, légèrement surfacer les éléments, ou le Ta-
miya accent line.
Après surfaçage, essuyez avec un chiffon doux 
jusqu’à obtention d’un ombrage satisfaisant.
Laissez sécher deux à trois heures. 

7 | Les marquages et immatriculations.

Soit on fait le travail par décalcomanies du com-
merce ou perso, qui sont appliquées sur le véhi-
cule terminé. 
Soit on fait un travail par ordinateur en réduisant 
la taille à souhait, et en choisissant les teintes et 
caractères désirées. L’impression et la découpe 
d’une feuille de 80 grammes est parfaite et don-
nera plus de relief.

8 |  Les feux.

Rouge ou orange, ce sera une touche finale avec 
un peu de peintures à l’huile.

L’hiver approche, imaginez vous au coin du feu : 
que du plaisir.

Pierre Goyens

Modélisme
La patine des véhicules automobiles

Résumé de la présentation et indications fournies par J-Cl Botspoel. (Illustrations dans le prochain 
numéro de Ferro Flash Namur.)
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Documentation
Le métro léger de Charleroi – antenne de Gosselies

Conçu au cours des années 
soixante, dans le contexte 
des Golden Sixties, il a eu 

bien du mal à s’élaborer, à se mettre en oeuvre ... 
et n’est toujours pas terminé.
Le choix du métro léger fut dicté par la configu-
ration de la ville et les moyens financiers dispo-
nibles qui se sont raréfiés avec la fermeture de 
nombreuses industries. « En site propre le plus 
économique possible : en priorité voies protégée 
de surface avec notamment réutilisation des 
voies de chemin de fer abandonnées par la dispa-

rition des charbonnages dont la région était truf-
fée, viaducs ou, en dernier ressort, tunnels. Tous 
les arrêts seront matérialisés par une station 
au gabarit réduit, avec quai central. » (Transfer) 
La distance entre les stations serait d’environ 
700 m ; les services d’autobus seraient rabattus 
sur ces stations.
Une boucle centrale de 4,3 km se composant de 
55o m en site propre, de 2,1 km de tunnel et de 
1,65 km de viaducs. Différentes antennes devaient 
utiliser les voies existantes, mises en site propre si 
possible, avec des arrêts transformés en stations.

Le projet des années septante prévoyait les pre-
mières mises en service en 1979, la mise en service 
de différentes antennes, dont le début de celle de 

Gosselies en 1983, la réalisation complète de la 
boucle centrale et les différentes antennes en 1986, 
et enfin le bouclage complet du projet en 1994.

Projet du métro léger de Charleroi, tel qu’il avait été mis au point au début des années sep-
tante. Les antennes réalisées à ce jour correspondent assez bien à ce plan original.
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Une réalisation incomplète de 1976 à 2013, 
soit 37 ans plus tard…

En 1976, en avance donc, inauguration de la pre-
mière partie de la Boucle Centrale entre « Charleroi 
sud et Charleroi Ouest ». Les lignes vicinales 57 
(Courcelles Trieux), 62 & 63 (Gosselies), 65 & 66, 
85 & 86 (Boucle de Jumet) circulent sur cette pre-
mière section reliée aux voies existantes de la rue 
du Grand Central.
En 1980 la boucle passe par les stations « Vilette – 
Charleroi Ouest – Piges » pour rejoindre, à Dampre-
my, la Chaussée de Bruxelles. Les trams des lignes 
57, 62 & 63 y circulent.

Antenne de Fontaine l’Evêque
En 1982 ouverture des stations « Morgnies – 
Leernes – Paradis » sur la future antenne de Fon-
taine l’Evêque. Le 30 aout 1986, inauguration de 
l’extrémité de cette antenne ouest avec les stations
« Fontaine & Pétria ». Mais il faudra attendre 1992, 
la construction du pont sur la Sambre et le passage 
sous la ligne Charleroi-Bruxelles à Marchienne pour 
la réalisation complète de cette antenne, soit 9 an-
nées de retard. Les trams de la ligne 90 allaient de 
Charleroi sud à la Louvière par Fontaine l’Evêque 
et Binche. Entre Anderlues, Binche, La Louvière, 
la ligne avait été renouvelée entre 1980 et 1982. 
Pourtant la ligne fut désaffectée au-delà d’Ander-
lues le 29 aout 1983…

Antenne de Gilly
Le 28 aout 1992 la section de la Boucle « Beaux 
Arts-Waterloo » et l’antenne de Gilly (jusqu’à la 
station de « Gilly ») furent enfin inaugurées. Soit ici 
aussi avec 9 ans de retard sur le projet initial.
Actuellement l’antenne a été prolongée jusque 
« Soleilmont ».
Les sections « Waterloo-Janson-Parc » sont mises 
en service le 30 aout 1994, mais il manquait une 
courte section d’1 km entre « Parc » et Charleroi 
Sud » qui est en service actuellement.

Antenne de Châtelet
Elle est entièrement équipée pour l’exploitation 
depuis 1985 jusqu’à la station « Centenaire ». Les 
stations « Neuville » « Châtelet » et « Centenaire » 
sont aménagées. Au-delà, pas d’infrastructure 
ferroviaire, mais le gros œuvre des ouvrages d’art 
et des stations « Champeau-Corbeau-Trieux » sont 

construits. Mais il n’y a pas d’exploitation. À classer 
dans les travaux inutiles ???
Antennes de Courcelles – Ransart – Mont sur 
Marchienne – Couillet Sud Sont au point mort et 
chimères.

Antenne de Gosselies
Rappelons-nous : en 1988 l’exploitation vers Gos-
selies a été « provisoirement » suspendue malgré le 
renouvèlement des voies, de l’infrastructure et de 
la caténaire.
Après 25 ans d’absence le tram est revenu à Gosse-
lies sous la forme Métro Léger de Charleroi (MLC).

Comme il y a beaucoup de sections en site propre non 
asphalté sur le tronçon entre Faubourg de Bruxelles et 
Jumet, le camion 7796 parcourt cette partie sur rails. 
City Nord, 26.02.2013  © Ch. Delbruyère
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Les travaux pour la nouvelle antenne de Gosselies 
ont commencé le 16 mars 2009.
Le 12 novembre la nouvelle infrastructure entre 
« Charleroi Piges » et « Jumet » est prête et sera 
parcourue pour essais. Le 4 février 2013 : meulage 
des voies entre « Jumet » et Gosselies dépôt », et 
première sortie entre la station « Jumet Dépôt et 
Jumet Madeleine ».
Fin février 2013 : premier parcours entre « Jumet 
Madeleine » et Gosselies Dépôt » par le camion 
7799 et la BN 7442. Et test du complexe de voies 
au terminus de « Gosselies Dépôt ».

Le 21 juin/2013 la ligne métro M3 fut inaugurée : la 
gare SNCV de Gosselies avait été rénovée, le dépôt 
était rasé pour pouvoir établir une nouvelle voie 
passant par le nouveau centre commercial City-
Nord et le dépôt de Jumet. La boucle ainsi fermée 
permet le retour vers la station « Charleroi Sud ».

Les stations et arrêt à Gosselies :
Carrosse, Monument, Calvaire, Bruyerre, Gosselies 
Dépôt et sur la nouvelle branche : Rue du Che-
min de fer, Émailleries, City nord, Léopold.

La gare, avant sa modernisation 

Le dépôt

La gare, après rénovation
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Tout savoir sur…
la caténaire du réseau belge *

*  Peut-être faudrait-il dire « les caténaires » car dans ce domaine c’est la variété qui règne désormais

AMD
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La photo de la page précédente, avec cet IC comme 
en cage sous une caténaire visuellement fort en-
combrante, illustre l’étrange électrification hybride 
de la ligne 162. Alimentée actuellement en 3 kV, 
elle devrait l’être en 25 kV une fois les travaux 
terminés. Le matériel qui y circule aujourd’hui – du 

moins au-delà de Jemelle – est déjà bitension 
(locomotives des séries 13 et 18 et automotrices 
série 05 et Desiro). Nous y reviendrons…
Mais avant cela, un petit tour d’horizon des diffé-
rents systèmes d’électrification, passés et actuels, 
avec quelques exemples significatifs.

Clapham Junction, gare et nœud ferroviaire importants au sud de Londres (près de St John’s Hill au sud-ouest de 
Battersea). Les lignes du  sud de l’Angleterre ont été les premières électrifiées du pays, et c’est le système du troisième 
rail, alimenté en 750 V, qui a été choisi à l’époque et est toujours en usage.

L’électrification par troisième rail

Très courant dans les métros, ce système est un 
des plus anciens. Il présentait l’avantage de tenir 
dans le gabarit des lignes « vapeur », si bien que 
l’on trouve encore dans le sud de l’Angleterre des 
ponts très anciens. Comme on peut le voir sur la 
photo, ce troisième rail peut se trouver de n’im-
porte quel côté de la voie, en fonction de son 
tracé et de la présence d’appareils de voie.

En France, la ligne de la Maurienne a été sem-
blablement équipée, d’où la présence d’engins 
moteurs équipés à la fois de capteurs pour le troi-
sième rail et de pantographes classiques pour les 
tronçons avec caténaires. La tension étant limitée 
(750 V), les intensités devraient être très impor-
tantes, ce qui condamne en pratique ce système 

Saint Jean de Maurienne. En gare, pour d’évidentes 
raisons de sécurité, le troisième rail est recouvert.

qu’on n’installe plus aujourd’hui que sur des lignes 
de métro (pour lesquelles le besoin de puissance 
est bien moindre).
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L’électrification par caténaire 1,5 kV

C’est précisément pour cette raison qu’en France 
les autres électrifications ont été faites par caté-
naire, à une tension deux fois plus élevée.
Mais là encore les intensités devaient être impor-
tantes, ce qui imposait des fils et des câbles fort 
lourds. (Si on s’est néanmoins limité à 1,5 kV c’est 
parce que les bobinages des moteurs ne pouvaient 
pas « digérer » une tension supérieure.)

L’électrification par caténaire 3 kV

Problème résolu par la construction de moteurs 
comprenant deux bobinages montés en série : ten-
sion doublée, intensités réduites par conséquent 

et caténaire plus légère. C’est la formule choisie 
en Italie et, suivant cet exemple, en Belgique éga-
lement. Bien qu’on ait chez nous gardé la formule 
française de la caténaire dite « compound » (illus-
trée ci-dessous et dont il sera question plus loin).

L’électrification en 15 ou 25 kV

En monophasé 15 kV – solution adoptée en Alle-
magne et dans les pays voisins (Suisse et Autriche) 

– il devient possible de réaliser une caténaire 
vraiment légère et bien moins couteuse. Et c’est 
encore plus vrai en 25 kV. Plus besoin, en effet, de 
deux fils de contact : un seul suffit et de section 
plus réduite qui plus est.
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SNCF : console pour une seule voie en caténaire 
compound 1 500 V. Les deux fils de contact sont 
ici bien visibles, de même que l’antibalançant 
(maintenant latéralement le câble porteur auxiliaire) 
et les deux biellettes, chacune pour un des deux fils 
de contact.

SNCB (Pardon, Infrabel !) : console pour une seule 
voie en caténaire récente 3 000 V. Ici aussi deux fils 
de contact bien visibles, de même que l’antibalançant 
maintenant les deux biellettes, chacune pour un des 
deux fils de contact. Ce dispositif remplace peu à peu 
le montage des premières électrifications.

Caténaire classique 3 kV (document SNCB)

La plupart des lignes sont équipées actuellement 
d’une caténaire compound (CC). Cette caténaire 
est adaptée jusqu’à une vitesse de 160 km:h. La 
caténaire est suspendue à des portiques ou à des 
consoles. Un portique se compose le plus souvent 
d’une traverse fixée au-dessus des poteaux 
caténaire.

Dans le cas des consoles, la traverse est fixée 
au poteau caténaire par des haubans. Une 
console de voie unique assure la suspension de 
la caténaire au-dessus d’une seule voie. Il existe 
également des consoles pour double voie (photo) 
ou voies multiples.

Dans les grills plus importants, il y a également 
des portiques souples. Des hauts poteaux sont 
installés de part et d’autre des voies. Ils sont reliés 
à un long câble. Comme pour la caténaire, on 
travaille ensuite avec des pendules et des porteurs 
auxiliaires pour obtenir les points de suspension 
exacts. La caténaire est susopendue et alignée sur 
ces câbles transversaux.

Des poinçons verticaux sont fixés sur la traverse. 
Ils exercent un effort latéral qui positionne la 
caténaire à l’endroit voulu au-dessus de la voie. 
Cette fixation latérale de la caténaire est assurée à 
l’aide de biellettes fixées sur un tube antibalançant 
lui-même fixé au poinçon par l’intermédiaire d’un 
isolateur.

hauban

poinçon

caténaire compound

traverse

antibalançant

biellettes
isolateur

poinçon

AMD
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Les fils de contact ne sont pas suspendus dans 
l’axe de la voie, mais avec un certain désaxement. 
Les désaxements normaux sont -20, -17, -8, 0, 
+8, +17 et +20 cm. Aux endroits venteux, on 
utilise en alternance -20 et +20 cm. Dès lors, les 
pantographes s’usent plus rapidement au milieu 
(plus de passages par zéro).

En cas de désaxement classique et de vent 
latéral sur la voie dans une portée de +17 à 
+20 cm, le pantographe peut toutefois glisser 
à côté de la caténaire. Le vent peut en effet 
déplacer rapidement cette caténaire jusqu’à 
30 cm en dehors de l’axe de la voie. En appliquant 
un désaxement, l’usure des pantographes est 
uniforme sur toute la surface de contact.
La caténaire proprement dite est directement 
suspendue à la traverse. Une caténaire compound 
se compose d’un câble porteur principal, d’un 
porteur auxiliaire et des fils de contact. Le 
câble porteur principal est suspendu à la traverse. 
Le porteur auxiliaire est maintenu plus ou moins 
à l’horizontale au moyen de pendules. Les deux 
fils de contact sont fixés à ce porteur auxiliaire au 
moyen de pendules coulissants.

Les fils de contact sont eux-mêmes régulés, 
c.-à-d. qu’ils sont maintenus sous une tension 
mécanique constante de 1 000 kg par fil à l’aide 
de contrepoids. À cette fin, un équipement 
tendeur doit être placé tous les 1 200 à 1 500 
mètres. Les fils de contact sont fixés à mi-chemin 
entre 2 équipements tendeurs. Un poids de 
500 kg est fixé de part et d’autre via un appareil 
tendeur de transmission 1 à 4. Ces poids sont 
communs aux deux fils de contact. Les nouveaux 
appareils tendeurs ont une transmission de 1 à 5.

Le câble porteur principal et le porteur auxiliaire 
ne sont pas régulés. Si la température extérieure 
augmente, ces câbles se dilatent et l’effort 
de traction diminue. Ils s’affaisseront donc 
davantage par temps chaud.

Sur les lignes secondaires, dans les grills et dans 
les voies accessoires des gares, il est souvent 
fait usage d’une caténaire simple. Le porteur 
auxiliaire est abandonné. Les fils de contacts sont 
directement suspendus au câble porteur principal. 
Cette caténaire est adaptée jusqu’à une vitesse de 
90 km/h.

Portique « standard » constitué( d’une traverse fixée 
à deux poteaux – les trois sont des poutrelles en H.
Les poinçons sont ici d’un modèle plus ancien, datant 
sans doute de l’électrification de la ligne (1956).
Un câble « feeder » est suspendu à côté du porteur 
principal pour augmenter la section totale, chose 
souvent nécessaire en 3 kV.

porteur auxiliaire

porteur principal

fils de contact

feeder

pendule
pendule coulissant

Équipement tendeur sur la l.162 (nouvelle caténaire)

AMD

AMD

AMD



24  �

Automotrice « Hondekop » sous la caténaire hollandaise typique.

Une véritable antiquité. En Italie, les premières électrifications furent basées sur les technologies disponibles à 
l’époque, à savoir la traction triphasée. Rapidement devenu obsolète, ce système fut remplacé par le 3 kV continu. 
Une des caténaires fut déposée et l’autre simplement décalée, et le tour était joué !
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Assurer une captation régulière du courant

Le câble porteur n’étant pas réglé – seul le(s) fil(s) 
de contact l’étai(en)t – il a fallu trouver le moyen 
d’obtenir en toutes circonstances un contact opti-
mal entre le fil et la raquette du pantographe.

Le captage du courant aux vitesses élevées néces-
site en effet un fil de contact présentant une flèche 
spécifique entre deux points de suspension consé-
cutifs (portée). Des irrégularités se traduiraient 
par des discontinuités dans le captage de l’énergie 
électrique entrainant une dégradation prononcée 
du matériel (bande d’usure et fil de contact).

La présence de deux fils de contact offre déjà 
une piste : le pendulage alterné. Un pendule pour 
le fil de gauche, le suivant pour celui de droite et 
ainsi de suite. Pas de « point dur » donc.

La caténaire compound apporte encore une sou-
plesse plus grande puisque le porteur auxiliaire de-
meure quasi horizontal sur toute la longueur d’une 
portée. Des petits pendules coulissants vont facili-
ter le réglage des fils de contact (voir photo p. 23).

Ces deux éléments combinés permettront de 
circuler à très grande vitesse : le record du monde, 
longtemps détenu par les chemins de fer français 
(PO) a été obtenu sous une caténaire compound 
1,5 kV.

Aux Pays-Bas, pas de caténaire compound mais 
les très longs pendules (voir ci-contre) qui ne 
s’inclinent que d’un angle assez faible lorsque les 
fils de contact se dilatent ou se contractent sous 
l’effet des variations de température. En outre, la 
grande vitesse ne fut pas aussi recherchée dans 
ce pays qu’en France ou en Italie. Italie où les 
grandes vitesses ont été pratiquées très tôt : la 

première LGV d’Europe, la Direttissima reliant 
Rome à Florence a été mise en service en 1978 et 
sa vitesse de circulation maximale était alors de 
250 km/h. À la suite de travaux de mise à niveau 
terminés en 2002, la ligne a une vitesse commer-
ciale de 300 km/h entre Florence et Arezzo.

La solution adoptée ici pour « assouplir » la ca-
ténaire fut de disposer une (très) courte portion 
de porteur auxiliaire à proximité des points de 
suspension du câble porteur, là où celui-ci est da-
vantage incliné (voir photo ci-dessous).

André-Marie Ducarme

Suite dans le(s) prochain(s) numéro(s) :
– observons de plus près le matériel utilisé en Belgique pour les caténaires (hier et aujourd’hui) ;
– historique des électrifications dans notre pays ;
– travaux de modernisation des caténaires sur l’axe Bruxelles – Luxembourg ;
– la caténaire belge en modélisme H0, matériel disponible et problèmes difficiles à résoudre…

Mais avant cela, levons les yeux vers ces fameuses caténaires. Comme je l’annonçais dans un 
numéro précédent, il y a des détails qui peuvent étonner, mais qui s’expliquent pourtant…
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Objets ferroviaires
les isolateurs de suspension

Dans le bref article sur les graisseurs de voie 
– c’était dans le numéro 205 – je disais qu’il 
faudrait, la prochaine fois, lever les yeux.

Il est probable que bien peu de modélistes ou 
d’amis des chemins de fer l’auront remarqué 
mais quelques (discrètes) modifications sont 
apparues çà et là dans les caténaires 3 kV, en 
particulier dans la suspension des câbles por-
teurs, objet cette fois de notre coup d’œil.

Lors de l’électrification, des distances entre 
le dessus du rail et le fil de contact doivent 
être respectées, avec un minimum (généra
lement sous les ponts et dans les tunnels) et un 
maximum dans les gares (pour la sécurité des 
voyageurs, invités de toute façon à ne pas lever 
sur les quais hampes de drapeaux etc.). Mais 
avec le temps le niveau des rails a pu augmen-

ter : rails plus gros, traverses plus lourdes, lit de 
ballast plus épais. En même temps on a mis en 
service des véhicules au gabarit plus généreux 
(voitures M6, conteneurs de 9’ 6” voire plus), 
à tel point que des arcs ont pu se produire en 
ligne entre la caténaire et ces véhicules, le mi-
nimum d’espacement n’étant plus respecté.

Le problème ne se posait heureusement 
qu’en quelques endroits, et pour quelques 
centimètres seulement. On y a remédié en 
remplaçant le montage classique de l’isolateur 
de suspension par le système à deux isolateurs 
inclinés (souvent utilisé sous les ponts). Et 
lorsque cela n’aurait pas suffi, on a installé une 
paire d’isolateurs suspendus cette fois sous un 
profilé lui-même fixé au-dessus de la console 
ou de la traverse du portique.

Montage normal des isolateurs 
de suspension, aussi bien pour le 
câble porteur que pour le feeder 
voisin (les deux reliés par une 
connexion équipontentielle).

A-M. D.   
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Sur cette photo (prise à Grupont avant le démon-
tage de la voie 3), on peut voir, de gauche à droite,
le montage normal q, celui avec deux isolateurs 
à 45 degrés w et celui avec les deux isolateurs ali-
gnés et fixés au-dessus de la traverse de la console 
au-dessus des voies principales e.

q

w
e
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Objets insolites
dans quelle gare était-ce donc ?

C’était il y a longtemps déjà, dans notre Ferro 
Flash Namur n° 200. En promenade le long des 
lignes – une vieille manie chez moi –, j’avais eu 
l’attention attirée par ces plaques couvrant une 
chambre de visite : elles arboraient le logo de la 
SNCF, plutôt inattendu dans une gare belge.

Personne n’a pu répondre à la question posée : 
« dans quelle gare ? » et les circonstances ne 
m’ont pas permis de donner plus tôt la réponse.
La voici maintenant, en quelques autres photos.  

Les 4 plaques 
SNCF sont ici
à gauche

Comme on peut le voir, il y a dans cette gare 
tout autre chose que ces plaques pour attirer 
l’œil du voyageur ou du promeneur !

André-Marie Ducarme



agenda

Décembre 2018
ven. 07 Réseau H0 « Mosan » & réseau 3-rails : circulations libres

ven. 27 Réseau H0 « Mosan » : trains de fêtes et trains touristiques 

Réseau 3 rails : circulations libres

ven. 21 Souper annuel du Rail Miniature Mosan :
« fromage , pain & vin »

ven. 28 Réseau H0 « Mosan » & réseau 3-rails : circulations libres

Janvier 2019
ven. 04 Réseau « Mosan » & réseau 3-rails : circulations libres

ven. 11 Réseau H0 « Mosan » : trains de voyageurs européens  Ép. IV 

Réseau 3 rails : circulations libres 

Ouverture officielle de la bibliothèque

ven. 18  Assemblée Générale du Rail Miniature Mosan  

ven. 26 Réseau H0 « Mosan » & réseau 3-rails : circulations libres

Dates à réserver :

Voyage à l’exposition de Cologne du 15 novembre 2018

Départ de Namur : 			  voie 4	  	 07:51 IC 3806
Arrivée Liège-Guillemins : 	 voie 9	  	 08:36
Départ  Liège-Guillemins :	 voie 3	  	 09:14 ICE 13
Arrivée Köln Hbf :  			   voie 4 A-C
Départ  Köln Hbf : 			   voie 2 D-G		  10:25  RB48(32430)
Arrivée Köln Messe/Deutz : 	 voie 1	 		  10:28

Retour départ de Köln Messe : voie 10	  	 18:34

Souper annuel du Rail Miniature Mosan le 21 décembre 2018

 (Réservé aux membres du RMM et aux membres de leur famille vivant sous leur toit)
Préparation : 18:30
Amenez, par famille, une baguette, un fromage, une bouteille de vin et surtout votre bonne 
humeur !

Assemblée Générale du Rail Miniature mosan le 18 janvier 2019

L’agenda R.M.M. est susceptible de modifications et d’ajouts,  voir les mises à jour sur http://www.club-
rmm.be  et  https//fr-fr.facebook.com/rail.miniature.mosan.asbl
Consultez l’agenda des bourses de Marin Michel : http/home.base.be:vt636840/bourse/html



Conseil d’administration 2018
Président : Jean-Claude Botspoel

gsm : 0477 39 69 99
mail : president@club-rmm.be

Vice-président : Philippe Bruniaux
gsm : 0498 81 90 97 69 99

mail : vice president@club-rmm.be

Secrétaire : Jean-Pierre Lobet
gsm : 0477 55 49 04

mail : secretaire@club-rmm.be

Trésorier : Pierre Goyens
gsm : 0474 47 26 70

mail : tresorier@club-rmm.be

Administrateur : Pierre Storder
gsm : 0475 39 31 70

mail : ffn-rmm@club-rmm.be

Compte banque du RMM
IBAN : BE26 0016 1113 4129

BIC :  GEBABABB

Adresse : Centre associatif et culturel de 
 Géronsart, rue du Trèfle 1, 5100 Jambes

Web : http://www.club-rmm.be

Les statuts et le règlement d’ordre intérieur 
peuvent être consultés aux valves du club 

et sur son site internet.

Animateurs des réseaux et activités
Réseau H0 « Mosan »

Claude Riguelle – Patrick Maes

Réseau H0 « 3 rails »
Étienne Noulard

Réseau N « Athus–Meuse »
Thierry Follebouckt – Didier Delfosse

Réseau modulaire des membres
Pierre Goyens – Jean-Claude Botspoel

Bibliothèque
Philippe Bruniaux – Jean-Claude Botspoel

Ferro Flash Namur
André-Marie Ducarme – Pierre Storder

Cotisations annuelles (2017)
membres

Membre bienfaiteur – libre, > ou = à 50,00 €
Membre adhérent ou effectif – 45,00 €

Second membre (adulte) d’une
 même famille, sans FFN – 25,00 €

Membre junior (moins de 18 ans) – 20,00 €
abonnés à Ferro Flash Namur

Belgique – 25,00 €
Étranger – 28,00 €

Éditeur responsable
Jean-Claude Botspoel

adresse du club
Mail : ffn-rmm@club-rmm.be

Tous droits réservés pour tous pays. Aucune partie de 
ce magazine (articles, photos, matériel publicitaire) ne 
peut être reproduite en tout ou en partie sans autorisation 
expresse et écrite de l’éditeur. Les lettres de lecteurs sont 
publiées sous la responsabilité exclusive de leur auteur.

Rail Miniature Mosan asbl
société royale

Fondé en 1965, le Rail Miniature Mosan regroupe des modélistes 
ferroviaires et des amis des chemins de fer. Il leur permet de parta-
ger entre amis leur passion pour le rail, d’améliorer leurs connais-
sances ferroviaires ainsi que leur savoir-faire de modélistes.

Photo de couverture : circulation  – rare –  du VSOE sur la ligne 162. Le 
voici dans les courbes de Mirwart (à hauteur de la Pisciculture provinciale) 
le 13.06.2013 à 11 h 25. L’endroit est très photogénique et les trains n’y 
circulent qu’à 90 km/h, ce qui facilite la prise de vues.

Bonnes fêtes à tous les membres du Rail 
Miniature Mosan, aux lecteurs de Ferro 

Flash Namur, et à leurs familles 


