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stellenkasten. De contacten 360 - 385 van dit relais, die gesloten
zijn wanneer de ventilatie daadwerkelijk is, laten de opwekking

toe van het bij het uitschakelen getemporiseerde relais RTVent;

het bezit een normaal geopend contact dat opgenomen is in de stroom-
kring van het relais Q72. De contacten 360 - 385 van het "Reeq"
relais zijn overbrugd door een normaal gesloten interlock van het
|relais R.Man (het is klaar dat er geen ventilatie bestaat wanneer
ler geen tractiestroom vloeit), Het relais is tijdgeregeld bij het
iuitschakelen om het aanzetten van het motorstel mogelijk te maken

| (na opwekking van het relais R.Man. en vddr de sluiting van het
|"Reed"relais). )

Z0 bij tractie de ventilatie uitvalt, schakelt het relais
RTVent uit, hetgeen voor gevolg heeft: ,
)
- de onderbreking van de voedingsstroomkring van het relais
Q72 (verbreking van de contacten 340 - 341), de uitschakeling
van de lijnschakelaar en het ontkrachtigen van al de werkings-
relais

- de voeding van het seinrelais RSVent., door sluiting van de
contacten 410 - 411, het relais houdt zich zelf in stand
door zijn contacten 395 - 411, steekt de seinlamp LSVent.
aan (contacten C - 417) en verhindert iedere verdere opwek-
king van het ventilatierelais RTVent. (contacten 385 - 386 ,
zijn geopend).

Het herinschakelen is enkel mogelijk door het bewerken van de
schakelaar I.13, het sluiten van de stuurschakelaar "Herinschake-
ling" blijft zonder gevolg. ,’

85. Opsporing van gebrekkkige thyristoren.

Er zijn drie ketens van in serie geschakelde thyristoren (twee
. ketens voor de hoofdthyristoren en één keten voor de uitdovings-
{ thyristoren). Ze zijn ultgerust met een opsporingsdispositief
! voor gebrekkige thyristoren. Door vergelljking controleert het
| de spanningsvervallen aan de klemmen van de thyristoren van dezelf-
de keten.

In geval van gebrekkige of beschadigde thyristor, opent ,
het "Reed"relais RrDEC de stroomkring van het hulprelais RDREC
waarvan de interlock 360 - 364 de instandhoudingskring opent ter-
Wwijl de interlock 404 - 405 het seinrelais RSDEC doet inschakelen )
dat zich zelf in stand zal houden door zijn interlock 395 - 4os,
ten slotte wordt door de interlock C - 415 de seinlamp LSDEC gevoed.

Het opsporen van een beschadigde thyristor heeft geen gevolg op
de tractiestroomkring van het motorstel, het is inderdaad toegela-
ten verder te rijden met een doorgeslagen thyristor. Het motorstel
mag zljn dienst normaal voleindigen waarna het met het doel de ge-
brekkige cel te vervangen naar de werkplaats wordt gezonden.

Het herinschakelen van het relais evenals het doven van de sein-
lamp gebeurt door bewerking van de schakelaar Tl | ,
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86. Gebrek aan de hoofdsmeltveiligheden (fFl, fF2, £Thl en
fTh2 ) van de hakker, aan het elektronisch bedieningsdispo-
sitlef of aan het algemeen herinschakelingsrelais van het
elektronisch dispositief (RTRE).

Een gebrek aan een van deze onderdelen brengt de uitschakeling
teweeg van het relais RIRD door opening van een van de interlocks
335 - 342, 342 - 343, 343 - 344 of 344 - 346 van de hoofdsmeltvei-
ligheden van de hakker, van de interlock 346 - 346A van het relais
RTRE of door de interlock 346a - 346b van het relais RMAE. Dit
laatste relais opent zijn interlock 346a - 346b in geval van het
in werking lkomen van het "Reed"relais RMAE bij gelegenheid van
het opsporen van een gebrek aan het elektronisch bedieningsdispo-
sitief; het relais RMAE houdt zich zelf in stand langs een van
zijn interlocks.

Het relais RIRD beschikt over twee interlocks:

§ - de ene, 339 - 340, opent de voedingsstroomkring van het relais

| QT72, waardoor de lijnschakelaar ultschakelt en de werkingsre-
lais ontkrachtigd worden,

}

| - de andere, 4#07-408, doet het seinrelais RSIRD inschakelen,
het houdt zich zelf in stand langs zijn interlock 395 - 408
en steekt eveneens de seinlamp LSIRD aan.

/ Het motorstel is in nood wanneer het relais RIRD in werking
&reedt, het is klaarblijkelijkdat er geen herinschakeling moge-
lijk is., Na herstelling of vervanging van de smeltveiligheden,
kan de signalisatie terug in de normale stand gebracht worden door
het bewerken van de schakelaar I.13.

87. Potentiaalrelais.

Zo de spanning van de bovenleiding zeer sterk daalt of zo deze
verdwljnt, opent het potentiaalrelais RTN zijn contacten 335 - 336
welke in de voedingskring van het vervangingsrelais Q72 ingescha-
keld zijn, waardoor de lijnschakelaar uitschakelt en de werkings-
relals ontkrachtigd worden.

In geval van een gebrek aan het potentiaalrelais (of bij gele-~
genheid van een blanle proef van de uitrusting) bestaat de moge-
1lijkheid de contacten 335 - 336 kort te sluiten bij middel van de
normaal gelode schakelaar I.11.

Op het relais RTN vinden we ook nog twee contacten die in de
beschermingsstroomkring van de verwarming zijn ingeschakeld.

88. Control-Switch,

llet motorstel is verder nog uitgerust met Control-Switches:

1 - SVWCl die op de leiding-van de remcllinders is aangesloten

- SUWC2 aangesloten op de automatische remleiding.
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Wanneer de treinbestuurder de remmen aanslult, zal de SWel al
de werkingsrelais doen uitschakelen op het motorstel, zodra de
drukking in de remcilinders 0,7 kg/cm2 bereikt door verbreking
van de contacten 8 - 8H. De tractie is dus verbroken.

! Indien, om een welkdanige reden, de drukking in de automatische
remkéiding onder 3,9 kg/cm2 daalt, zal de SWC2 de werkingsrelais
doen Witschakelen door opening van de contacten 8H - 8G, waardoor
de tr®ctie verbroken wordt. Een tweede interlock, 45— 25, voedt
de seinlamp "Rem" langs draad 25.

Een schakelaar I.10, die drie standen kan innemen, laat toe
de ene of de andere Control-Switch te overbruggen.
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