
ERRATA DU TOME IV

Poga 248, rect l f ior  lo 13'  l lgnc ù porr l r  du bqs comme cui t  :

s étant la course moyenne du piston. Lorsqu'on a par exemple A: B et s: 150 mm., on trouve :

Pogc 264,sur lo f lgurc l l l  b is  égol lscr  les deux forcer E ( lntcnr i lé seut lmrnr) '

Pogc 265,  l l re commc rul t  lo  dcrnlÔrc formute r

E ' -  E . -T '

Rect l f i c r  comme su i t  le  débuf  du  dern ie r  o l inéq  :

Le châssis est soumis à I'action de 3 couples de forces: le p-remier comp.ortant une force égale
et opposée à R appliquée en A et une force égale et opposée à R'appliquée au milieu de Ia ligne

iôià'"â"iià"poinds'd'aitache des tiges de suspënsion dû iessort de la ioue, le second comprenant
'.i,'!ffi; 

ÀÀfiè ôt .ppôsee à E appli{uee au pdint d'attache C du cylindre de frein et une force égale
a g âppriqfie. * dJuita glissiêr. oà boîte, le troisième comprenânt une force égale à T appliggé!
;;D ffiii giissiore de boite et une force T' é-gale et o.pposéê à T appliquég 3,9 cenlre degravité G
du châssis. Ce dernier couple et une partie dî premièi couple sonl dus à I'inertie et s'annulent

Poge 266, rectif ier lo t6' t lgne r

Le couple résultant auquel est soumis le châssis serait très complexe à déterminer dans


