





MOTORDRAAISTEL

Motordraaistellen « Schlieren » herwerkt en
gebouwd door BN tot bi-motordraaistel. Beide
motoren hebben elk een nominaal vermogen van
185 kW. Deze draaistellen zijn onder de middelste
rijtuigen opgesteld. De uiterste rijtuigen zijn
voorzien van loopdraaistellen type « Schlieren ».

Gewicht van een volledig dubbel gemotoriseerd
draaistel : 12.500 Kg

BOGIE A MOTEUR

Bogies moteurs du type « Schlieren » réétudfés

et construits par BN en un bogie bi-moteur.
Chaque moteur a une puissance de 185 kW.

Ces bogies sont montés sous les 2 voitures
médianes. Les bogies des voitures extremes sont
du type « Schlieren » porteur.

Poids d’'un bogie complet bi-moteur : 12.500 Kg.
Poids d’'un bogie complet porteur : 7.400 Kg.

Gewicht van een volledig loopdraaistel : 7.400 Kg.

Optimale remming wordt bekomen door gekom-
bineerde opstelling van schijf- en blokremmen.
Door het opstellen van de schijfremarmaturen op
de flenzen van de wielen kunnen de motoren
transversaal opgesteld worden.

Optimale ophanging door toepassen van een
dubbele vertikale afvering en hydraulische
vertikale en horizontale schokdempers. Door
gebruik van rubberen tussenstukken wordt een
geluiddempende en trillingsvrije loop bekomen.

Verbeterde stabiliteit :

- door langere ophangingsringen (516 mm)
- dubbele horizontale schokdempers

- groot stabilisatiekoppel

- zijdelingse bochtstuiten met automatische
bijregeling In bochten.

Un freinage optimal est assuré par la combinaison
d’'un frein a disque et a sabots. L'application
du frein a disque sur le voile des roues permet
de placer les moteurs transversalement.

Suspension optimale par suite de deux e’tage:.
de suspension et |'application d'amortisseurs
hydrauliques verticaux et horizontaux.

Suite a lI'interposition de joints en caoutchouc, |I'on
obtient un roulement insonore et sans vibrations.

Stabilité améliorée :
- Grace a des maillons de suspension allonges
(516 mm)

- Amortisseurs horizontaux a double effet
- Grand couple de stabilisation

- Butées de déplacement transversal a reglage

automatique en courbe.

Perfekte adhesie van de wielen wordt door een
« antislip »-installatie bekomen.

Une adhérence parfaite des roues est garantie par
un équipement de desenrayage.
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