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I ntroduction

La capacité de traction sans cesse croissante des loco-
motives actuelles nous a amenés à mettre au point un
type d'attelage automatique qui répond à toutes les exi-
gences cle la technique ferroviaire moclerne.

C'est cet atteiage, l'À.rt.Rs, qui est décrit dans les pages
de ce catalogue.

*

Spécialisés depuis r898 dans la fabrication des attelages
automatiques, nous avons incorporé à l'Àrlns tous les
perfectionnements que 1'on est en droit d'attendre d'un
appareil de ce genre. Iin particulier, grâce à une distri-
bution rationnelle de la matière, nous sommes arrivés,
sans augmentation sensible de poids, à porter sa résis-
tance à plus de 16-5 '1[.

D'autre part. pour rendre parfait son fonctionnement
et pour assurer aux différents organes qui le composent
une interchangeabilité certaine, nous avons créé un outil-
lage spécial permettant d'obtenir un contrôle absolu des
opérations de fabrication, d'ajustage et de vérification.

Nous mettons volontiers notre longue expérience de
la question de l'attelage automatique à la disposition des
compagnies de chemins de fer. Nous les invitons à nous
soumettre tous les problèmes que soulève I'adaptation de
l'attelage automatique à leur matériel roulant de tout
genre. Parmi ces problèmes, nous rangeons évidemment
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celui de l'amortisseur des efforts de choc et de traction,
auquel nous avons consacré une attention toute spéciale.

En dehors de l'ÀtLRs, particulièrement destiné à

l'équipement du matériel lourd, nous construisons pIu-
sieurs types d'attelages M. C. B. dont des centaines de

milliers d'exemplaires sont en service sur de nombreux
réseaux dans les diverses parties du monde.

Pour Ie matériel plus léger, nous recommandons notre

type IX M Ô, dont la résistance inférieure à cel"le de

l'À:ltRs, dépasse cependant rzo T.

En outre, pour le matériel roulant sur voies de moins

de r mètre, nous fabriquons un attelage dont les dimen-
sions sont les 3/4 des dimensions normales, et dont la
résistance est d'environ 55 à 6o T.

Nous pouvons fournir également un attelage demi-
grandeur, destiné aux wagonnets de mines, de chantiers

et d'usines.

Enfin, nous construisons des attelages munis de dispo-

sitifs spéciaux qui permettent leur orientation automa-

tique vers I'axe des voies dans les courbes de faible rayon.

Les wagons munis de ces attelages peuvent s'accoupler

automatiquement en tous les points de ces courbes.

Nos usines, qui occupent I5oo ouvriers, sont à même

d'exécuter, en acier moulé produit au four électrique,

au four Siemens-Martin ou au conveftisseur Bessemer'

toutes les pièces entrant dans Ia fabrication du matériel
de chemins de fer, des voies et travaux, mines, usines et

construction en général.

Nous donnons ci-après un aperçu généra1 des pièces

principales entrant dans notre fabrication.
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Acier moulé

I' Pour matériel roulant.
Attelages automatiques aÿec amortisseurs.
Tulipes d'attelages ayec queue forgée.
Buttoirs, boîtes à huile, roues, ,centres de roues.
Flateaux de pivot, piliers de bogies.
Guides de crochets, mains de ressorts, con,soles de caisses.
Longerons de bogies, trayerses danseuses.
Pièces de locomotives, etc.

z' Pour matériel des voies.

Anspects, crics-anspects, rerailleurs, sabots d'arrêt.
Croisements en acier au manganèse, etc.

3" Pour wagonnets.

Plaques tournantes pour wagonnets.
Trains de rclues et roues de wagonnets, etc.

4' Industries diverses.

Rones et pièces diverses cle camions-auto.
Roues de brouettes. 

- Culasses de dynamos.
Cylindres de laminoirs. 

- 
Engrenages.

Cuves de galvanisation. 
- 

Godets de dragues.
Appuis de ponts.
Plaques de broyeurs en acier au manganèse, etc.

Fonte
Cuvelages de mines. 

- 
Lingotières. 

- 
Sabots de frein

Boîtes à graisse.
Boîtes cle roues. - Foêles, etc.

Convertisseur Bessemer.

Four Siemens-Martin.
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L'attelage Atlas

CENACTBNISTIQUES GENERALES, 
- 

L'AttClAgC AUTOMA-

tique ÀrlRs possède toutes les caractéristiques des atte-
lages du genre américain. Il répond donc à toutes les

prescriptions de I'American Railroad Association (4. R.
4., anciennement M. C. B.). Il peut s'accrocher avec tous

les autres appareils du môme type existant actuellement.

L'attelage Àrlas se compose d'un petit nombre de

pièces robustes, brutes de f onderie et rigoureuse ment
interchangeables. Sa résistance minimum atteint r65 T.
Son fonctionnement qui ne dépend d'aucun organe sujet
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à dérangement ou à rupture, est assuré dans tous les cas,

quelles que soient les circonstances atmosphériques. Son

entretien est pratiquement nul. En outre) son démontage
et son remontage sont des plus faciles.

Ces avantages ont, jusqu'ici, consacré la supériorité de
I'attelage du type américain sur tous les autres types
d'attelage, rigides ou non.

Pour les mêmes raisons qui ont décidé les dirigeants
de 1'A. R. A. lors de l'élaboration du type standard amé-
ricain, nous avons adopté"le profil d'engrènement connu

sous le nom d,e courbe Io, dont les avantages sur tous les

autres profils antérieurs ont été consacrés par la pratique.

L'ÀrLas se compose essentiellement d'une tête, d'une
mâchoire pivotant autour d'un axe.fixé à cette tête et
d'un verrou, dont la chute, sous la simple action de la
pesanteur, vient immobiliser Ia mâchoire et assure l'ac-
crochage.

û
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Ses caractéristiques sont celles de tout attelage améri-
cain. II possède :

r. Un lock-set (préparation de décrochage). Le verrou

ayant été souler.é par la manæuvre de la tringle de décro-

chage vient reposer sur un siège prévu à l'intérieur de 1a

tête et libère ia mâchoiie. Le découplement peut alors se

faire au momerit choisi sans autre manceuvr-e.

z. IJn knuckle-opener (ouvreur de mâ"choire), dispo-

sitif qui pro\roque 1a rotation, et) par conséquent, l'ouver-
ture complète de 1a mâchoire, en agissant de 1'extérieur

du r,vagon.

3. Un lock-to the lock (ou verrouillage du verrou)

empêchant le verrou de se soulever spontanément en ser-

vice, sous 1'action cles trépidations dues à la marche du

train. On évite ainsi des décrochages intempestifs qui

pourraient avoir de très graves conséquences. Le verrou
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ne peut être souler.é que volontairement) lorsqu'il en est

sollicité pa-r 1a tringle de manæuvre.

4. LIn dispositif de !rotection du pit:ot de 1a mâchoire,
destiné à libérer ce pivot de tous efforts de choc et de
traction.

Il est à remarquer en ef-
fet que ie diamètre du pivot
ne peut être augmenté à vo-
lonté, 1e contour de l'atte-
lage étant imposé. La seule

solution possiblc consiste

donc à répartir sur Ia tête
tous les efforts que 1e pi-
vot subissait jusqu'ici dans

rl'autres types d'appareil. Cette protection (voir pius loin
fig. B) est assurée p:lr I'emboîtement de nervures ména-
gées sur les f ace s supérieure et inférieure C,e la mâchoire.

:8-
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et qui viennent s'appliquer en traction
ou en compression contre des nervures
correspondantes, prévues dans Ia tête

d'attelage. Dans ces conditions, le pivot
sert uniquement d'axe pour la rotation
de la mâchoire. k

5. Une particularité spéciale à nos

derniers types d'attelage, la rét:ersibi-
lité de la commande du üerrou,, se

retrouve dans l'ÀttÀs. Le verrou peut,
à volonté, être commandé par dessus,

par dessous ou Iatéralement, sans au-

cune pièce supplémentaire, en retour-
nant simplement de rBo" la bielle
d'attaque du verrou.

L'intérêt que ce perf ectionnemenr
présente pour les compagnies de che-
mins de fer, est évident. En effet, le

nombre de pièces de rechange que l'on
est tenu de conserver en dépôt en est

sensiblement diminué.

_ (i _
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Motllece. - Le procédé de moulage des différentes
pièces qui constituent l'ÀTLas a f a.it"1'obje.t de recherches
suivies, qui nous permettent d'assurer l'exactitude par-
faite des formes et des dimensions, ainsi que la qualité
particulièrement soignée,de la m{ière.

Racutr. - Nous consacrons le plus grand soin au
traitementlthermique de nos attelages, d.ont le recuit est
pratiqué dans des fours spécialement construits à cet
effet.

Aiusrecn. - Afin d'assurer f interchangeabilité des
organes de -1'ÀT-I-RS, Rolrs avons créé toute une série
de calibres d'ajus-tage, qui en vérifient toutes les

dimensions.

VÉntrIceuoN. - Chaque attelage est monté et vérifié
au préalable dans nos ateliers. De plus, nous disposons
d'une série de pièces types en acier dur, que nous
employons pour Ia vérification des pièces de rechange.

:10:
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De scri ption

L'attelage Àu-ns à déverrouillage supérieur se com-
pose du corps (r), de la mâchoire (z), du verrou (:), d.
1a bielle (4) attaquant le
verrou (:), d, pousseur (-ç),

ciu pivot (6) et de l'axe (7)

reliant 1e verrou (3) et

1a bielle (+). L'attelage
Àrrns à cléverrouillage
inférieur se compose en

plus du levier inférieur
(B), de l'axe (ro) fixant le
levier (B) au corps (I) et

de I'axe (, t) reliant la
bielle (+) n" levier (B). Fro.l

L,'attelage ÀrI-ns à déverrouillage latéral se compose

des mêmes organes, à i'e-xception du levier inférieur (B)

qui est remplacé par ie levier latéral (g).

L'ouverture de passage de la bielle (4) dans 1e dessus

de la tête est fermée par un bouche-trou (Iz) lorsque
I'appareil est à manceuvre inférieure ou latérale.

7
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Fonctionnement

AccnocnecE DE DEUx vÉuicut-Bs. - Pour accoupler

d6ua véhicules, il suffit qu'un seul des attelages en pré-

sence soit ouvert. Le simPle

contact des deux attelages

provoque 1'accrochage. En

effet, la mâchoire (z) Pivote
sous 1e choc. Dans sa rota-

tion, elle soulève légèrement

le r.errou (:) .t le dégage du
palier d'appui (tq) sur le-

quel il était placé en posi-

tion de déverrouillage, com-

me il sera expliqué plus loin.

Quand 1a mâchoire est fermée, le verrou retombe sons

1'action de Ia gravité et vient immobiliser la mâchoire
(fig. t, 2 et 6) par ses faces de calage (r5 et 16), la

face (r5) étant en contact avec 1a mâchoire et la face

oppcsée (r6) prenant appui sur une paroi verticale de

la tête d'attelage.

Dans cette position de fermeture, Ia bielle d'attaque (4)

fait saillie (fig. r) en dehors de la face verticale arrière

du verrou et se présente sous une butée (r8) de la tête

d'attelage. Par conséquent, tout déplacement ascensionnel

du verrou sr:us 1'action des chocs répétés dus aux trépi-

dations provoquées par 1a marche du train est empêchée

et I'on évite tout décrochage accidentel.

Fr0.2
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DÉcnoctracE. - Lorsqu'on veut intentionnellement
provoquer 1e décrochage, que 1'attelage soit à manæuvre
supérieure, inférieure ou
latérale, on débloque la mâ-
choire en agissant sur la
tringle de manæuvre. Dans
ce mouvement, la bielle est

sollicitée à se déplacer de

bas en haut. La boutonnière
par laquelle elle se termine
coulisse sur un bouton (7)

faisant corps avec le ver-
rou. La bielle s'efface ainsi
dans un logement ménagé
dans le verrou et rien ne

s'oppose plus au lnou\rement ascensionnel de celui-ci.
Ce mouvement) en s'opérant, libère 1a mâchoire. Le
verrou continue alors son ascension (fig.2), vient attaquer

le petit bras de levier (23)

du pousseur (S), le fait pi-
voter autour d'un berceau
(z+) ménagé dans 1a tête
d'attelage. Le grand bras de

levier (25) du pousseur (5)

egit alors sur la mâchoire
débloquée et en provoque
la rotation (fig. S).

Si l'attelage est accouplé.
la mâchoire ne peut évidemment s'ouvrir sous 1'action du
pousseur et, dans ce cas) la course du verrou se limite à

FI C.3
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la hauteur nécessaire à la libération de la mâchoire. Ce

point étant atteint, si l'on cesse d'agir sur la tringle, le
verrou, au lieu de retomber
dans sa position de ferme-
ture, s'incline par un effet
de gravité et vient reposer
par son arête inférieure sur

un palier (r9) ménagé à cet

effet dans la tête. Dans cette
position du verrou, les

véhicules seront en état
d'être refoulés sans que le

Fro' s réattelage se f asse (fig. :).
Si l'on sépare alors les véhicules, la mâchoire déblo-

quée s'ouvre et le verrou quitte sa position de repos (r9)
pour rester suspendu par
une arête inf érieure (rr)
sur une rampe (zo) de la
queue (r3) de la mâchoire.
Cette situation le prédis-
pose à retomber dans sa po-
sition de calage dès que Ia
mâchoire se sera effacée en
pivotant (fig. +).

Comme nous l'avons déjà
dit, la commande du ver-
rou peut se faire indiffé-
remment par dessus, par
dessous ou latéralement,
sans aucune pièce supplémentaire. 11 suffit de retourner
la bielle de rBo". Son fonctionnement reste le même

2
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que celui qui a été décrit plus haut. Dans l'une et l'autre
positions, la boutonnière dont elle est munie, en venant
buter contre 1a sail-
1ie (r8) de Ia paroi
de la tête, empêche
tout déplacement as-

censionnel du verrou.
Mais cette bouton-
nière s'efface devant
la saillie, lorsqu'on
agit sur lLa. bielle
pour placer le verrou
sur son cran dtarrêt
ou pour le faire agir
sur le pousseur et
provoquer par conséquent la rotation de la mâchoire.

f,e contour de la mâchoire étant Standard, le diamètre
du pivot (6) ne peut être
augmenté au-delà d'une cer-
taine limite sans affaiblir
les autres parties de I'atte-
lage. Dans le but d'augmen-
ter Ia force de l'attelage
sans toucher au diamètre
du pivot, nous avons mé-
nagé sur les faces supé-
rieure et inférieure de la

Flo.8 mâchoire (z), des nervures
(26) venant s'appliquer en traction ou en compression
contre des nervures correspondantes (27) du corps d'atte-
lage (r), qui soulagent le pivot (6) à tel point qu'elles
permettent à 1'appareil de rester verrouillé au cas même
or) ce pivot serait enievé (r,oir fig. B).

-+.*ô)
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Légende
Légende des pièces pour 1es trois manæuvres clifférentes avec indication des

pièces communes aux trois types.

Désignation

Corps d'attelage varie selon la forme de la queue1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mâchoire

Verrou
Bielle de sûreté
Pousseur de mâchoire

Axe de liaison verrou et bielle
Pivot de Ia mâchoire

Goupille pour pivot
Levier inférieur
Levier latéral .

Axe du ler ier .

Axe de liaison bielle et Ievier .

Bouche-trou

avec encoche normale

sans encoche
I

l

3985

3832

3833

1960

2028

3835

1869

20

3985

3832

3833

1960

2028

3835
'1869

20

zSzt

3052

1838

ZZ) I

3985

3832

3833

1960

2028

3835

1869

20

2480

3052

1838

2257

Ies dimensions d'encombrement de la tête d'attelage sont donnés à la planche

ci-contre.

Observations

L,es dimensions et formes de la queue d'attelage sont éta-

blies suivant demande.

Le no du colps d'attelage varie suivant la queue employée,

mais reste le même pour ies trois manæuvres différentes.

Les mâchoires peuvent être fournies sans ou ayec encoche

normale ou spéciale suivant demande.

Repères des orqanes composant
I'attelage à manæuvre

.o

a

Supérieure Inférieure Latérale

--17 -



s. A. LïsrNEs Éurro HENRICo'r, counr-st-ÉuENNE (rnrcrouo)

A.ppareils de déoerrouillage
pour les trois mqn(Puûres

r. Pc-lun r-A IÿIANGUvnB supÉnIEURE,

z. Poun LA MANGLIyRn rxrÉnrEURE,

3. Poun LA MANGUvnn retÉRerB.

N. B. - Suivant demancle) nous pou\rons fournir l'at-
telage ÀrLRs à manæuvre inférieure et latérale combi-
nées permettant le découplement des deux côtés du véhi-
cule (voir traits mixtes).

La tringle de déverrouillage supérieur est générale-
ment prévue pour permettre la manæuvre d'un seul côté
du véhicule, mais peut aussi être combinée pour assurer
cette manæuvre des deux côtés du véhicule, comme indi-
qué par les traits mixtes.

:18:
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