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Technology pole

Locomotive 4 essieux à bogies dédiée aux manoeuvres 
lourdes en gares de triage et sur sites industriels

Locomotive CMI NH 700 BB

CMI Services vous accompagne : 
équipements, composants, sous-ensembles et 
services adaptés à la diversité de vos secteurs 
d’activités.

Cockerill Maintenance & Ingénierie

  Moteur Diesel : Caterpillar type C
  Puissance : 750 CV
  Transmission : hydrostatique
  Poids : 60 à 100 tonnes
  Vitesse 

  Maximum : 35 km/h 
  Minimum continue : 0 km/h

  Effort de traction : 270 KN
  Ecartement : tous
  Dimensions standards

  Longueur : 11900 mm
  Largeur : 2930 mm
  Hauteur : 4190 mm

NH 700 BB : 
4 essieux – 750 CV – 80 tonnes – 35  km/h

Principales caractéristiques 
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Bogies
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Vitesse locomotive (km/h)

Avantages
  Performances accrues dues à une 
augmentation du rendement 
global
  Pas de vitesse minimum continue
  Capacité de frein dynamique
  Meilleur respect de l’environnement :

  Consommation moindre en 
carburant
  Faible pollution sonore
  Possibilité d’utilisation d’huile 
biodégradable
  Emploi de moteurs Diesel 
conformes aux dernières normes 
environnementales en vigueur

Courbe de traction

Effort de traction maximum et constant depuis 0 km/h  jusqu’aux 
environs de 8 km/h sans échauffement.

Disposition générale

www.cmigroupe.com

Poste de conduite ergonomique avec commande 
traction/freinage par joystick

Confort du poste de conduite

CMI Locos Diesel
services.rail@cmigroupe.com
Tél. : + 32 4 330 24 33 
Fax : + 32 4 330 25 45


