iagnie du Chemin de Fer © Nos 1677 a 16 9
4

ilot 3 Gérona (Espagne) - . ¥ 2 Nos 1778-4779 (%)
5 Locomotives SAINT-_=ONARD SHBE
Ry ' LIEGE-BELGIQUE
SHIE

i
|

LOCOMOTIVE-TENDER

A SIX ROUES ACCOUPLEES ET DEUX ROUES PORTEUSES (BisseL AV.)

Voie de 1m000

Poids adhérent . . . . kil 21500
Poidsavide . . . . . kil 21000 Poids en charge . . . . kil. 27000

Surfacedela grille . . . . . . . . m? 0,90 Diamétre des cylindres . . . . . . m/m 310
Surface de chauffe du foyer . . . . . m? 4,63 Course des pistons . . . . . .. m/m 450
Surface de chauffe des tubes . . . . m® 56,66 Diametre des roues accouplées . . . m/m 910
Surface de chauffe totale. . . . . . m®* 61,29 Diametre des roues porteuses . . . . m/m 650
Nombre de tubes & fumée . . . 166 Ecartement total des essieux couplés . " m/m 2150
Diamétre extérieur des tubes . . . . mm 41 Ecartement des essieux extrémes. . m/m 4050
Longueur des tubes (entre plaques). . m/m 2650 Longueur totale (extérieur des traversesy mm 6824
Section totale destubes . . . . . . m® 0,1784 Largeur totale. . . . . . . . . . mm 2300
Timbre de la chaudiére . . . . . kil 12 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 3300
Effort de traction théorique . . . . . kil. 5702 Contenance des soutes a eau . . . . lit. 3200

Effort de traction pratique 4 65°/0 . . kil. 3706 Contenance des soutes a charbon. . . kil. 1200




Code télégraphique : BARBARISCH

Compagnie . Série 6 GT Nos 1645 a 1647
de Société Ar~nyme
i ) BE
Chemins de Fer Départementaux S A INT-L EO N ARD
(Paris)
3 Locomotives UEGE-BF L.GIQUE
HBE HE

LOCOMOTIVE-TENDER

A SIX ROUES ACCOUPLEES ET DEUX ROUES PORTEUSES i(Rap. AV.)

Voie de 1000

Poids adhérent . . . . . kil 19500
Poids a vide . . . . . kil 19400 Poids en charge . . . . kil 25000

Surface de la grille . . . . . . . m* 0,79 Diamétre des cylindres . . . . . om/m 300
Surface de chauffe du foyer . . . . m* 4,14 Course des pistons. . . . . . . . m/m 425
Surface de chauffe des tubes . . . . m* 37,50 Diamétre des roues accouplées . . . m/m 920
Surface de chauffe totale . . . . . m* 41,64 Diamétre des roues porteuses. . . . m/m 720
Nombre de tubes & fumée . . . . . 104 || Ecartement total des essieux couplés . m/m 2150
Diamétre extérieur des tubes . . . . m/m 41 | Ecartement des essieux extrémes . . wm/m 3750
Longueur des tubes (entre plaques) . . m/m 2800 Longr totale (extérieur des traverses) . m/m 6380
Section totale des tubes . . . . . . m? 0,1118 Largeur totale . . . . . . . . . mm 2400
Timbre de la chaudi¢re . . . . . . Kkil 10 Hauteur cheminée au-dessus des rails m/m 3200
Effort de traction théorique . . . . kil. 4250 Contenance des soutes a eaun . . . . lit. 3000
Effort de traction pratique & 65 /o . . kil. 2762 Contenance des soutes a charbon . . kil 800




Code télégraphique :

BANKETTE

Compagnie de Chemins de Fer Série 3 GT Nos 722 q 727
Départementaux (Paris) Société Anonyme Série 3 GT? Nos 733 a 735
11 Locomotives SAINT-LE ONARD Série 3 GT? Nes 1278-1279 (*)
o LIEGE-BELGIQUE rE
B>TE
LOCOMOTIVE-TENDER
A SIX ROUES ACCOUPLEES ET DEUX ROUES PORTEUSES (Rap. AR.)
Voie de 1™000
Poids adhérent . . . . kil. 18000

Poids a vide . . . . . kil. 17500 Poids en charge . . kil. 22500
Surface de la grille . m? 0,78 Diamétre des cylindres m/m 300
Surface de chauffe du foyer . m? 3,44 Course des pistons . m/m 425
Surface de chauffe des tubes . m? 38,42 Diamétre des roues accouplées m/m 900
Surface de chauffe totale . m? 41,86 Diamétre des roues porteuses . m/m 700
Nombre de tubes a fumée . 113 Ecartement total des essieux couplés mfm 2150
Diamétre extérieur des tubes . m/m 41 Ecartement des essieux extrémes . m/m 3750
Longueur des tubes (entre plaques) m/m 2640 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 6232
Section totale des tubes m? 0,1150 Largeur totale o w o s m/m 2200
Timbre de la chaudiére . . kil 10-12 Hauteur cheminée au-dessus des rails m/m 3200
Effort de traction théorique . kil.  4250-5100 Contenance des soutes a eau lit. 2450
Effort de traction pratique & 659/, . kil. 2762-3315 Contenance des soutes a charbon . kil. 775




Gompania Mineira Sotiel-Coronada S Ame SAINT-LEONARD Sie S (1889) No 797

2 Locomotives (Machines et Outils) S2 (7889) No 800
A LIEGE-BELGIQUE SR

LOCOMOTIVE-TENDER

a2 mouvement intérieur

a 3 essieux accouplés,

Surface de chauffe des Tubes T = 23m200 Diametre des cylindres d = 0m230
Surface de chauffe du Foyer F = 2m2R0 Course des pi-tons |l = 0m300
Surface de chauffe totale S = 25m280 Volume des cylindres i — O0m3Q12
Surface de Grille G = 0m*58 | Diamétre des roues motrices D = 0m650
Nombre de Tubes 89 Effort de traction théorique 2440 x
Diamétre extérieur des Tubes 0m041 i Effort de traction pratique 1590 x
Longueur des Tubes 2m000 Poids a'hérent en charge 12050 x
Section totale des Tubes 0120906 Poids total & vide 10000 x
Timbres en atmosphéres 10 Poids total en charge 12050 x
Rapport S : G = 44.48 Jcartement des essieux extrémes 1m355
Rapport F : G = 4.82 Longueur totale 41630
Rapport T : F = 821 Largeur totale 1m8U0
Contenance des soutes & eau 1000 x Hauteur de la cheminée au-dessus du rail 2960
Contenance des soutes a charhon 300 x Largeur de la voie entre rails U750




Cie des Chemins de fer Andalous
8 LOCOMOTIVES

Chemins de fer Torralba-Soria
2 LocoMOTIVES

Chem.de fer du Sud de I'Espagne

3 LOCOMOTIVES

e «——

S¢ A" SAINT - LEONARD

(MACHINES et OUTILS)

Série

LIEGE-BELGIQUE

. <00 o

A (1890)
A2 (1890)
AP (1891

Nos 835-842
Nos 872-875
Nos 911-913

b e 4——

LOCOMOTIVE A MARCHANDISES

Surface des Lubes T —
Surface de chauffe du foyer F =
Surface de chaulle totale S =

Surface de la grille G =
Nombre de tubes

Diametre extérieur des tubes
Longueur des tubes

Section totale des tubes

Timbre en atmospheéres

Rapport S: G

Rapport IF: G

Rapport T: F

Diameétre des cylindres d

I

Séries A et A2

162m214
9m263
171m277
1m288
203
0m050
5m085
(0m23228
10
91.04
5.12
16.83
0m500

Série A®

112m235
10m259
122m20)4
om224
181
0m052
3m800
0m23140
12
54.88
4.72
10.60
0m470

a 3 essieux accouplés

Course des pistons 1
Volume des cylindres v
Diametre des roues motrices D
Effort de traction théorique
Effort de traction pratique

Poids adhérent en charge

Poids tolal a vide

Poids total en charge
Ecartement des essieux extrémes
Longueur totale (entre traverses)
Largeur totale

Hauteur dela cheminée au-dessus du rail 4m200

Largeur de la voie entre rails

Séries A et A2 érie A®
= 0mB50 0mG50
= (m3127 0m3112
= 1m300 1m300

kgs 12916 kgs 13695
kgs 8391 kgs 8901
kgs 46000 kgs 46500
kgs 41000 kgs 41500
kgs 46000 kgs 46500
4m140 4m140
8m765 8m243
3m090 3m090
4m376

1675 1m675




Code télégraphique : ALLENFALS

Hauts-Fourneaux de Rumelange
1 Locomotive

Chavari-Bellefroid & Cie (8ilbao)
7 Locomotive
TSHE

Série SCE No 961
Société Anonyrme Série 8 CE* No 966 (*)

SAINT-LEONARD

LIEGE-BELGIQUE
S>TE

LOCOMOTIVE-TENDER

A QUATRE ROUES ACCOUPLEES

Poidsavide . . . . .

Surface de la grille .
Surface de chauffe du foyer .
Surface de chauffe des tubes
Surface de chauffe totale .
Nombre de tubes a fumée

Diamétre extérieur des tubes .

Longueur des tubes (entre plaques) .

Timbre de la chaudiére

Effort de traction pratique a 65 °/o

Voies de 0m750 et 0™780

kil. 7400 Poids en charge . . . . kil 9100

. m? 0,42 Diamétre des cylindres m/m 195
m? 2,07 Course des pistons . mjm 300

. m? 12,17 Diamétre des roues m/m 650
. m? 14,24 Ecartement des essieux extrémes. m/m 1200
70 Longueur totale (extérieur des traverses) mm 3770

. mm 41 Largeur totale. mm 1775
m/m 1350 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 2578
kil 12 a 14 Contenance des soutes a eau . lit. 1000
. kil. 1369 41597 ‘\ Contenance des soutes a charbon. kil. 165




Code télégraphique : AUSBESSEREN

Premiére Société Série AR Nos 981-982
des Chemins de Fer Secondaires Société Anonyme Série  AR? Nos 1008 a 1012
i . Série 2 Jos Y 1139
en Russie SAINT-LEONARD bc}lLeHAR Nos 1134 a 1139
74 Locomotives LIEGE-BELGIQUE Série 2AR* No 1198 (¥)
RO >ae SHBE

LOCOMOTIVE-TENDER

A SIX ROUES ACCOUPLEES

Voie de 0=750

Foidsavide . . . . . kil 8500 Poids en charge . . . . kil. 10500

Surface de ia gritle « . . . . . . ‘m? 0,37 Diamétre des cylindres . . . . . . mm 180
Surface de chauffe du foyer . . . . m? 2,11 Course des pistons . . . . . . . mm 300
Surface de chauffe des tubes . . . . m? 13,26 Diamétre desroues . . . . . . . m/m 600
Surfacz de chauffe totale . . . . . m® 1537 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 1600
Nombre de tubes & fumée . . . . . 71 Longueur totale (extérieur des traverses) mjm 3947
Diamétre extérieur des tubes . . . . mjm 41 Largeur totale . . . . . . . . . mm 2000
! ongueur des tubes (entre plaques). . m/m 1450 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 2728
cimbre de la chaudiére . . . . . . Kil 12 Contenance des soutesa eau. . . . lit. 1100
Effort de traction pratique 4 65°/0 . . kil. 1264 Contenance des soutes 4 charbon o kil. 240




Chemin de fer de Bari Locorotondo (ltalie) § A™ SAINT-LEONARD Sie4 LM(1899)N°s1200- 1209

10 Locomotives (Machines et Outils) —
— LIEGE-BELGIQUE

LOCOMOTIVE-TENDER
a 3 essieux accouplés
Surface de chauffe des Tubes T = 63m234 ‘ Diamétre des Cylindres d = 0m360
Surface de chauffe du Foyer F = 6m256 Course des Pistons 1 = 0m350
Surface de chauffe totale S = (9m260 Volume des Cylindres v = 0m3056
Surface de Grille G = 1m277 Diamétre des Roues motrices D — 1m200
Nombre de Tubes 140 Effort de traction théorique ko 7365
Diamétre extérieur des Tubes 0m0)45 Effort de traction pratique ko  AT87
Longueur des Tubes 3m200 Poids adhérent en charge ko 35500
Section totale des Tubes 0m21759 Poids total a vide ke 28200
Timbres en atmosphéres 12 Poids total en charge ko 35500
Rapport S: G — 39.32 Ecartement des essieux extréines 3m200
Rapport F: G = 3.70 Longueur totale (entre traverses) Tm2355
Rapport T: F = 9.65 Largeur totale 2m320
Contenanee des soutes a eau ko 3500 Hauteur de la cheminée au-dessus durail ~ 3mw594 |
Contenance des soutes & charbon ko 1200 | Largeur de la voie entre rails 1m440




Société de la Vieille-Montagne Sfé Ame SAINT_LEUNARU Série 3AR (1899) Ne 1199

(Moresnet) i
(Machines et Outils)

LIEGE-BELGIQUE

1 locomotive

LOCOMOTIVE-TENDER

a 3 essieux accouplés

Surface de chauffe des Tubes T = 13m226 Contenance des soutes & charbon 225 x
Surface de chauffe du foyer F = 2m2()6 Diamétre des cylindres d= Om195
Surface de chauffe totale S= 15m232 Course des pistons 1= 0m300
Surface de Grille G = 0m237 Diamétre des roues motrices D = 0m600
Nombre de Tubes 71 Effort de traction théorique 2351 x
Diameétre extérieur des Tubes 0m041 Effort de traction pratique 1528 x
Longueur des Tubes 1m450 Poids total 4 vide X 8550
Section totale des Tubes 0m20722 Poids total en charge 10550
Timbre en atmospheres 12 Ecartement des essieux extrémes 1m600
Rapport S : G = 41.40 Longueur totale (entre traverses) 3m9275
Rapport F: G= 5.56 Largeur totale 1m850
Rapport T : F = 6.43 Hauteur totale 2m7928
Contenance des soutes a eau 1100 L Largeur de la voie entre rails 0600




Hauts-Fourneaux de Rumelange Slf' Ame 8 A | N '|‘ " L EU N A R D Sie 9 (G (1899) Nos 1196
1 locomolive ) . Sie 9 GG (1904) Nos 1379-1380
. L. (Machines et Outils)
Sté Ame des Mines du Zaccar (Algérie) ) Sie 9 QG3 (19053) No. 1430
& I LIEGE-BELGIQUE » . :
ocomaoltives Sie O (1G4 (1.()07) No 1510

‘

ey
— - ——

i

)

WV

LOCOMOTIVE-TENDER

a 2 essieux accoupleés

Surface de chauffe des Tubes T = 24273 Clonlenance des Soutes & Charbon ko 250
Surface de chauffe du Foyer I = 3"224 Diamétre des Cylindres d = 0230
Surface de chauffe totale 5= 27297 Course des Pistons | 0350
Surface de la Grille G = 0272 Diameétre des Roues motrices D = 0670
Nombre de Tubes 96 Effort de traction théorique ko 3426
Diamétre extérieur des Tubes 0m041 Lffort de traction pratique ko 2227
Longueur des Tubes 27000 Poids total & vide ko 12650
Section totale des Tubes 0220976 Poids total en charge ko 15850
Timbre en atmosphéres 12 Ecartement des essieux extrémes 600
Rapport S: G = 38.84 Longueur totale (entre traverses) 4mT756
Rapport F: G = 4.50 Largeur totale 2015
Rapport T: I — 7.63 Hauteur totale 37250
Contenance des Soutes 4 Eau lit. 1700 Largeur de la voie entre rails 0750




Code télégraphique : Gi'"ANGENE

Compagnie des Chemins de Fer

de I'Ouest (Paris)
4 Locomotives

H>E

Société Anonyme

SAINT-LEONARD

Série MK Nos 1183 a 1186

LIEGE-BELGIQUE

BHBE

2z

LOCOMOTIVE A DEUX GROUPES DE ROUES MOTRICES

FONCTIONNANT A L'AIR COMPRIME (SYSTEME MEKARSKI)

Poidsavide . . . . .

Diamétre des réservoirs d’air
Nombre de réservoirs .
Diamétre des réchauffeurs
Nombre de réchauffeurs
Volume des réservoirs d’air .
Volume des réchauffeurs .
Diamétre des cylindres HP .
Diamétre des cylindres BP .
Course des pistons.

Diameétre des roues motrices

Voie de 17435

Poids en charge . . . . k

Pression dans les réservoirs.
Pression dans les réchauffeurs.
Pression d’admission aux cylindres HP
Effort de traction théorique .

Effort de traction pratique
Ecartement des essieux accouplés .

D’axe en axe des deux bogies.

kil. 62000
m/m 350
33
m/m 570
2
m? 21,120
m? 2,080
m/m 320
m/m 530 Longueur totale .
m/m 560 Largeur totale
m/m 1250 Hauteur totale

il.

kil.
kil.
kil.
kil,
kil.
m/m
m/m

m/m

m/m

63000

90
90

16
12500
8000
2500
8600
13460
2800
4200




Code télégraphique : AHNUNG

Pedro-P. de Gaudarias (Bilbao) Type IIT Nos 1182-1216-1240
‘" Société Anonyme

SAINT-LEONARD

LIEGE-BELGIQUE
DH>BC

3 Locomotives CHBE

B

LOCOMOTIVE-TENDER

A QUATRE ROUES ACCOUPLEES

Voie de 0m 800

Poidsa vide . . . . kil. 6400 Poids en charge . . . . kil 7800

-

Surface de la grille . . . . . . . . m? 0,36 Diamétre des cylindres . . . . . . mjm 180
Surface de chauffe du foyer . . . . . m? 1,52 Coursedespistons . . . . . . . . m/m 300
Surface de chauffe des tubes. . . . . m? 9,11 Diamétre des roues. . . . . . . . mm 600
Surface de chauffe totale . . . . . . m®* 10,63 Ecartement des essieux extrémes. , . m/m 1100
Nombre de tubes & fumée. . . . . . 59 Longueur totale (extérieurdestraverses) m/m 3435
Diamétre extérieur des tubes . . . . m/m 41 Largeur totale . . . . . . . . . mm 1680
Longueur des tubes (entre plaques) . . m/m 1200 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 2576
Timbre de la chaudiére . . . . . . kil 12 Contenance des soutes a eau . . . . lit. 700
Effort de traction pratique a 65°/ . . kil. 1264 Contenance des soutes & charbon. . . Kkil 300




Code télégraphique :

BETHULICH

Société Anonyme
des Aciéries de Micheville
8 Locomotives

Société Anonyme
d’Athus-Grivegnée, a Athus
1 Locomotive
THBE

Série 3T S

Société Anonyme Série 3 T S*

L Série 3 T S*
SAINT-LEONARD o )
) Série 3 T S°
LIEGE-BELGIQUE Série 3 T S°

o3 Série 3 T S

Nos {158-1159
No 1403

Nos 1686-1687
No 1705

Nos 1958-1959
No 1967 (*)

TS

LOCOMOTIVE-TENDER

A SIX ROUES ACCOUPLEES

Poidsavide . . . . .

Surface de la grille

Surface de chauffe du foyer .
Surface de chauffe des tubes
Surface de chauffe totale .
Nombre de tubes & fumée
Diamétre extérieur des tubes
Longueur des tubes (entre plaques)
Timbre de la chaudiére.

Effort de traction pratique & 65 9.

Voie de 1m435

kil. - 30000 Poids en charge . . . . kil. 38500
m?* 1,42 Diamétre des cylindres . mim o 420

m?® 6,29 Course des pistons m/m 500

m? 69,35 Diamétre des roues m/m 1035

m* 75,04 Ecartement des essieux extrémes m/m 2750
156 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 7311

mm. 45 Largeur totale. m/m 2950
m/m 3145 Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 3000

kil. 12 Contenance des soutes a eau lit. 4500
kil. 6046 Contenance des soutes a charbon kil. 1200




Code télégraphique : BEWITZELN

Chemin de Fer Série HA Nos 1043-1045
d’Athénes au Pirée Société Anonyme
. THTE
3 Locomotives SAINT-LEONARD
LIEGE-BELGIQUE
— GIQU
THBE

LOCOMOTIVE-TENDER

A QUATRE ROUES ACCOUPLEES ET DEUX ROUES PORTEUSES (AR.)

Voie de 1m435

Poids adhérent .« .« . kil 28500
Poidsavide . . . . . kil. 32500 Poids en charge . . . . kil. 39000

Surface dela grille . . . . . . . m? 1,45 ] Diamétre des cylindres . . . . . . m/m 400
Surface de chauffe du foyer. . . . . m? 7,00 Course des pistons . . . . . . . m/m 600
Surface de chauffe des tubes . . . . m?® 77,19 Diametre des roues accouplées . . . m/m 1600
Surface de chauffe totale . . . . . m? 84,19 Diamétre des roues porteuses. . . . mim 1110
Nombre de tubes a fumée . . . . . 163 Ecart. extréme des essieux accouplés . m/m 2100
Diametre extérieur des tubes . . . . mm 45 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 4600
Longueur des tubes (entre plaques). . mjm 3350 ‘ Longueur totale (extérieur destraverses) m/m 8102
Section totale des tubes . .. . m?® 02048 Largeur totale . . . . . . . . . mm 2700
Timbre de la chaudiere . . . . . . kil 10 Hauteur cheminée au-dessus desrails . m/m 3774
Effort de traction théorique. . . . . kil. 6000 Contenance des soutes a eau . . . . lit. 2300
Effort de traction pratique 4 65°/, . . Ril. 3900 Contenance des soutes a charbon . . kil. 1100




Société Métallurgique Russo-Belge
3 locomotives
Société Anonyme Docks de Queyries
Bordeaux
1 locomolive

i

" A" SAINT-LEONARD

(Machines et Outils)

LIEGE-BELGIQUE

Sie {1Cl (1896) Nes 1079-108 1
Sie {1CE? (1906) No (477

3

. L:,[.n,ff

,,7%%7 ==

LOCOMOTIVE-TENDER

Surface de chaulffe des Tubes T =
Surface de chauffe du Foyer I
Surface de chaulfe totale S
Surface de la Grille

Nombre de Tubes

Diamétre extérieur des Tubes
Longueur des Tubes

Section totale des Tubes
Timbre en atmosphéres
Rapport S: G
Rapport I': G =
Rapport T: I' =
Contenance des

G =

Soules & Fau

a 2 essieux accouplés

12234
2m237
14271
0m249
ik
0m041
1350
0=20722
12
30.02
4.83
5.20

lit. 1100

Conlenance des Soules & Charbon ko 200
Diamétre des Cylindres d = 0m200
Course des Pistons | = 0™300
Diameétre des Roues motrices D — 0650
Effort de traction théorique ko 2289
Effort de traction pratique ke 1486
Poids total & vide ke 9350
Poids total en charge ko 11350
Lcartement des essieux extrémes 1=350

3740

2mALT & 2m277
2m851
a 1mb25

Longueur tolale (entre traverses)
Largeur totale
Hauteur totale

Largeur de la voie entre rails 1435




Code télégraphique : ALMAGRA

Société Anonyme
des Aciéries
de Micheville-Villerupt
(France)

3 Locomotives

TSTE

Société Anonyme

SAINT-LEONARD

LIEGE-BELGIQUE

Série F C

SHEE

OB

No 1032
Série F C* No 1129
Série F C* No 1266%

LOCOMOTIVE-TENDER

A QUATRE ROUES ACCOUPLEES

Voie de 0m760

Poids en charge . . . .

Diamétre des cylindres.

Ecartement des essieux extrémes .

kil.

m/m
/
m/m
m/m
/

m/m
/

3500

195
300
630
1100

Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 3440

Hauteur cheminée au-dessus des rails.
Contenance des soutes a eau.

Contenance des soutes a charbon .

Poidsavide. . . . . . kil. 7300

Surface de la grille. . . . . . . . . m* 0,35

Surface de chauffe du foyer. . . . . m? 1,57 Course des pistons
Surface de chauffe des tubes . . . . m? 10,02 Diamétre des roues
Surface de chauffe totale . . . . . . m* 11,59

Nombre de tubes a fumée 70

Diamétre extérieur des tubes . . . . m/m 38 Largeur totale.
Longueur des tubes (entre plaques) . m/m 1200

Timbre de la chaudiére . . . . . . Kil 14

Effort de traction pratique & 659, . . kil. 1648

m/m
m/m
lit.
kil.

1300

2541
600
140




Code télégraphique : ANZEIGE

Société Métallurgique

d’Aubrives et Villerupt (France)

Série 3 CH No 1654

Société Anonyme

ST
7 Locomotive SAINT-LEONARD
= LIEGE-BELGIQUE

LOCOMOTIVE-TENDER

A QUATRE ROUES ACCOUPLEES

Voie de 0m750

Poidsavide . . . . . kil. 13000 Poids en charge . . . . kil. 15600
Surface de la grille . . . . . . . m? 0,70 Diamétre des cylindres . . . . . . mjm 240
Surface de chauffe du foyer. . . . . m? 3,46 Course des pistons . . . . . . . mm 325
Surface de chauffe des tubes . . . . m? 2627 Diameétre des roues . . . . . . m/m 650
Surface de chauffe totale . . . . . m? 29,73 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 1400
Nombre de tubes & fumée . . . . . 120 Longr totale (extérieur des traverses) . m/m 4575
Diamétre extérieur des tubes . . . . mm 41 Largeur totale . . . . . . . . . m/m 2000
Longueur des tubes (entre plaques). . m/m 1700 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 2720
Timbre de la chaudiére . . . . . . kil 12 Contenance des soutes a eau. . . . lit. 1250
Effort de traction pratique 2 650/ . . kil. 2246 Contenarnce des soutes a charbon . . Kkil. 300




Code télégraphique : ANZIEHUNG

Compagnie du Chemin de Fer Série 4 CH Nos 1710-1711
du Congo Société Anonyme T>TT
2 Locomotives SAINT-LEONARD
B TE LIEGE -BELGIQUE
Py L

LOCOMOTIVE-TENDER

A QUATRE ROUES ACCOUPLEES

CHAUFFAGE AU COMBUSTIBLE LIQUIDE
Voie de 0™ 750

Poids a vide. . . . . kil 11800 Poids en charge . . . kil. 14500

Section horizontale du foyer. . . . m? 0,68 | Diamétre des cylindres . . . . . . m/m 230
Surface de chauffe du foyer. . . . . m? 2,93 Course des pistons . . . . . . . mm 350
Surface de chauffe des tubes . . . . m? 2349 Diamétre desroues . . . . .\ . m/m 670
Surface de chauffe totale . . . . m? 26,42 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 1500
Nombre de tubes a fumée . . . . . 96 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 4730
Diametre extérieur des tubes . . . . m/m 41 Largeur totale . . . . . . . . . m/m 2000
Longueur des tubes (entre plaques). . m/m 1900 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 3100
Timbre de la chaudiére . . . . . . kil 12 Contenance des soutesd eau. . . . lit. 1200

Effort de traction pratique 4 65°/o . . kil. 2155 || Contenance des soutes & combustible . lit. 320




Compania Mineira Sotiel-Coronada

2 Locomotives

S A= SAINT-LEONARD ste

(Machines et Outils)

S (7889) No 797
S2 (7889) No 800

e LIEGE-BELGIQUE e —
¥
LOCOMOTIVE-TENDER
a mouvement intérieur
a 3 essieux accouplés,
Surface de chauffe des Tubes T = 23m2(0 Diameétre des cylindres d= 0230
Surface de chauffe du Foyer F — 2m*R0 Course des pi-tons = 0m300
Surface de chauffe totale S = 25m*R0 Volume des cylindres ¥ = 0m*Q12
Surface de Grille G = 0m258 Diameétre des roues motrices D = 0650
Nombre de Tubes 89 Effort de traction théorique 2440 x
Diamétre extérieur des Tubes 0mp41 Effort de traction pratique 1590 x,
Longueur des Tubes 2m000 Poids adhérent en charge 12050
Section totale des Tubes w0906 Poids total & vide 10000 x
Timbres en atmospheéres 10 Poids total en charge 12050 x
Rapport S : G = 44.48 Ecartement des essieux extrémes 1m355
Rapport F : G = 4.82 Longueur totale 418630
Rapport T : F = 821 Largeur totale 1m8u0
Contenance des soutes & eau 1000 x Hauteur de la cheminée au-dessus du rail  2m960
Contenance des soutes & charbon 300 x Largeur de la voie entre rails o750




Cie des Chemins de fer Andalous

8 LoCcoOMOTIVES

Chemins de fer Torralba-Soria

2 LocoMOTIVES

Chem.de fer du Sud de I'Espagne

3 LOCOMOTIVES

L

S A™ SAINT - LEONARD

. (MACHINES et OUTILS)

. <00> o

Série

LIEGE-BELGIQUE

A (1890) Nos 835-842
A2 (1890) Nos 879-873
AP (1891) Nos 911-913

b e 4

Surface des lubes

Surface de chauffe du foyer
Surface de chauffe totale
Surface de la grille

Nombre de tubes

Diameétre extérieur des tubes
Longueur des tubes

Section totale des tubes
Timbre en atmospheres
Rapport S: G

Rapport F: G

Rapport T: I

Diameétre des cylindres

LOCOMOTIVE A MARCHANDISES

Séries A et A2

162m214
gm263
171m277
1m288
203
0m0350
5m085
0m23228
10
91.04
5.12
16.83
0m300

F—

d =

Série A?

L

[

112m235
10m259
122m294
2m294 ‘
181
0m052
3m800
0m23140
12
54.88
4.72
10.60
0m470 |

é/3/ essieux accouplés

Course des pistons,

Volume des cylindres
Diameétre des roues molrices
Effort de traction théorique
Effort de traction pratique
Poids adhérent en charge
Poids total & vide

Poids total en charge

Ecartement des essieux extrémes
Longueur lotale (entre traverses)

Largeur totale

Hauteur dela cheminée au-dessus du rail 4m200

Largeur de la voie entre rails

Seéries A et A2 Série A°
l = 0mE50 0m650
V= 0m27 0m3112
D= 1m300 1m300
kgs 12916 kgs 13695
kgs 8391 kgs 8901
kgs 46000 kgs 46500
kgs 41000 kgs 41500
kgs 46000 kgs 46500
4m140 4m]140
8m765 8§m243
3m090 3m090
4m376
1m675 1mG75




Code télégraphiqgue ; BESTAND

Chemins de Fer Economiques Série 3 LM = Nos 849-850
Bergame a Ponte della Serva Société Anonyme Série 3 LM* Neo 1047
1 A 5 La'/ & 3 7 1
(salic} SAINT-LEONARD % 70t 0 410 |
. érie ¢ No 1285 (*
5 Locomotives LIEGE-BELGIQUE
VB — T

LOCOMOTIVE-TENDER

A SIX ROUES ACCOUPLEES

Voie de 1435

Poidsavide . . . . . kil 21500 Poids en charge . . . . kil. 27500

Surface de lagrille. . . . . . . . m? 0,97 Diamétre des cylindres . . . . . . mm 320
Surface de chauffe du foyer. . . . . m? 477 Course des pistons . . . . . . . m/m 450
Surface de chauffe des tubes . . . . m*®* 53,13 Diamétre desroues . . . . . . . mm 920
Surface de chauffe totale. . . . . . m?* 57,90 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 3000
Nombre de tubes a fumée . . . . . 150 Longueur totale (extérieur destraverses) m/m 6455
Diameétre extérieur des tubes . . . . m/m 41 Largeur totale . . . . . . . . . mm 2510
Longueur des tubes (entre plaques). . m/m 2750 Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 3510
Timbre de la chaudiére . . . . . . kil 12 Contenance des soutes & eau . . . lit. 3000
Effort de traction pratique 4 65°/o . . kil. 3907 Contenance des soutes a charbon. . kil 800




Code télégraphique : ALLENFALS

Hauts-Fourneaux de Rumelange
71 Locomotive

Chavari-Bellefroid & Cie (Bilbao)
7 Locomotive

XA

Série SCE No 961

Série 8 CE? No 966 (*)

SAINT-LEONARD SHEE
LIEGE-BELGIQUE

BTE

r Société Anonyme

LOCOMOTIVE-TENDER

A QUATRE ROUES ACCOUPLEES

Voies de 0m750 et 0m780

Poidsavide . . . . . kil 7400 Poids en charge . . . . kil 9100
Surface de la grille . . m? 0,42 Diamétre des cylindres . . . . . . m/m 195
Surface de chauffe du foyer . . m? 2,07 Course des pistons . . . . . ; m/m 300
Surface de chauffe des tubes . m? 12,17 Diamétre des roues . . . . . . . m/m 650
Surface de chauffe totale . . m? 14,24 Ecartement des essieux extrémes. . m/m 1200
Nombre de tubes a fumée 70 Longueur totale (extérieur des traversesy mm 3770
Diameétre extérieur des tubes . . mym 41 Largeur totale. . . . . . . . . . mm 1775
Longueur des tubes (entre plaques) . m/m 1350 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 2578
Timbre de la chaudiére kil 12 a4 14 Contenance des soutes a eau . . . . lit. 1000
Effort de traction pratique 4 659/o . kil. 136941597 || Contenance des soutes a charbon. . . kil 165




Code télégraphique : AUSBESSEREN

Premiere Société
des Chemins de Fer Secondaires
en Russie

74 Locomotives

PHDE

SAINT-LEONARD

Série AR Nos
Société Anonyme Série

Série 2 AR

981-982

AR?* Nos 1008 a 1012
Nos 1134 a 1139

Série 2 AR? No 1198 (*)

LIEGE-BELGIQUE
THTE

CHBE

LOCOMOTIVE-TENDER

A SIX ROUES ACCOUPLEES

Poidsavide . . . . . ki

Voie de 0=750

Surface de la grille .

Sui ~e de chauffe du foyer .

> de chauffe des tubes .

o lace de chauffe totale

Nombre de tubes a fumée .
Diametre extérieur des tubes .
r.ongueur des tubes (entre plaques).
Timbre de la chaudiére .% .

Effort de traction pratique & 65 o/o

. 8500 Poids en charge . . . . ki
m? 0,37 Diametre des cylindres .
m? 2,11 Course des pistons
m? 13,26 Diamétre des roues
m? 15,37 Ecartement des essieux extrémes

71 .Longueur totale (extérieur des traverses)
m/m 41 | Largeur totale .
m/m 1450 Hauteur cheminée au-dessus des rails .
kil. 12 Contenance des soutes a eau .
kil. -~ 1264 Contenance des soutes a charbon

1.

m/m

kils

10500

180
300
600
1600
3947
2000
2728
1100
240




Code télégraphique : ALMAGRA

Société Anonyme
des Aciéries
de Micheville-Villerupt
(France)

3 Locomotives

BBE

[
Série F ¢ N°© 1032

Société Anonyme Série F C* No 1129
SAINT-LEONARD Série F ¢ No 12667
LIEGE-BELGIQUE ST
DXSTENg

Poids a vide. . . .

LOCOMOTIVE-TENDER

A QUATRE ROUES ACCOUPLEES

.

Voie de 0m760

. kil. 7300 Poids en charge . . . . kil. 8500

Surface de la grille. m?> 0,35 Diamétre des cylindres. . . . . . . m/m 105
Surface de chauffe du foyer . m? 1,57 Course des pistons . . . . . . . . m/m 300
Surface de chauffe des tubes m* 10,02 Diamétre des roues . . . . . . . . m/m 630
Surface de chauffe totale m* 11,59 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 1100
Nombre de tubes & fumée 70 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 3440
Diamétre extérieur des tubes m/m 38 Largeur totale. . . . . . . . . . . m/m 1300
Longueur des tubes (entre plaques) . m/m 1200 Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 2541
Timbre de la chaudiére kil. 14 Contenance des soutes a eau. . . . lit. 600
Effort de traction pratique a 65 9,. . kil. 1648 Contenance des soutes a charbon. . kil. 140




Société Métallurgique Russo-Belge Sl<" Ame S A | N T _ L EU N A R D

3 locomotives

Société Anonyme Docks de Queyries

Bordeaux LIEGE-BELGIQUE

1 locomotive

. 7%%:,7

(Machines el Outlils)

Sie 11C1S (1896) Nos 1079-108 1
Sie {1CE? (1906) No (477
S R

LOCOMOTIVE-TENDER

a 2 essieux accouplés

Surface de chauffe des Tubes T = 12m234
Surface de chauffe du Foyer T = 2m237
Surface de chaulfle totale S = 14™271
Surface de la Grille G= 0m249
Nombre de Tubes Vi
Diamétre extérieur des Tubes 0m041
Longuecur des Tubes 17350
Section totale des Tubes 0=20722
Timbre en atmosphéres 12
Rapport S: G = 30.02
Rapport F: G = 4.83
Rapport T: F = 5.20
Contenance des Soules & Bau lit. 1100

Conlenance des Soules & Charbon ko 200
Diameétre des Cylindres d = 0m200
Course des Pistons | = 0m300
Diameétre des Roues motrices D — 0m650
Effort de traction théorique ko 2289
Effort de traction pratique ke 1486
Poids total & vide ko 9350
Poids total en charge ko 11350
LEcartement des essieux extrémes 1=350
Longueur totale (entre traverses) 3740
Largeur totale 27247 & 2277
Hauteur totale 2mR51
Largeur de la voie entre rails 1435 & 1525




Code télégraphique : BEWITZELN

Chemin de Fer
d’Athénes au Pirée

Société Anonyme

Série HA Nos {043-1045

2 Rorey
3 Locomotives SA'NT-LEONARD
Eas LIEGE-BELGIQUE
THIE

LOCOMOTIVE-TENDER

A QUATRE ROUES ACCOUPLEES ET DEUX ROUES PORTEUSES (AR.)

Voie de 1m435

Poids adhérent . . . . kil 28500
Poidsavide . . . . . kil. 32500 Poids en charge . . . . kil. 39000
Surface de la grille . . . . . . . m? 1,45 \ Diamétre des cylindres m/m 400
Surface de chauffe du foyer. . . . . m? 7,00 Course des pistons m/m 600
Surface de chauffe des tubes . . . . m? 77,19 Diamétre des roues accouplées mfm 1600
Surface de chauffe totale . . . . . m? 84,19 Diametre des roues porteuses. mjm 1110
Nombre de tubes & fumée 163 Ecart. extréme des essieux accouplés m/m 2100
Diametre extérieur des tubes . m/m 45 Ecartement des essieux extrémes m/m 4600
Longueur des tubes (entre plaques) . mjm 3350 Longueur totale (extérieur destraverses) m/m 8402
Section totale des tubes . . . . . m? 0,2048 Largeur totale . . om/m 2700
Timbre de la chaudiére . . . .. kil 10 Hauteur cheminée au-dessus desrails . m/m 3774
Effort de traction théorique. .. kil. 6000 Contenance des soutes a eau . . . . lit. 2300
Effort de traction pratique 4650/, . . Kkil. 3900 | Contenance des soutes a charbon kil. 1100




Code télégraphique :

BETHULICH

Société Anonyme
des Aciéries de Micheville
8 Locomotives

Société Anonyme
d’Athus-Grivegnée, a Athus
1 Locomotive
THEE

Série 3T S

Société Anonyme Série 3 T S*

z Série 3 T S*
SAINT-LEONARD o )
i Série 3 T S°
LIEGE-BELGIQUE Série 3 T S°
HBE Série 3 T S

Nos 1158-1159
No 1403

Nos {686-1687
No 1705

Nos 1958-1959
No 1967 (*)

HBE

LOCOMOTIVE-TENDER

A SIX ROUES ACCOUPLEES

Voie de 1m435

Poidsavide . . . . . kil. 30000 Poids en charge . . . . kil. 38500
Surface de la grille m®* 1,42 || Diamétre des cylindres . m/m 420
Surface de chauffe du foyer . m? 6,29 Course des pistons m/m 500
Surface de chauffe des tubes m* 69,35 ‘ Diamétre des roues m/m 1035
Surface de chauffe totale m? 75,64 || Ecartement des essieux extrémes m/m 2750
Nombre de tubes a fumée 156 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 7311
Diameétre extérieur des tubes m/m 45 | Largeur totale. m/m 2950
Longueur des tubes (entre plaques) . ™/m 3145 Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 3000
Timbre de la chaudiére. kil. 12 Contenance des soutes a eau . lit. 4500

Effort de traction pratique a 65 9,. . kil. 6046 Contenance des soutes a charbon . . kil. 1200




Code télégraphique : AHNUNG

Pedro-P. de Gaudarias (Bilbao)’
3 Locomotives »

ST

Type III Nos 1182-1216-1240
Société Anonyme

SAINT-LEONARD
LIEGE-BELGIQUE
ST

PHTE

LOCOMOTIVE-TENDER

A QUATRE ROUES ACCOUPLEES

Poidsavide . . . . .

Surface de la grille .
Surface de chauffe du foyer .
Surface de chauffe des tubes.
Surface de chauffe totale .
Nombre de tubes & fumée.

Diamétre extérieur des tubes

Longueur des tubes (entre plaques) .

Timbre de la chaudiére

Effort de traction pratique a 65 ©°/o

Voie de 0m 800

kil. 6400 Poids en charge . . . . kil 7800
m? 0,36 Diamétre des cylindres . . . . . . m/m 180

m? 1,52 Course despistons . . . . . . . . mm 300

m? 9,11 Diamétredesroues. . . . . . . . mm 600

m? 10,63 Ecartement des essieux extrémes. , . m/m 1100

59 || Longueurtotale (extérieurdestraverses) mjm 3435

m/m 4 Largeur totale . . . . . . . . . mm 1680
m/m 1200 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 2576

kil. 12 Contenance des soutesa eau . . . . lit. 700

kil. 1264 Contenance des soutes a charbon. . . kil 300




Chemin de fer de Bari Locorotondo (ltalie) §* A™ SAINT-LEONARD Ste4 LM (1899)N°1200-1209

10 Locomotives (Machines et Outils) —=H—
H— LIEGE-BELGIQUE

LOCOMOTIVE-TENDER

a 3 essieux accouplés

*H
Surface de chauffe des Tubes T = 63m234 Diametre des Cylindres d = 0m360
Surface de chauffe du Foyer F = 6m256 Course des Pistons 1 = 0m550
Surface de chauffe totale S = 69m260 Volume des Cylindres = 0m3()56
Surface de Grille G = 1m277 Diamétre des Roues motrices D = 1m200
Nombre de Tubes 140 Effort de traction théorique ko 7365
Diamétre extérieur des Tubes 0mi45 Effort de traction pratique ko  A787
Longueur des Tubes 3m200 - Poids adhérent en charge ke 35500
Section totale des Tubes 0m2]1759 Poids total a vide ko 28200
Timbres en atmosphéres 12 Poids total en charge ko 35500
Rapport S: G = 39.32 Ecartement des essieux extrémes 3m200
Rapport F: G = 3.70 1 Longueur totale (entre traverses) Tm255
Rapport T: F = 9.65 Largeur totale 2m3520
Contenanee des soutes a eau ke 3500 Hauteur de la cheminée au-dessus du rail 3m394 &

Contenance . des soutes a charbon ko 1200 Largeur de la voie entre rails 1m440




—
.

Chemins de fervicinaux de Mayumbe S 1 Am SM NT'LEDNARD Série 2CI (1899) Nes 1217-1218

2 locomotives . PRI
(Machines et Outlls)

LIEGE-BELGIQUE

LOCOMOTIVES-TENDERS ACCOUPLEES

avec appareils de manceuvre conjugués

LEGENDE POUR UNE LOCOMOTIVE

oy
Surtace de chauffe des Tubes T = 17m252 Contenance des soutes a combustible 500 x
Surface de chauffe du foyer F = 2m21() Diamétre des Cylindres d= 0m200
Surface de chauffe totale S = 19m262 : Course des Pistons l= 0m300
Surface de Grille G = Om252 Diamétre des roues motrices D == 0m600
Nombre de Tubes 76 Effort de traction théorique 2893 x
Diameétre extérieur des Tubes 0m041 Effort de traction pratique 1880 x
Longueur des Tubes 1m790 Poids total & vide 10500
Section totale des Tubes 0m20774 Poids total en charge 13000 &
Timbre en atmosphéres 14 Ecartement des essieux extrémes 1m600
Rapport S: G = 37.13 Longueur totale (entre traverses) 4m263
Rapport F: G = 4.03 Largeur totale 1m850
Rapport T+ F = 8.34 Hauteur totale 2m764
Contenance des soutes a ean 1200 & Largeur de la voie entre les rails 0m600




Compagnie des Tramways de Tours

3 locomotives

$ A" SAINT-LEONARD

(Machines et Outils)

LIEGE-BELGIQUE

Série 12CE (1900) Nos 1242-1244

= -

Surface de chauffe des Tubes T =

Surface de chauffe du Foyer

Surface de chauffe totale
Surface de Grille

Nombre de Tubes

Diamétre extérieur des Tubes

Longueur des Tubes
Section totale des Tubes
Timbre en atmosphéres
Rapport S : G =
Rapport F: G =
Rapport T: F =

Contenance des soutes a eau

12m217
2m244
14m261
0m258
70
0m041
1m350
0m20714
12
25.18
4.20
4.98
1400 »

LOCOMOTIVE-TENDER

a 2 essieux accouplés

Contenance des soutes a charbon
Diameétre des cylindres d =
Course des pistons l =
Diameétre des roues motrices D =
Effort de traction théorique
Effort de traction pratique

Poids total a vide

Poids total en charge
Ecartement des essieux extrémes
Longueur totale (entre traverses)
Largeur totale

Hauteur totale

Largeur de la voie entre les rails

325 x
0m200
0m300
0m750
1983 x
1288 x
10350 x
12750 x
1m350
3m824
2m200
3m035
1m000




Société Anonyme des Aciéries d’Angleur Slé Ame SA l N ']'_ L EU N A RD Sie 7 CE?2 (1903) Ne 1357
2 locomotives . Sie 7 CE3 (1906) No (464
(Machines et Outils) i . -~
Société Anonyme des Briquettes 3 Sie 7 CEY (190G) Ne 11498
. (LIEGE-BELGIQUE) . . ,
de Houille, Zee Brugge Sie 7 ((ES (1906G) Ne 1509
2 locomotives — — %%

S *‘,K S—

LOCOMOTIVE-TENDER INDUSTRIELLE

a 2 essieux accouples

Surface de chauffe des Tubes T = 1 Im247 Contenance des Soutes a Charbon NG 200
Surface de chauffe du Foyer ' = {m 280 Diamelre des Cylindres d = 0m200
Surface de chaulfe totale B == 13m227 Course des Pistons 1= 0m300
Surface de la Grille b= Om243 Diameétre des Roues motrices D = 0m650
Nombre de Tubes 66 Effort de traction théorique ko 2289
Diametre extérieur des Tubes 0mO41 Effort de traction pratique ko 1487
Longueur des Tubes 1m350 Poids total a vide ko 7300
Section totale des Tubes 0m20671 Poids total en charge ko 8900
Timbre en atmosphéres 12 Ecartement des essieux 1m200
Rapport S: G = 30.86 Longueur totale (entre traverses) 3m585
Rapport F: G = 418 Largeur totale 1m620
Rapport T: F = 6.37 Hauteur de la chemincée au-dessus du ruil 2m250
Jontenance des Soutes a Eau lit. 900 Largeur de la voie entre rails 0mG00




Code télégraphique : AUFTRITT

Société Francaise de Construction et o' Exploitation

de Chemins de Fer en Chine
(Lignes du Chan-Si)
712 Locomotives

Compagnie des Chemins de Fer

du Nord du Brésil
2 Locomotives

Société Anonyme

SAINT-LEONARD
LIEGE-BELGIQUE
HBE

Alfred DEVOS, Forest-lez-Bruxelles

1 Locomotive
VL BE

Série S AC
Série 8 AC?
Série 8 AC3
Série 8 AC*
Série 8 ACS
Série 8 ACS

Nos 1393 & 1396
No 1397

Nos 1432 & 1437 (%)
No 1443 *)
No 1444 *)
Nos {465 - 1466

VB

Poids a vide . . .

LOCOMOTIVE-TENDER

A SIX ROUES ACCOUPLEES

Voie de 1™000

. . kil. 20000 Poids en charge . . .

.




Compagnie des Chemins de fer
du Congo Supérieur
aux Grands Lacs Africains

4 LOCOMOTIVES

> e <

$¢ A™ SAINT - LEONARD

[MACHINES et OUTILS)

LIEGE-

BELGIQUE

. <80 o

LOCOMOTIVE - TENDER

Surface des tubes

Surface de chaufle du foyer
Surface de chauffe tolale
Surlace de la griffe

Nombre de tubes

Diameélre extérieur des tubes
Longueur des tubes

Section lotale des tubes
Timbre en atmospheéres
Rapport S: G

Rapport F: G

Rapport T : ¥

Contenance des soules. s ean
Contenance des sr-”

a 2 essieux accouplés

—  29m36
s 3m283

—  33m2q9

3= (0m298

123
0m040
1m900

0m21183

12

33.86

3.90

7.66

litres 1800
Loy 500

I Diametre des cylindres d
Cours des pistons 1
Volume des cylindres v

Diamétre des roues molrices D
Effort de lraction théorique
Effort de traction pratique

Poids adhérent en charge

Poids total & vide

Poids total en charge
Ecartement des essieux extrémes
Longueur totale (entre traverses)
Largeur totale

Largeur de la voie entre rails

Sie 12 C G (1906) Nos 1469-1472

e

kgs
kgs
kgs
kgs
kgs

0m280
0m380
0m3023
0m800

4617

3001
18600
14900
18600
1m930
5m118
2m200

Hauteur dela cheminée au-dessus durail 3m410

1m000




Chemin de For du Sud de VEspagne SN Ame SAI N‘I‘_ L E 0 N A HD Sie' 2 A (1907) Nes 1511-1514

4 iocomotives o -
(3achines ct Outils) K
H—

LIEGE-BELGIQUE
.

LOCOMOTIVE A MARCHANDISES

a 4 essieux accouplés

Surface de chauffe des Tubes T = 108203 Diameétre des Cylindres d= 0500
Surface de chaulle du Foyer I'= 10268 Course des Pistons 1= 0650
Surface de chaulle totale S == 118271 Diamétre des Roues motrices D = 1310
Surface de la Grille G = 2m224 Effort de traction théorique ko 14885
Nombre de Tubes 181 Effort de traction pratique & 650/ ke 9675
Diamétre extérieur des Tubes 0=050 Poids total & vide 44750
Longueur des Tubes 3m800 Poids total en charge 49250
Section totale des Tubes 0m22878 Ecartement des essicux extrémes 4™140
Timbre en kilogs 12 Longueur totale (entre traverses) 8m243
Rapport S: G = 52.99 Largeur totale 3050
Rapport F: G = 4.76 Hauteur de la cheminée au-dessus du rail 4397
Rapport T: F = 10.11 Largeur de la voie entre rails 1674




Chemins de fer Economiques SU' Ame SAl N']'_ L EU N A H[] Sie 7 LM (1907) Nos 1519-1520

Bergame a Ponte della Serva (ltalie) ar
(Machines el Oulils) :

LIEGE-BELGIQUE
e

2 locomolives

LOCOMOTIVE-TENDER

a 3 essieux accouplés

Surface de chaulfe des Tubes T = 57239 Conlenance des Soules 4 Charbon ke 1000
Surface de chaulfe du Foyer " — 5210 Diamétre des Cylindres d = 0350
Surface de chaulle totale S == 62m249 Course des Pistons 1= 0™500
Surface de la Grille G = 1m208 Diamétre des Roues motrices D = 1000
Nombre de Tubes 140 Effort de traction théorique ke 17350
Diametre extérieur des Tubes 0045 Effort de traction pratique ke 47717
Longueur des Tubes 27900 Poids total & vide ko 26000
Section totale des Tubes 0=21759 Poids total en charge ko 32250
Timbre en kilogrammes 12 Ecartement des essicux extrémes 3000
Rapport S: G = 57.86 Longueur totale (entre traverses) 6m750
Rapport I': G = 4.72 Largeur totale 2=600
Rapport T: I' = 11.25 Hauteur totale 37500
Contenance des Soutes a au lit. 3250 Largeur de la voie entre rails 1435




. Chemin de Fer du Tessin
(italie)
"5 Locomotives

Soci¢té ‘Anonyme

. SAINT-LEONARD

Série 18 CT

LIEGE-BELGIQUE

THITE

Nos 1546 a 1548

Séric 19 CT Nos 1576 - 1577
BBE

LOCOMOTIVE-TENDER POUR TRAMWAYS

A QUATRE ROUES ACCOUPLEES

kil.

Poids a vide . .

Surface de la griile.

Surface de chauffe du foyer.
Surface de chauffe des tubes
Surface de chauffe totale.
Nombre de tubes a fumée
Diamétre extérieur des tubes
Longr des tubes (entre plaques)
Timbre de la chaudiére

Effort de traction pratique 4 65 o/,

Voie de 1=435

kil.

Course des pistons . . .

Ecartement des essieux extrémes
Longr totale (extér. des traverses)

Hautr chemin. au-dessus des rails
Contenance des soutes 4 eau .

18 CT 19CT
15000 13350 Poids en charge .
m* 0,76 0,64 Diamétre des cylindres .
m® 3,72 3,37
m? 27,95 19,40 Diameétre des roues
m? 31,67 22,77
117 96
mjm 45 45 Largeur totale .
m/m 1690 1430
kil. 12,5 12,5
kil. 2121 1660

Contenance des soutes & charbon

18CT
13000

m/m
m;m
m/m
m/m
mm
m;m
m jm
lit.
kil.

260
340
880
1600
4454
2200
3456
1500
400

19CT
15750

230
340
880
1600
4024
2200
3459
1200
350




du Nord de I’Espagne

40 Locomotives

VHBE

Compagnie des Chemins de Fer

Nos 1554 a 1563

Série 2 G
Société Anonyme Série 2 G* Nos 1667 & 1676
SAINT-LEONARD Série 2 G* Nos 1720 a 1729
i Série 2 G* Nos 1785 a 17941
LIEGE-BELGIQUE saae
PHTE

LOCOMOTIVE A VAPEUR SURCHAUFFEE

A HUIT ROUES ACCOUPLEES ET DEUX ROUES PORTEUSES (BisseL AV.)

Voie de 1m675

Poids adhérent . .

. kil. 62000

Poidsavide . . . . . kil 67500 Poids en charge . . . . kil
Surface de la grille . . . . . . . m* 3,00 | Diamétre des cylindres
Surface de chauffe du foyer. m? 14,95 3 Course des pistons
Surface de surchauffe. . m® 52,56 Diameétre des roues accouplees
Surface de chauffe totale . . . m? 253,07 Diamétre des roues porteuses. . .
Nombre de tubes a fumée 173 - 24 1 Ecartemtextréme des essieux accouplés.
Diametre extérieur des tubes . . m/m 50-133 Ecartement des essieux extrémes
Longueur des tubes (entre plaques) m/m 5000 Longr totale (extérieur des traverses)
Nombre de circuits surchauffeurs. 24 Largeur totale . 2 .
Diametre extérr des tubes surchauffeurs. m/m 36 Hauteur cheminée au- desws des ralls
Timbre de la chaudiére kil. 12 Effort de traction pratique 4 65 °/o . .

75000
m/m 610
m/m 650
m/m 1560
m/m 860
mfm 5200
m/m 7850
mm 11205
m/m 3120
m/m 4200
kil. 12093




Code télégraphigice : DONNER

Compagnie du Chemin de Fer
du Bas-Congo au Katanga

5 Locomotives

xey

Série GK Nos 1623 ¢ 1626
Société Anonyme Série GK? No 1628
SAINT-LEONARD
LIEGE-BELGIQUE

SHTE

RPN

LOCOMOTIVE A TENDER SEPARE

A HUIT ROUES ACCOUPLEES ET QUATRE ROUES PORTEUSES (BogiE AV.)

Voie de 1m067

Poids adhérent . . . . kil. 39000

Poidsavide . . . . .

Surface de la grille.

Surface de chauffe du foyer.
Surface de chauffe des tubes
Surface de chauffe totale.
Nombre de tubes & fumée .

Diameétre extérieur des tubes .

Longueur des tubes (entre plaques) .

Timbre de la chaudiére .

Effort de traction pratique a 65 °/o

kil. 45500 Poids en charge . . . . kil. 50000

m? 1,60 Diamétre des cylindres . . . . . . mjm 432
m? 10,22 Course des pistons . . . . . . . mm 584
m® 90,45 Diamétre des roues accouplées . . . m/m 1086
m? 100,67 Diamétre des roues porteuses. . . . m/m 724

185 Ecart. extréme des essieux accouplés . m/m 3657
mim 475 Ecartement des essieux extrémes . . mym 6489
m/m 3276, Longueur totale (extérieur destraverses) m/m 8662
kil. 117 Largeur totale . . . . . . . . . mm 2490
kil. 7501 Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 3918




‘ o

Code téle’graphique : BEISCHLAG

Tramways Siciliens

5 Locomotives

S A™ SAINT-LEONARD

(Machines et Qutils)

LIEGE-BELGIQUE

Sie 17 CT' (1892) Nos 924-925
17 CT* (1894) Nos 963-965

a 3 essieux accouplés.

LOCOMOTIVE-TENDER POUR TRAMWAYS

Surface de chauffe du foyer 4m245 Diameétre des cylindres 0m310
Surface de chauffe totale 37m25(0 Course des pistons 0m380
Surface de la grille 1m2]1 Diameétre des roues motrices 0m830)
Nombre de tubes 156 Ecartement des essieux (extrémes) 2m000
Diameétre extérieur des tubes 0mQ41 Effort de traction théorique 6159 x
Longueur des tubes 1m650 Effort de traction pratique a 65 ©/o 4003 &
Section totale des tubes 0m21587 Poids total a vide 20000 x
Timbre en kilogrammes 14 Poids total en charge (adhérent) 24700 x
Longueur totale (extérieur des traverses) 5Hm325 Contenance des soutes 4 eau 2200 L
Largeur totale 21400 Contenance des soutes 4 combustible 600 x
Hauteur de la cheminée au-dessus durail 3m210 Largeur de la voie entre rails 0m950




Tramways Siciliens

5 Locomotives

S A™ SAINT-LEONARD

(Machines et Outils)

LIEGE-BELGIQUE

e O

TITT

LOCOMOTIVE-TENDER POUR TRAMWAYS

Surface de chauffe du foyer
Surface de chauffe totale
Surface de la grille

Nombre de tubes

Diamétre extérieur des tubes
Longueur des tubes

Section totale des tubes

Timbre en kilogrammes

Longueur totale (extérieur des traverses) 5m325

Largeur totale

Hauteur de la cheminée au-dessus du rail 3m210

a 3 essieux accouplés.

4m245
37260
1m2]1]
156
0m041
1m650
0m21587
14

2m400

Diamétre des cylindres 0m310
Course des pistons 0m380
Diameétre des roues motrices 0m830
Ecartement des essieux (extrémes) 21000
Effort de traction théorique 6159 x
Effort de traction pratique a 65 °fo 4003 x
Poids total a vide 20000 x
Poids total en charge (adhérent) 24700 x
Contenance des soutes a eau 2200 ©
Contenance des soutes 4 combustible 600 x

Largeur de la voie entre rails 0m950

Sie {7 CT (1892) Nos 924-925
17 CT? (1894) Nos 963-965

Code télégraphique : BEISCHLAG



Code télégraphique : BEITRAG

Société Nationale Série VT' Nos (870 a 1873
des Chemins de Fer Vicinaux Société Anonyme Série V. T: Nos {875 & 1877
(Belgique) SAINT-LEONARD Série V. T% Nos 1891 & 1897
74 Locomotives LIEGE-BELGIQUE BT
R Pores

LOCOMOTIVE-TENDER POUR TRAMWAYS

A SIX ROUES ACCOUPLEES

Voie de 1m000

Poidsavide . . . . . kil. 18000 Poids en charge . . . . kil 22000
Surface de la grille. . . . . . . . . m? 0,76 | Diamétre des cylindres . . . . . . . mm 280
Surface de chauffe du foyer . . . . . m? 3,89 Course des pistons . . . . . . . . @m/m 400
Surface de chauffe des tubes . . . . . m® 34,38 Diametre desroues. . . . . . . . . m/m 85
Surface de chauffe totale . . . . . = m? 3827 Ecartement des essieux extiémes. . . m/m 2000
Nombre de tubes & fumée . . . . . . 144 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 5516
Diamétre extérieur des tubes. . . . . m/m 40 Largeur totale. . . . . . . . . . . m/m 2318
Longueur des tubes (entre plaques). . m/m 1900 Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 3533
Timbre de la chaudiére . . . . . . . kil 127 Contenance des soutes a4 eau . . . . lit. 2000

Effort de traction pratique a 65 9, . . kil. 2945 ‘_J Contenance des soutes a charbon. . . Kkil. 500




Code télégraphique : DISTEL

Chemins de Fer de I'Etat-Belge Série FP No 1629
7 Locomotive Société Aynonyme oz :
e SAINT-LEONARD
LIEGE-BELGIQUE

LOCOMOTIVE
A QUATRE CYLINDRES EGAUX ET A VAPEUR SURCHAUFFEE

Type 10 des Chemins de Fer de I’Etat-Belge

Voie de 1m435

Poids adhérent . . . . kil. 61500

Poids a vide. . . . . kil. 102000 Poids en charge . . . kil. 112300
Surfacedela grille . . . . . . . m? 5,00 Diamétre des cylindres . . . . . . m/m 500
Surface de chauffe du foyer. . . . . m? 20,00 Course des pistons . . . . . . . mm 660
Surface de surchauffe. . . . . . . m? 62,00 Diamétre des roues accouplées . . . m/m 1980
bogi mm 900
Surface de chauffe totale . . . . m? 325,37 Diamétre des roues porteuses { ogie m/m o
Nombre de tubes & fumée . . . . . 230 - 31 i ' porteur =/ 12
Diametre extérieur des tubes . . . . mm50-127 Ecamt. Baiine des éssmux atepuplés » ©jm 4100
Ecartement des essieux extrémes . . m/m 11425
Longueur des tubes (entre plaques). . m/m 5000 L.
L Longueur totale (extérieur des traverses) mjm 13645
Nombre de circuits surchauffeurs. . . 31
) i Largeur totale . . . . . . . . . m/m 3150
Diam. extérieur des fubes surchauffeurs =fw o Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 4280

Timbre de la chaudi¢re . . . . . . kil. 14 | Effort de traction pratique 2 65 /o . . kil. 15166




Code téléyraphique : DICHT

Chemins de Fer de I'Etat-Belge Série 2 F N Neos (913 a 1922

10 Eocamptives Société Anonyme

S SAINT-LEONARD

LIEGE-BELGIQUE

THEE

BB

LOCOMOTIVE

COMPOUND A QUATRE CYLINDRES ET A VAPEUR SURCHAUFFEE

il B
Type 8bis des Chemins de Fer de I'Etat-Belge.

e
R

Voie de 1m435

Poids adhérent . . . . ki, 60750
Poidsavide . . . . . kil. 77000 Poids en charge . . . . kil. 84250

Surface de la grille . . . . . . . . m® 3,08 | Diamétre des cylindres extérieurs HP. ™ 400
Surface de chauffe du foyer. . . . . m?® 17,52 | Diameétre des cylindres intérieurs BP . m/m 600
Surface de chauffe des tubes . . . . m? 157,91 ~ Course des pistons . . . . . . . . m/m (640
Surface de surchauffe . . . . . . . m® 5568 | Diamétre des roues accouplées . . . m/m 1800
Surface de chauffe totale . . . . . . m? 231,11 | Diamétre des roues porteuses . . . . m/m 900
Nombre de tubes a fumée. . . . . . 28-154 | Ecart. extréme des essieux accouplés. m/m 4750
Diamétre extérieur des tubes . . . . mm 133. 50 ‘ Ecartement des essieux extrémes . . m/m 8880
Longueur des tubes (entre plaques). . mm 4400 1 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 11330
Nombre de circuits surchauffeurs . . 28 | Largeur totale. . . . . . . . . . . m/m 3125
Diam. extér. des tubes surchauffeurs. mm 38 Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 4270

S
Timbre de la chaudiére. . . . . . . kil 16 || Effort de traction pratique a 659, . . kil 8925




Chemins de Fer de I'Etat Belge SM Ame SAlNT' L EUNARD Sie 0D (1906) Nos {460-1463
11 locomotives Sie 0D2 (1906) Nos 1482-1488

(Machines et Outils)
- ¢

LIEGE-BELGIQUE
R

LOCOMOTIVE-TENDER

a4 4 essieux accouplés

Surface de chaulle des Tubes T = 130=262 CGontenance des Soutes a Charbon ke
Surface de chaulfe du Foyer I' = 9=275 Diametre des Cylindres d ==
Surface de chaulle totale S = 140m237 Course des Pistons ==
Surface de la Grille ¥ = 2=204 Diamétre des Roues motrices D =
Nombre de Tubes 264 Effort de traction théorique ko
Diamétre extérieur des Tubes 0m045 Effort de traction pratique a 650/ ko
Longueur des Tubes 3=500 Poids total & vide ko
Section totale des Tubes 0™233117 Poids tolal en charge ko
Timbre en atmosphéres 12 Ecartement des essicux extrémes
Rapport S: G = 62.94 Longueur tofale (entre traverses)
Rapport F: G = 457 Largeur totale

Rapport T: T = 13.39 Hauteur de la cheminée au-dessus du rail
Contenance des Soutes a Eau lit. 7000 Largeur de la voie entre rails

3500
0m480
0=600
1262
13582

8828
53000
68500
4300
9290
3150
4™200
12435




Code iciégraphique : BLUT

Chemins de Fer de I’Etat-Belge Série 2 NX Nos 1383 a 1391
sata hpis & < Tos 1485 & 145
16 Loconiolives Société Anonyme Série 3 NX Nos 1455 a 1459
> S AT, :‘ 9, 2 Jos /,8 h ‘()"'
. SAINT-LEONARD cric SN e D (197
i Série 3 NX® Nos {533 a 1545
LizGE-EELGIQUE Série 3NX' Nos 1593 @ 1602
PHBE TH5EE

LOCOMOTIVE A TENDER SEPARE

A SIX ROUES ACCOUPLEES -
Type 32 des Chemins de Fer de I’Etat-Belge. e V‘?"f”“,“

it
a

Voie de 1m435

Poidsavide . . . . . kil 45750 Poids en charge . . . . kil. 49500

Surface dela grille. . . . . . . . m? 2,52 Diamétre des cylindres . . . . . . m/m 470
Surface de chauffe du foyer. . . . . m?*> 11,01 Course des pistons . . . . . . . m/m 660
Surface de chauffe des tubes . . . . m? 11742 Diamétre des roues . . . . . . . m/m 1520
Surface de chauffe totale. . . . . . m® 12843 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 4572
Nombre de tubes a fumée . . . . . 254 Longueur totale (extérieurdestraverses) m/m 8405°
Diameétre extérieur des tubes . . . . m/m 45 Largeur totale . . . . . . . . . m/m 2550
Longueur des tubes (entre plaques). . m/m 3270 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 4130
Timbre de la chaudiére . . . . . . kil. 131/, Effort de traction pratique a 65°jo . . kil. 8422




-

Chemin de Fer de Bari-Locorotondo S é Ame S A | N '|' . L E U N A HD Sie 6 LM (1906) Ne 1447

(Italie) o
(Machines et Outils) o

LIEGE-BELGIQUE

1 Locomotive

!
!
i
{
i

LOCOMOTIVE-TENDER

a 3 essieux accouplés

— g8m228 ||  Diamétre des Cylindres 0m360




Code télégraphique :

Chemin de fer Ypanema, a Sab Paulo
Brésil

6 Locomotives

S A™ SAINT-LEONARD

AUFSCHREI

(Machines et Qutils)

LIEGE-BELGIQUE

LOCOMOTIVE-TENDER

Surface de chauffe du foyer
Surface de chauffe totale
Surface de la grille

Nombre de tubes

Diamétre extérieur des tibes
Longueur des tubes

Section totale des tubes

Timbre en kilogrammes

a 3 essieux accouplés.

3m?264
48m288
0m258
121
0m041
2m903
0m21336
9

Longueur totale (extérieur des traverses) 5630

Largeur totale

Hauteur de la cheminée au-dessus du rail

2M150
3m100

Diamétre des cylindres 0m305
Course des pistons 0m425
Diamétre des roues motrices 0m900
Ecartement des essieux (extrémes) 2m150
Effort de traction théorique 3953 x
Effort de traction pratique a 65 /o 2569 x
Poids total a vide 14500 x
Poids total en charge (adhérent) 20000 x
Contenance des soutes & eau 750 L
Contenance des soutes 4 combustible 900 x
Largeur de la voie entre rails 1m000

Sie A C (1873) Nos 406-411




vhomin de Fer de Pekin-Hankow
3 Locomotives

§ A" SAINT-LEONARD

LIEGE-BELGIQUE -

Y -

Sie PH (1905) N°s 1400-1402

2
v

LOCOMOTIVE POUR LA REMORQUE DE TRAINS LOURDS A VOYAGEURS

Surface de chauffe des Tubes
Surface de chauffe du Foyer
Surface de chauffe totale
Surface de Grille

Nombre de Tubes

Diamétre extérieur des Tubes
Longueur des Tubes

Section totale des Tubes
Timbre en atmosphéres
Rapport S: G =

Rapport F: G =

Rapport T: F =

Diamétre des Cylindres d =
Course des Pistons 1 =

T
F
S
G

|

I

139m267
13m200
152m267
2m257
234
0m050
3mB800
0m23721
11
59.40
5.05
10.74
0m300
0m650

o _4.‘{?*»,,

I

Volume des Cylindres v
Diamétre des Roues motrices D =
Diamétre des Roues porteuses

Effort de traction théorique

Effort de traction pratique

Poids adhérent en charge

Poids total a vide

Poids total en charge

Ecartement des essieux accouplés
Ecartement des essieux extrémes
Longueur totale

Largeur totale

Hauteur de la cheminée au-dessus du rail
Largeur de la voie entre rails

om3]103
1m500
11000
11916k
7745k
43750k
46150k
51850k
3m740
6m300
11m060
2m900
4m400
1m435




Code télégrahique : BEWILLIGEN

Chemin de Fer d’Anvers a Gand Série 4 H Nos 690-692
5 Locomotives Société Anonyme Séric 4 H* Nos 718-719
st SAINT-LEONARD S
LIEGE-BELGIQUE
THBE

LOCOMOTIVE-TENDER

A DEUX ROUES LIBRES ET QUATRE ROUES PORTEUSES (Rab. AV. et AR.)

Voie de 1=105

Poids adhérent . . . . kil. 10500
Poidsa vide . . . . . kil 17500 Poids en charge . . . . kil 22500

Surface dela grille. . . . . . . . m? 0,85 Diamétre des cylindres . . . . . . mfm 280
Surface de chauffe du foyer. . . - . m? 3,62 Course des pistons . . . . . . . m/m 500
Surface de chauffe des tubes . . . . m? 37,00 Diamétre des roues motrices . . . . m/m 1500
Surface de chauffe totale . . . . . m? 40,68 Diamétre des roues porteuses. . . . m/m 1000
Nf)mb‘re de tu’b.es dfgmée . -~ « - . e Ecartement des essieux extrémes . . m/m 4000
Diamétre extérieur des tubes . . . . m/m 42 Longueurtotale (extérieur des traverses) m/m 6460
Longueur des tubes (entre plaques). . m/m 2650

. Largeur totale . . . . . . . . . mm 2600
Section totale des tubes. . . . . . m*® 0,1202 H « chring .
Tiribre de Ta chandidee . . . . . . ML 10 auteur cheminée au-dessus des rails . rr'l/m 3600
Effort de traction théorique. . . . . kil. 2613 Contenance des soutes aeau . . . . lit. 3000

Effort de traction pratique & 6509 . . Kkil. 1698 Contenance des soutes a charbon . . Kil. 650




Code télégrahique : BEWILLIGEN

Chemin de Fer d’Anvers a Gand Série 4 H Nos 690-692
5 Locomotives Socicte” Amonymt Séric 4 HX Nos 718-719
S SAINT-LEONARD Y
LIEGE-BELGIQUE
BSBE

LOCOMOTIVE-TENDER

A DEUX ROUES LIBRES ET QUATRE ROUES PORTEUSES (Rap. AV. eT AR.)

Voie de 1105

Poids adhérent . . . . kil. 10500
Poidsavide . . . . . kil 17500 Poids en charge . . . . kil 22500

Surface dela grille. . . . . . . . m? 0,85 Diametre des cylindres . . . . . . mm 280
Surface de chauffe du foyer. . . - . m? 3,62 Course despistons . . . . . . . m/m 500
Surface de chauffe des tubes . . . . m?® 37,06 Diamétre des roues motrices . . . . m/m 1500
Surface de chauffe totale . . . . . m® 40,68 Diamétre des roues porteuses. . . . m/m 1000
Nombre de tubes a fumée . . . . . 106 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 4000
Diametre extérieur des tubes mm 4 Longueurtotale (extérieur des traverses) m/m 6460
Longueur des tubes (entre plaques). . m/m 2650

. Largeur totale . . . . . . . . . mm 2600
Section totale des tubes. . . . . . m?* 0,1202 herming .
Tieibre de Ja chandidre . . . . . . i 10 Hauteur cheminée au-dessus des rails . nj/m 3600
Rffort de fracfion fhEorigne, = « - » kil PaR | Cooierenedessomiesdean . . . . Lt G000

| Y .
Effort de traction pratique 2 65°o . . kil. 1698 | Contenance des soutesa charbon . . kil. 650




Code télégraphique : BINDSEL

Compagnie de Chemins de Fer Série OM No 1666
- Pari .
Départementaux (Paris) Société A’nonyme o~
(Réseau de la Manche) SAINT-LEONARD

1 Locomotive LIEGE-BELGIQUE

05 E RS2

LOCOMOTIVE-TENDER

A HUIT ROUES ACCOUPLEES

Voie de 1m435

Poidsavide . . . . . kil 32700 Poids en charge . . . . kil. 42000

Surface dela grille . . . . . . . . m? 1,75 | Diametre des cylindres . . . . . . m/m 400
Surface de chauffe du foyer . . . . . m?® 7,44 Course despistons . . . . . . . . m/m 550
Surface de chauffe destubes. . . . . m? 84,61 Diamétre des roues. . . . . . . . mm 1110
Surface de chauffe totale . . . . . . m?* 92,05 Ecartement des essieux extrémes. , . m/m 3950
Nombre de tubes a fumée. . . . . . 171 Longueur totale (extérieurdestraverses) m/m 8200
Diamétre extérieur des tubes . . . . m/m 45 Largeurtotale. . . . . . . . . . m/m 2700
Longueur des tubes (entre plaques) . . m/m 3500 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 3800
Timbre de la chaudiére . . . . . . Kil 12 ‘ Contenance des soutes a eau . . . . lit. 4600
Effort de traction pratique a 65 ¢/ . . Kkil. 6183 \ Contenance des soutes a charbon. . . kil. 1500




Code télcsraphique : ERKER

Compagnie du Chemin de Fer

>

Série A5 No 1682

du Conge Société Anonyme ST
1 Locomotive SAENT—LEONARD i
HTE LIEGE-BELGIQUE
THHE

LOCOMOTIVE-TENDER A VAPEUR SURCHAUFFEE

A SIX ROUES ACCOUPLEES

Voie de 0™750

Poidsa vide . . ... . kil 23000 Poids en charge . . . . kil 27500
Surface de la grille m? 1,15 Diamétre des cylindres m/m 360
Surface de chauffe du foyer. m? 3,76 Course des pistons m/m 350
Surface de surchauffe m? 14,11 Diameétre des roues m/m 830
Surface de chauffe totale m? 41,39 Ecartement des essieux extrémes m/m 2600
Nombre de tubes a fumée 70-13 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 6575
Diameétre extérieur des tubes . m/m 41-110 Largeur totale . m/m 2250
Longueur des tubes (entre plaques). m/m 2800 Hauteur cheminée au-dessus des rails . =m/m 3300
Nombre de circuits surchauffeurs. 13 Contenance des soutes a eau . . . lit. 2100
Diam. extérieur des tubes surchauffeurs m/m 31 Contenance des soutes a charbon . kil. 850
Timbre de la chaudiére kil. 14 Effort de traction pratique & 65 °/o kil. 4973




Code télégraphique : £R KLARLICH

Compagnie du Chemin de Fer Série 4 AS Nos 1795 a 1806
du Congo Société Anonyme SSTE
12 Locomotives SA'NT-LEONARD
B>TE LIEGE-BELGIQUE
HTE

LOCOMOTIVE-TENDER A VAPEUR SURCHAUFFEE

CHAUFFAGE AU COMBUSTIBLE LIQUIDE

Voie de 0™750

Poids 4 vide . . . . . kil 24000 Poids en charge. . . . kil 29000

Section horizontale du foyer . . . . m?* 1,15 || Diamétre des cylindres . . . . . . =/m 360
Surface de chauffe du foyer . . . . m? 3,73 ‘ Course des pistons. . . . . . . . m/m 350
Surface de surchauffe . . ... . om* 13,09 Diamétre des roues . . . . . . . m/m 830
Surface de chauffe totale. . . . . . m? 60,21 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 2600
Nombre de tubes a fumée . . . . . 36-13 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 6575
Diamétre extérieur des tubes . . . . m/m 41-110 Largeur totale . . . . . . . . . mym 2250
Longueur des tubes (entre plaques) . . m/m 2300 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 3300
Nombre de circuits surchauffeurs. . . 13 Contenance des soutes & eau . . . lit. 2400
Diam. extérieur des tubes surchauffeurs m/m 31 Contenance des soutes a pétrole . . lit. 950
Timbre de la chaudi¢re . . . . . . Kkil 14 Effort de traction pratique & 65 °fo . . kil. 4973




Code télégraphique : BILLIGKEIT

Aciéries de Micheville Série 4 OB No 1843
(Meurthe-et-Moselle) Société Anonyme s
TEE SAINT-LEONARD

LIEGE-BELGIQUE
V> BE

LOCOMOTIVE-TENDER

A HUIT ROUES ACCOUPLEES

Voie de 1™m435

Poidsavide . . . . . kil 45000 Poids en charge . . . . kil. 57000

Surface de lagrille. . . . . . . . m? 2,08 || Diamétre des cylindres . . . . . . mm 500
Surface de chauffe du foyer. . . . . m? 9,23 Course des pistons . . . . . . . m/m 600
Surface de chauffe des tubes . . . . m?® 130,38 Diamétre desroues . . . . . . . mm {200
Surface de chauffe totale . . . . . m? 139,61 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 4300
Nombre de tubes & fumée . . . . . 238 i Longueur totale (extérieur destraverses) m/m 8950
Diametre extérieur des tubes . . . . m/m 45> || Largeurtotale . . . . . . . . . mm 2950
Longueur des tubes (entre plaques). . mjm 3600 | Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 3600
Timbre de la chaudi¢re . . . . . . kil 13 Contenance des soutes & eau . . . lit. 6000
Effort de traction pratique 4 65°/o . . kil. 10562 | Contenance des soutes a charbon . . kil. 1500




Code télégraphique : AUSBAU

Sucrerie Brzes¢ Kujawski Série + A R No 1861
(Pologne) Société Anonyme P
1 Locomotive SAINT-LEONARD
TSBE LIEGE-BELGIQUE
THBE

LOCOMOTIVE-TENDER

A SIX ROUES ACCOUPLEES

Voie de 0m750

Poids a vide . . oo kil 15750 Poids en charge . . . . kil 19500

Surface de la grille. . . . . . . . . m* 0,83 Diamétre des cylindres . . . . . . . m/m 200
Surface de chauffe du foyer . . . . . m* 3,38 Course des pistons . . . . . . . . m/m 350
Surface de chauffe des tubes . . . . m* 31,91 Diamétre des roues . . . . . . . . m/m 750
Surface de chauffe totale . . . . . . m* 3529 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 2000
Nombre de tubes a fumée . . . . 118 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 5324
Diamétre extérieur des tubes . . . . m/m 41 Largeur totale . . . . . . . . . . . m/m 2250
Longueur des tubes (entre plaques) . m/m 2100 Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 3245
Timbre de la chaudiére . . . . . . Kkil 12 Contenance des soutes a eau . . . . lit 2000

Effort de traction pratique a4 65 9. . kil. 3060 | Contenance des soutes a charbon . . kil. 500




Code télégraphique : DUNKEL

Chemin de Fer de Mozambique Série (: M Nos 1949 a 1951
Société Anonyme T

Chemin de Fer d’inhambane SAINT’LEONARD

(Mozambique)
) . LIEGE-BELGIQUE
3 Locomotives

B
BSBE

LOCOMOTIVE A TENDER SEPARE

A HUIT ROUES ACCOUPLEES ET DEUX ROUES PORTEUSES (BisseL AV)

Voie de 1m067

Poids adhérent . . . . kil. 33400
Poidsavide . . . . . kil. 35800 Poids en charge . . . . kil. 39500

Surface de lagrille. . . . . . . . . m* 151 | Diamétre des cylindres. . . . . . . mm 380
Surface de chauffe du foyer. . . . . m* 9,10 Course des pistons . . . . . . . . m/m 55
Surface de chauffe des tubes . . . . m? 102,91 Diamétre des roues accouplées . . . m/m 1100
Surface de chauffe totale . . . . . . m? 112,01 Diameétre des roues porteuses. . . . m/m 750
Nombre de tubes a fumée . . . . . 208 Ecartement total des essieux couplés. m/m 3750
Diamétre extérieur des tubes . . . . mm 45 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 5900
Longueur des tubes (entre plaques) . m/m 3500 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 8140
Timbre de la chaudiére. . . . . . . kil 12 Largeur totale. . . . . . . . . . . mm 2500
Effort de traction pratique a 659, . . kil. 5616 Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 3750




Code télégraphique : GEDULD

Compagnie Générale Série M D Nos 1960 a 1963
de Chemins de Fer Catalans Société Anonyme STE
Es e A
(ERpRgTE} SAINT-LEONARD

# Locomotives LIEGE-BELGIQUE
REEN Ereted

LOCOMOTIVE A DEUX GROUPES DE ROUES MOTRICES (SYSTEME GARRATT)
VAPEUR SURCHAUFFEE

Voie de 1m000

Poids adhérent . . . . kil. 65000
Poidsavide . . . . . kil. 63000 Poids en charge . . . . kil. 78000

Surface de la grille. . . . . . . . . m? 2,75 Diamétre des cylindres . . . . . . . mm 360
Surface de chauffe dufoyer . . . . . m? 10,65 Course des pistons. . . . . . . . . m/m 500
Surface de chauffe des tubes. . . . . m? 12357 Diamétre des roues accouplées. . . . m/m 1000
Surface de surchauffe. . . . . . . . m? 27,47 Diamétre des roues porteuses . . . . m/m 750
Surface de chauffe totale .om? 161,69 Ecart. des essieux couplés d’un groupe ™/m 2400
Nombre de tubes a fumée. . . . . . 191- 24 Ecart. total des essieux d’un groupe . m/m 4550
Diamétre extérieur des tubes . . . . m/m 45121 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 16050
Longueur des tubes (entre plaques). . m/m 3430 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 17250
Nombre de circuits surchauffeurs . . 24 Largeur totale. sowow s 5o ow M O500
Diam. extér. des tubes surchauffeurs . m/m 35 Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 3750
Timbre de la chaudiére . . . . . . . kil 12 Contenance des soutes a eau . . . . lit. 7000
Effort de traction pratique 4 65 9, . . kil 10108 Contenance des soutes & charbon . . kil. 3500




Code télégraphique : DOBERIG

Chen de F- de Vkiat Polonais Série DA Nos 1970 - 1989

B Société Anonyme
20 Locomuiives ST

SAINT-LEONARD
LIEGE-BELGIQUE
B

IBIE

LOCOMOTIVE A VAPEUR SURCHAUFFEE
A DIX ROUES ACCOUPLEES ET DEUX ROUES PORTEUSES (bissel AV)
Type 23 des Chemins de Fer de I’Etat Polonais.

Voie de 1m435

Poids adhérent . . . . kil. 85000
Poidsavide . . . . . kil 86000 Poids en charge . . . . kil. 95000

Surface dela grille . . . . . . . m? 4,50 Diamétre des cylindres . . . . . . m/m 650
Surface de chauffe du foyer. . . . . m® 16,50 Course des pistons . . . . . . . m/m 720
Surface de surchauffe. . . . . . m* 7350 Diamétre des roues accouplées . . . m/m 1450
Surface de chauffe totale . . 31732 m? 38895 | Diamétre des roues porteuses. . . . m/m 1000
Nombre de tubes a fumée . . . . . 34-199 Ecart. extréme des essieux accouplés . m/m 6400
Diamétre extérieur des tubes . . . . m/m 13350 Ecartement des essieux extrémes . . m/m 9050
Longueur des tubes (entre plaques). . m/m 5000 Longueur totale (extérieurdestraverses) m/m 11865
Nombre de circuits surchauffeurs . . 34 Largeur totale . . . . . . . . | m/m 3100
Diam. extérieur des tubes surchauffeurs m/m 40 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 4620

Timbre de la chaudiére . . . . . . kil 14 Effort de traction pratique a 65 9, . . kil. 19091




Code télégraphique : ARGWILLE

Charbonnages Série 13 GG Nos 2010-2012
de Maireux et Bas-Bois Société Anonyme ;
7 Locomotive ’ BHTE
. SAINT-LEONARD
Fabrique de Tubes
de Solesmes (France) LIEGE-BELGIQUE
7 Locomotive g

oTE

LOCOMOTIVE-TENDER

A QUATRE ROUES ACCOUPLEES

Voie de 1m435

Poidsavide . . . . . ki'. 17500 Poids en charge . . . . kil. 22000




Code télégraphique : GEBRULL

Société Anonyme
des Mines du Zaccar (Algérie)

7 Locomotive

prey

Série 2 MA No 1781
Société Anonyme
SAINT-LEONARD

LIEGE-BELGIQUE
BBE

BB

Poids a vide. . . .

Surface de 1a grille

Surface de chauffe du foyer.
Surface de chauffe des tubes
Surface de chauffe totale
Nombre de tubes & fumée

Diamétre extérieur des tubes .

Timbre de la chaudiére
Effort de traction théorique.

Effort de traction pratique a 65 ©/o

Longueur des tubes (entre plaques).

LOCOMOTIVE A DEUX GROUPES DE ROUES MOTRICES (SYSTEME GARRAT)

Voie de 02750

kil. 27500 Poids en charge . . . kil. 34000
m? 1,42 Diameétre des cylindres . m/m 230
m? 5,59 Course des pistons m/m 350
m? 53,84 Diameétre des roues m/m 670
m?®* 59,43 Ecartement des essieux d’un groupe m/m 1400

190 Ecartement des essieux extrémes m/m 7860
m/m 41 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 10324
m/m 2200 Largeur totale . m/m 2015
kil. 125 Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 3470
kil. 6908 Contenance des soutes a eau . . . . lit. 3500
kil. 4490 | Contenance des soutes & charbon . . kil. 1000




Code télégraphique : GEFANGNISZ

Régie du Chemin de Fer Série 4 MA  Nos 2056 a 2059
Société Anonyme
du Mayumbe (Congo Belge) . B
. SAINT-LEONARD
4 Locomotives i
LIEGE-BELGIQUE
BSs
THETTE

LOCOMOTIVE A DEUX GROUPES DE ROUES MOTRICES (BREVET GARRATT)

Voie de 0m610

Poidsavide . . . . . kil. 20000 Poids en charge . . . . kil. 25500

Section horizontale du foyer . . . . . m? 0,90 ‘ Diamétre des cylindres. . . . . . . m/m 200
Surface de chauffe du foyer. . . . . m? 445 | Course des pistons . . . . . . . . mm 300
Surface de chauffe des tubes . . . . m? 4258 ‘ Diametre des roues . . . . . . . . m/m 600
Surface de chauffe totale . . . . . . m? 47,03 | Ecartement des essieux d’un groupe . m/m 1350
Nombre de tubes a fumée . . . . . 174 Ecartement des essieux extrémes . . m/m (740

Largeur totale. . . . . . . . . . . m/m 1850
Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 3050

Longueur des tubes (entre plaques) . m/m 1900
Timbre de la chaudiére. . . . . . . kil 13
Effort de traction théorique . . . kil. 5200

. Contenance des soutes a eau . . . . lit. 3350
Effort de traction pratique a 65 9,. . Kkil. 3380

|
Diamétre extérieur des tubes . . . . mm 41 Longueurtotale (extérieur des traverses) m/m 8534
Contenance des soutes a bois . . . Kil. 750




Régie du Chemin de Fer
du Mayumbe (Congo Belge)

2 Locomotives

BB

Société Anonyme

SAINT-LEONARD

LIEGE-BELGIQUE

BB

UG .

i Pa

Série 2 AF No
Série 2 AF? N°o
BB

2060
2093

LOCOMOTIVE-TENDER
A SIX ROUES ACCOUPLEES

Voie de 0m610

Poidsavide . . . . . kil 12500 Poids en charge . . . . kil
Surface de la grille. m? 0,68 Diamétre des cylindres . . m/m
Surface de chauffe du foyer m? 3,01 Course des pistons m/m
Surface de chauffe des tubes. m? 2473 Diamétre des roues. m/m
Surface de chauffe totale m? 27,74 Ecartement des essieux extrémes. mjm
Nombre de tubes a fumée . 96 Longueurtotale (extérieurdestraverses) m/m
Diamétre extérieur des tubes. ubinl 41 Largeur totale Liant
Longueur des tubes (entre plaques). m/m 2000 ( Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m
Timbre de la chaudiere . kil. 13 E Contenance des soutes a eau lit.
Effort de traction pratique a 65 °/o . . Kkil. 2433 Contenance des soutes a bois kil.

15750

240
325
650
1700
4844
2000
3090
1700
400




Code télégraphique : BATZIG

Compaﬁia de los Ferrocarrilés Seérie O Z
Suburbanos de Malaga Société Anonyme . ]
Espagne =
(Espagns] SAINT-LEONARD
4 Locomotives LIEGE-BELGIQUE
THTE e

LOCOMOTIVE-TENDER A VAPEUR SURCHAUFFEE

A HUIT ROUES ACCOUPLEES

Voie de 1m000

Poidsavide . . . . . kil 33000 Poids en charge . . . . kil. 42000
Surface de la grille. . . . . . . . . m? 1,58 || Diamétre des cylindres . . . . . . . mm 450
Surface de chauffe du foyer . . . . . m? 6,95 | Course des pistons . . . . . . . . m/m 500
Surface de surchauffe. . . . . . . . m® 19,48 i Diamétre des roues. . . . . . . . . m/m 1000
Surface de chauffe totale . . . . . . m* 8891 | Ecartement des essieux extrémes. . . m/m 3600
Nombre de tubes a fumée . . . . . . 96-15 Longueur totale (extérieur de traverses) m/m 7894
Diamétre extérieur des tubes. . . . . mm 45-127 : Largeur totale . . . . . . . . . . m/m™ 2600
Longueur des tubes (entre plaques). . ™m/m 3200 | Hauteur cheminée au-dessus des rails. m/m 3630
Nombre de circuits surchauffeurs . . . 15 | Contenance des soutes a eau . . . . lit. 5000
Diam. extér. des tubes surchauffeurs . m/m 35 || Contenance des soutes & charbon. . . kil. 1000
Timbre de la chaudiére . . . . . . . kil 12 “ Eftort de traction pratique a 65 9, . . kil. 7897




Code téiégraphique : AUFSCHREI

Chemin de fer Ypanema, a Sad Paulo t6 am - Sie 4 C (1873) Nos 406-411
Bl $° A™ SAINT-LEONARD

6 Locomotives (Machines et Qutils)

. LIEGE-BELGIQUE

LOCOMOTIVE-TENDER
a 3 essieux accouplés.
Surface de chauffe du foyer 3m264 Diamétre des cylindres ) 0m305
Surface de chauffe totale 48m28R ‘ Course des pistons 0m425
Surface de la grilie 0m258 Diameétre des roues motrices 0m900
Nombre de tubes 121 Ecartement des essieux (extrémes) 2m150
Diametre extérieur des tubes 0m041 % Effort de traction théorique 3953 x
Longueur des tubes 2m903 Effort de traction pratique 4 65 ¢fo 2569 x
Section totale des tubes 0™21336 Poids total & vide 14500 x
Timbre en kilogrammes 9 Poids total en charge (adhérent) 20000
Longueur totale (extérieur des traverses) 55630 - Contenance des soutes a eau 2750 &
Largeur totale 2M150 Contenance des soutes 4 combustible 900 x
Hauteur de la cheminée au-dessus du rail 3m]100 Largeur de la voie entre rails 1m000




Code téiégraphique : BESSERN

Chemins de fer Economiques Sté Amg SAI N T_LEUNABD | Sie 2 LM (1883) Nos 657-661

(ltalie) o

. (Machines et Qutils
5 Locomotives ¢ )

. LIEGE-BELGIQUE

e O i

LOCOMOTIVE-TENDER

a 3 essieux accouplés

Surface de chauffe du foyer 4m2R7 | Diameétre des cylindres 0m320
Surface de chauffe totale 4]1m294 Course des pistons 0m450

2 Surface de la grille 0m285 Diameétre des roues motrices 0m900
- Nombre de tubes 117 | Ecartement des essieux (extrémes) 2mE00
Diameétre extérieur des tubes 0m041 Effort de traction théorique 5120 x
Longueur des tubes 2500 ‘ Effort de traction pratique a 65 °/o 3328 x
Section totale des tubes 0m21292 | Poids total a vide 16500
Longueur totale (extérieur des traverses) 62060 | Contenance des soutes & eau 2400 L
Largeur totale 2510 ‘ Contenance des soutes 4 combustible 800 x

Hauteur de la cheminée au-dessus du rail 3m47(

Timbre en kilogrammes 10 Poids total en charge (adhérent) 21500 x
\
! Largeur de la voie entre rails 1m435




Code télégraphique : BANKETTE

Compagnie de Chemins de Fer Série 3GT Nos 722 q 727
Départementaux (Paris) Société Anonyme Série 3 GT? Nos 733 a 735
77 Locomotives SAINT-L E ONARD Série 3 GT* Nes 12781279 (*)
iy LIEGE-BELGIQUE oes
e

LOCOMOTIVE-TENDER

A SIX ROUES ACCOUPLEES ET DEUX ROUES PORTEUSES (Rap. AR.)

Voie de 1™000

Poids adhérent . . . . kil. 18000
Poids a vide . . . . . kil. 17500 Poids en charge . . . . kil. 22500

Surface de la grille . . . . . . m? 0,78 | Diameétre des cylindres . . . . . . mm 300
Surface de chauffe du foyer . . = m? 3,44 Course des pistons . . . . . . mm 425
Surface de chauffe des tubes . . . m? 38,42 Diamétre des roues accouplées . . . mm 900
Surface de chauffe totale . . . . m? 41,36 Diamétre des roues porteuses . . . . m/m 700
Nombre de tubes & fumée . . . . 113 Ecartement total des essieux couplés . mjm 2150
Diamétre extérieur des tubes . . . m/m 41 Ecartement des essieux extrémes. . . m/m 3750
Longueur des tubes (entre plaques) m/m 2640 Longueur totale (extérieur des traverses) m/m 6232
Section totale des tubes . . . m? 0,1150 Largeur totale . . . . . . . . mm 2200
Timbre de la chaudiére . . . - kil 10-12 ‘ Hauteur cheminée au-dessus des rails . m/m 3200
Effort de traction théorique . . . kil. 4250-5100 Contenance des soutes a eau . . . . lit. 2450
Effort de traction pratique a 650/o . kil. 2762-3315 / Contenance des soutes & charbon . . . kil. 775




Compagnie Francaise S A™ SAINT - LEONARD Sie 10 C G (1902) Nos 1314-1317

de Chemins de fer au Dahomey

— e

(MACHINES et OUTILS)
4 LOCOMOTIVES

i LIEGE-BELGIQUE

* 400> «

LOCOMOTIVE - TENDER

a 2 essieux accouplés

Surface des tubes T = 30m210 [ Diametre des cylindres d = 0m280
Surface de chaulfle du foyer I = 3m283 Course des pistons l = (m380
Surface de chauffe totale S = 33m203 Volume des cylindres v 0m3023
Surface de la grille G = 1m200 Diamétre des roues molrices D == (m800
Nombre de tubes 123 Effort de traction théorique kgs 4617
Diamétre exlérieur des tubes gm041 Effort de traclion pratique kgs 3001
Longueur des tubes 1m900 Poids adhérent en charge kgs 18350
Section totale des tubes 0m21251 Poids total a vide kgs 15000
Timbre en almospheres 12 Poids total en charge kgs 18350
Rapport S. G. 34.62 Ecartement des essieux extrémes 1m930
Rapport F. G. 3.90 Longueur lotale (entre traverses) 5m118
Rapport T. F. 7.85 Largeur lotale 2m200
Contenance des soules a eau litres 1500 Hauteur dela cheminée au-dessus du rail 3410
Contenance des soutes & charbon kgs 450 Largeur de la voie entre rails 1m000




Hauts-Fourneaux de Rumelange g pre o INT-L EG NARD

1 locomolive
Sté Ame des Mines du Zaccar (Algérie)

4 locomotives

(Machines et Oulils)

LIEGE-BELGIQUE

-

Sie 9 (G (1899) Nes 1196
Sie O CG2 (1901) Nos 13791386
Sie 9 Q63 (1905) No_ 1430
Sie 9 CGA (1907) No 1510

SN
W

LOCOMOTIVE-TENDER

a 2 essieux accouplés

Surface de chaulfe des Tubes T = 24m273
Surface de chauffe du Foyer ' = 3m224
Surface de chauffe totale Sie= 27m297
Surface de la Grille G = Om272
Nombre de Tubes 96
Diameétre extérieur des Tubes 0041
Longueur des Tubes 2000
Section totale des Tubes 020976
Timbre en atmosphéres 12
Rapport S: G = a8.84
Rapport F: G — 4.50
Rapport T: I — 7.63
Contenance des Soutes a Eau lit. 1700

Clonlenance des Soules & Charbon ko 250
Diamétre des Cylindres d = 07230
Course des Pistons ] == 0m350
Diameétre des Roues motrices D — 0670
Effort de traction théorique ko 3420
Effort de traction pratique ko 2227
Poids total a vide ko 12650
Poids total en charge ko 15850
Ecartement des essieux extrémes 1600
Longueur totale (entre traverses) 4756
Largeur totale 2=015
Hauteur totale 3250

Largeur de la voie entre rails 0m750




Société de la Vieille-Montagne gt pme SAINT'LEUNAHD Série 3AR (1899) Ne 1199

(Moresnet) s
(Machines et Outils)

LIEGE-BELGIQUE

1 locomotive

LOCOMOTIVE-TENDER

a 3 essieux accouplés

Surface de chauffe des Tubes T = 13m226 Contenance des soutes & charbon 225 x
Surface de chauffe du foyer F = 2m2()6 Diameétre des cylindres d= 0m195
Surface de chauffe totale S = 15m232 Course des pistons 1= 0m300
Surface de Grille G = 0237 Diamétre des roues motrices D == 0m600
Nombre de Tubes 71 Effort de traction théorique 2351 x
Diamétre extérieur des Tubes 0m041 Effort de traction pratique 1528 x
Longueur des Tubes 1m450 Poids total & vide 8550 r
Section totale des Tubes 0m20722 Poids total en charge 10550 x
Timbre en atmosphéres 12 Ecartement des essieux extrémes 12600
Rapport S: G = 41.40 Longueur totale (entre traverses) 39275
Rapport F: G = 5.56 Largeur totale 1m850
Rapport T : F = 6.43 Hauteur totale 2m79g
Contenance des soutes a eau 1100 = Largeur de la voie entre rails 0mE00




Code télégraphique : GEFANGENE

Compagnie des Chemins de Fer
de I’Ouest (Paris)

4 Locomotives

BT

Série MK Nos 1183 a 1186

Société Anonyme S5 ET

SAINT-LEONARD

LIEGE-BELGIQUE
THTE

LOCOMOTIVE A DEUX GROUPES DE ROUES MOTRICES

FONCTIONNANT A L'AIR COMPRIME (SYSTEME MEKARSKI)

Poidsavide . . . . .

Diamétre des réservoirs d’air
Nombre de réservoirs .
Diamétre des réchauffeurs
Nombre de réchauffeurs
Volume des réservoirs d’air .
Volume des réchauffeurs .
Diamétre des cylindres HP .
Diamétre des cylindres BP .
Course des pistons.

Diamétre des roues motrices

Voie de 1=435

kil. 62000 Poids en charge . . . kil. 68000
m/m 350 Pression dans les réservoirs. . . . Kil. 90
33 Pression dans les réchauffeurs. . . kil 90

m/m 570 Pression d’admission aux cylindres HP  kil. 16
2 Effort de traction théorique . . . . kil, 12500

m? 21,120 Effort de traction pratique . . . . kil 8000
m? 2,080 Ecartement des essieux accouplés . m/m 2500
m/m 320 D’axe en axe des deux bogies. m/m 8600
m/m 530 Longueur totale . m/m 13460
m/m 560 || Largeur totale m/m 2800
m/m 1250 E Hauteur totale m/m 4200




